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COMO CONSULTAR A NOSSA TABELA DE PRECOS

Os nossos produtos estdo divididos nos seguintes grupos:
GRUPO N.° DESCRICAO
Grupo 1 Parafusos para a industria
Grupo 2 Parafusos para a construgao
Grupo 3 Parafusos para a industria da madeira
Grupo 4 Porcas e anilhas <
Grupo 5 Freios, golpilhas e cavilhas
Grupo 6 Rebites
Grupo 7 Buchas - fixagao
*Grupo 8 |Quimicos (silicones, resinas e sprays)
Grupo 9 Correntes, cabos e acessorios
*Grupo 10  |Soldadura
Grupo 11 |Consumiveis (brocas, discos, etc...)
Grupo 12  |Ferramentas manuais
*Grupo 13 |Abracadeiras
*Grupo 14 |Equipamentos de Protecgao Individual

O INDICE

Designacao da familia do produto

Imagem do produto

Localizagao da tabela de pregos do
produto por material e acabamento

A TABELA DE PRECOS

Designagao do produto

Informagao sobre materiais e
acabamentos disponiveis

Divisdo databela por materiais e
acabamentos
Utilizamos nas nossas tabelas o seguinte

caodigo de cores correspondente a cada
material ou classe de resisténcia:

CorParafusos| Porcas | Dureza (E:f:::)
4,8 CL6 100 HV | Médias
8,8 CL8 200 HV Altas
10,9 CL10 | >300 HV | Elevadas

Aco cementado

Aco Inox AISI 304 (A2)

Aco Inox AISI 316 (A4)

Latao, cobre

Aluminio

Informacgéo sobre a edicao e
revisdes da tabela e respectivas
datas
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Imagem do produto
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Unidade prego

Desconto

Numeragao da tabela por grupos
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GRUPO 1
PARAFUSOS PARA
A INDUSTRIA

iINDICE 1.1

VARAO ROSCADO

CHUMBADOUROS "L"

GRAMPOS DIREITOS M6

PARAFUSOS SEXTAVADOS

DIN 975 E ACESSORIOS DIN 558
e I N | S me—
2 2 o 2 2
(O] (O] (O] (O]

4,8 8,8 A2 A4 4,8 8,8 48 | ALU | A2 4,8
PRETO T1.1 | T1.1 PRETO ZINCADO | T1.3 PRETO T1.4
ZINCADO | T1.1 | T1.1 | T1.1 | T11 ZINCADO | T1.1A T1.1A T1.3  T1.3 ZINCADO | T1.4
GALV. Q. T1.1
PARAFUSOS SEXTAVADOS PARAFUSOS SEXTAVADOS PARAFUSOS TIREFONDS | PARAF. CAB. OVAL E QUADRA
DIN 933 DIN 931 DIN 571 DIN 603
o o o o
2 m— S e |c ket s (m—
(O] (O] (O] (O]
8,8 | 10,9 | A2 A4 8,8 | 10,9 | A2 A4 4,8 A2 4,8 A2
PRETO T1.5| T1.6 PRETO T1.8| T1.9 ZINCADO | T1.11 ZINCADO | T1.11
ZINCADO | T1.5 | T1.6 | T1.7 | T1.7 ZINCADO |T1.8A| T1.9 | T1.10| T1.10 T1.11 T1.11
GALV.Q. | T1.6
PARAF.%® CABEGA CILINDRICA| PARAF.°® CABEGA CHATA PARAF.%S CABEGA OVAL PERNOS ROSCADOS
DIN 912 DIN 7991 ISO 7380 DIN 916 - ISO 4029
o : . o o ‘ o . .
B T S T (" PR |- S ]
(O] (O] (O] (O]
8,8 | 12,9 | A2 A4 10,9 | A2 A4 10,9 | A2 45H A2
PRETO T1.12|T1.12 PRETO T1.14 PRETO T1.16 PRETO T1.17
ZINCADO | T1.12 T1.13|T1.13 ZINCADO | T1.14| T1.15[T1.15 ZINCADO | T1.16| T1.16 T1.17

PERNOS ROSCADOS

CHAVES SEXTAV. "UMBRAKO"

PARAF.°S ROSCA DE METAIS

PARAF.°S ROSCA DE METAIS

DIN 914 - I1SO 4027 DIN 911 DIN 84 DIN 963
5 5 J 5 . |
g (T (@ J |2 WW;\
o (&) (&) (&) \
45H A2 ZINCADAS 4,8 A2 4,8 A2
PRETO T117 A ZINCADO |T1.18 ZINCADO |T1.18
T117 A T1A7TA T1.18 T1.18

PARAF.°S ROSCA DE METAIS

PARAF.°S ROSCA DE METAIS

DIN 965 DIN 7985
- -
5 di s -
1 S
o (&)
4,8 A2 4,8 A2
ZINCADO | T1.18 ZINCADO | T1.18
T1.18 T1.18
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S GRUPO 2
= ’
’\ PARAFUSOS PARA INDICE 2.1
A CONSTRUGAO

PARAF.°S AUTORROSCANTES

PARAF.°S AUTORROSCANTES

PARAF.%S ACO FOSFATADO

PARAF.°S AUTOPERFURANTES

DIN 7981 DIN 7982 PARA PLADUR ACO FOSFATADO P/ PLADUR
o~ . o~ o~ o~
S b g i fl g g
2 Wi ) R e U U et
O (O] O (O]
) )
Tl m
AGO | A2 ( » ac°“§’5°° AGO | A2 ( . ac°“§s°° / AGO AGO
ZINCADO | T2.1 N ZINCADO | T2.1 N JFosFaT. | 1222 JFosFaT. | 1222

T21

T21

PARAF.°S AUTORROSCANTES

PARAF.°S AUTORROSCANTES

PARAF.°S AUTOPERFURANTES

PARAF.°S AUTOPERFURANTES

T2.2A

CABECA EM NYLON
TODAS AS CORES

CAB. SEXT. C/ ANILHA FALSA | CAB. SEXT. C/ ANILHA FALSA DIN 7504-K DIN 7504-K (C/ ANILHA EPDM)
MONTADO C/ EPDM @16-319-325
N I N N N
¢ am(T) |G i A Q— B
: e S ) : :
O O O (U]
ACO ACO ACO | A2 AGCO
ZINCADO | T2.2 ZINCADO | T2.2 ZINCADO |T2.2A ZINCADO |T2.2A
T2.2A
TAMPAS EM NYLON PARAF.°S AUTOPERFURANTES | PARAF.°® AUTOPERFURANTES | PARAF.°° AUTOPERFURANTES
SEXT. 8 e SEXT. 10 CAB. SEXTAV. EM NYLON PARA PAINEL SANDWICH PARA PAINEL SANDWICH
COM ANILHA EPDM
N N N N
o o o o
5 5 5 D |5 Ir
O O (O] O
NYLON - TODAS AS CORES ACO ACO ACO
ZINCADO | T2.3 ZINCADO | T2.3 ZINCADO | T2.3

PARAF.°S AUTOPERFURANTES

PARAF.°S AUTOPERFURANTES

PARAF.°S AUTOPERFURANTES

PARAF.°S AUTOPERFURANTES

PARA PAINEL SANDWICH CAB. QUEIJO - DIN 7504-N CAB. CHATA - DIN 7504-P PARA VIGAS
CABECA SEXT. NYLON INJECTADO
N N N N
g - g : g g
S — e ms\.- S ernerereeererntl S —orrererseeereene of ¥ S ——
© © © ©
ACO AGO | A2 AGO | A2 AGO
ZINCADO | T2.3 ZINCADO |T2.3A ZINCADO |T2.3A ZINCADO | T2.4

T2.3A

T2.3A

PARAF.°S AUTOPERFURANTES
PARA VIGAS

PARAF.°S AUTOPERFURANTES
CABEGA LARGA - PHILIPS

PARAF.°S AUTOPERFURANTES
PARA CARROCERIAS - PHILIPS

PARAF.°S AUTOPERFURANTES
PARA CARROCERIAS - TORX

COM ANILHA EPDM

N N / N N
5 g —— e E P s
S = | "N E — S 5 -
= \ = = =
(0} 0} (0} (0}

ACO ACO ACO ACO
ZINCADO | T2.3 ZINCADO | T2.4 ZINCADO | T2.4 ZINCADO | T2.4
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N GRUPO 2
0 PARAFUSOS PARA INDICE 2.2
A CONSTRUCAO
PARAFUSO ESPECIAL PARAF.°® AUTOPERFURANTES | PARAF.°® AUTOPERFURANTES | PARAF.°® AUTOPERFURANTES
PARA ROSCAR NO BETAO SEXTAVADOS - PONTA REDUZIDA | SEXTAVADOS - PONTA REDUZIDA | SEXTAVADOS - PONTA REDUZIDA
ENTRE FACES 10 mm ENTRE FACES 10 mm ENTRE FACES 8 mm
N N N - N
] ] ] . ]
: —— (¢ ) |2 b |f ()
o @ o - o o
\_) SIMPLES COM ANILHA EPDM SIMPLES
ACO ACO ACO ACO
BLUE ZINCADO | T2.5 ZINCADO | T2.5 ZINCADO | T2.5
RUSPERT 24
PARAF.®S AUTOPERFURANTES | PARAF.°S AUTOPERFURANTES | PARAF.°® AUTOPERFURANTES ANILHAS DE CHAPA
SEXTAVADOS - PONTA REDUZIDA PARA FIBROCIMENTO PHILIPS - PARA ISOLAMENTOS PARA ISOLAMENTOS
ENTRE FACES 8 mm COM ANILHA GUARDA-CHUVA (COBERTURAS DECK) (COBERTURAS DECK)
N N N N
§ : s (2 : W
5 - r') 5 S (m‘ T T G |3
o o . o O | @ J -
COM ANILHA EPDM v
AGO AGO AGO ALUZINC
ZINCADO | T2.5 ZINCADO | T2.5 ZINCADO | T2.5 T2.5
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GRUPO 3
PARAFUSOS PARA A
INDUSTRIA DA MADEIRA

iNDICE 3.1

PARAF.°S CAB. CHATA PZD
P/ AGLOMERADO DE MADEIRA

PARAF.°S CAB. CHATA TORX
P/ AGLOMERADO DE MADEIRA

PARAF.°S CAB. QUEIJO PZD
P/ AGLOMERADO DE MADEIRA

PARAF.°S CAB. CHATA PZD
P/ AGLOM., C/ FURO

§ emmee |5 cnseeoeoe( § |5 <disiiiomls 1 6o
5 5 & 5 ]
PARA O INOX PARA O INOX ' |
ZN BR |ZN AMR| LATON.| OXID. ACO
ACO T3.1 T3.1 T3.1 T3.1 JZN BRAN. T3 1A ZN BRAN. ZN BRAN. | T3.2
A2 T3.1 ZN AMR T3.1A T3.1A ZN AMR T3.2 | T3.2
\ \ \

PARAFUSOS P/ PUXADORES

PARAF.°S PARA MADEIRA

PARAF.°S PARA MADEIRA

PARAF.°S PARA MADEIRA

M-4 TURBOSHARP - POZIDRIV TURBOSHARP - TORX LOGLOK - TORX
D A OR D O D A OR D O ) A O D O

. . P/ MADEIRAS DURA . * P/ MADEIRAS DURA . P DEIRAS D

5 1Q 1O ] =

% { u g g g * /

IS - M <TEEEEsTdY B <omranrsys s M s L

48 AGO AGO AGO
ZN BRAN. | T3.2 ZN BR. T3.2A ZN BR. T 3.2 ADA ZN AMR T3.2AA
ZN AMR T32A ZN AMR T 3.2 A0A

PARAF.°S AUTO-PERFURANTES
PARA MADEIRAS DURAS TORX

HASTES ROSCADAS 2 ROSCAS
R. MADEIRA + R METRICA

HASTES ROSCADAS 2 ROSCAS
2 ROSCAS MADEIRA

HASTES ROSCADAS 2 ROSCAS
R.MADEIRA+R.METRICA

SEXTAVADO AO MEIO + TORX
© © (2] ©
g ol b _ g ‘ g
S| semsm—_—_ W3 cmre— S e s |5
o o o o
ACO 4,8 4,8 48 A2
ZN AMR T32B ZNAMR | T3.3 ZN BR. T3.3 ZN BR. T3.3
T3.3
PARAFUSO DE MONTAGEM PORCA DE BUSSOLA CABECAS PARA HASTES CABEGCAS PARA HASTES
COM SEXTAVADO INTERIOR (SEM FIM) -FENDADAS- -COM SEXTAVADO INTERIOR-
© © (2] ©
g g g g
S M et |5 m g g
2 2 \ 2 2
o o o o
4,8 4,8 4,8 | LAT. 4,8
ZN BRAN. | T3.3 ZNAMR | T3.3 LATON. T3.3 LATON. T3.3
NIQUEL. | T3.3 | T3.3 NIQUEL. | T3.3
OXIDADO | T3.3 OXIDADO | T3.3
PARAFUSOS DE LIGAGAO ESCAPULA PITOES
COM SEXTAVADO INTERIOR COM RANHURA CAVILHAS PARA SOALHOS ROSCA METRICA
© © (2] ©
2 L\ 2 Y 2 ¥ 2
o o o o
4,8 4,8 200 HV LAT | 4.8
NIQUEL. | T3.4 ZN BRAN. | T3.4 ZINCADO T3.4 POLIDO
ZINCADO T3.5
v SEGUINTE A ANTERIOR IMPRIMIR ESTA PAGINA




IMPRIMIR ESTA PAGINA
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& PARAFUSOS PARA A INDICE 3.2
N INDUSTRIA DA MADEIRA
CAMAROES PITOES CAMAROES ESCAPULAS
ROSCA METRICA ROSCA MADEIRA ROSCA MADEIRA ROSCA MADEIRA
] ] ] ]
=2 — ’ s R g *‘\) S -
15 . [5) - 15 15 '
LAT | 4.8 LAT | 4.8 LAT | 4.8 LAT | 4.8
POLIDO POLIDO T3.6 POLIDO T3.6 POLIDO T3.6
ZINCADO T3.5 ZINCADO T3.5 ZINCADO T3.6 ZINCADO T3.6
ESCAPULAS C/ RANHURA ALDRABAS CAMAROES E PITOES P/ CABO
ROSCA MADEIRA ROSCA MADEIRA CORTINADO - ROSCA MADEIRA| GANCHOS PARA QUADROS
- .
: 1 f=—— [ DO [PY
§ c; & . H ( 4 2
o o < o é : o | ‘;,
LAT | 4.8 LAT | 4.8 LAT | 4.8 LAT | 4.8
POLIDO POLIDO T3.7 POLIDO POLIDO
ZINCADO T3.7 ZINCADO T3.7 ZINCADO T3.7 ZINCADO
LATON. T3.7
A GANCHOS PLASTICOS
TRIANGULO PARA QUADROS PARA QUADROS
o o -ELJL
o o
Qo Qo
2 2
(0} (0} a- &
LAT @ 48 PLASTICO
POLIDO
ZINCADO T3.7
LATON. T3.7
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GRUPO 4

INDICE 4.1
PORCAS E ANILHAS
PORCAS SEXTAVADAS PORCAS SEXTAVADAS PORCAS DE MAMA PORCAS AUTOBLOCANTES
DIN 934 DIN 934 DIN 1587 DIN 985
< < < <
o - o oy o ~a T o "
2 2 2 2 =
(0} (0} (0} (0}
CL8 | CL10| A2 A4 CL8 CERTIFICADA A2 A4 CL8 | A2 A4
PRETO T4.1 | T4.1 PRETO T4.1 ZINCADO | T4.2
ZN BRAN. | T4.1 | T4.1 | T4.1 | T4A1 ZINCADO T4.1 T4.1 | T4A T4.2 | T4.2
GALV. Q. | T4A1
PORCAS AUTOBLOCANTES PORCAS COM FLANGE PORCAS BAIXAS PORCAS DE SOLDAR SEXT.
DIN 980 V DIN 6923 DIN 936 DIN 929
< < < < 3
g g ! & [
= = \ = =
(0} 0] -— 0] (0]
CL8 CL8 | A2 CL8 CL8
ZINCADO | T4.2 ZINCADO | T4.2 ZINCADO | T4.2 PRETO T4.2
T4.2
PORCAS DE SOLDAR QUAD. PORCAS DE ORELHAS ~
DIN 928 MOD. AMERICANO - MET. ¢ BSW PORCAS DE GARRA UNIOES SEXTAVADAS
< < < -_— <
5 A== 5 - 5 1‘\ ! ! 5 I
o o = | o o
3 3 [ 3 A 3 ~—
(0] (0] (0] \ > (0]
CL8 METRICA BSW CL6 CL6 | A2
PRETO T4.2 CL6 | A2 CL6 ZN AMR T4.2 ZINCADO | T4.2
PRETO T4.2 T4.2 T4.2
T4.2
ZINCADO | T4.2 T4.2
PORCAS DE CANDEEIRO ANILHAS PLANAS ANILHAS DE ABA LARGA ANILHAS DE MOLA
M10 x 1 DIN 125-A DIN 9021 DIN 127-B
< < _ < < —
] e — o I 4 ) o s o =
: 4 ! e |2 Y |G —
(0} (0} (0} (0}
CL6 200 HV A2 A4 200 HV A2 A4 200 HB30 A2 A4
ZN AMR T4.2 ZINCADO T4.3 ZINCADO T4.3 PRETO T4.3
GALVAN. T4.3 T4.3 | T4.3 GALVAN. T4.3 T4.3 | T4.3 ZINCADO T4.3 T4.3 | T4.3
ANILHAS RECARTILHADAS ANILHAS VULCANIZADAS ANILHAS CONCAVAS ANILHAS CONCAVAS
DIN 6798-A EPDM 3 30 mm BORRACHA
< [=_:‘Q‘\TAJE‘£J < < <
5 e 5 5 e 5
o — Q. Q | ) Qo
S N } S S . y S
(0] . ) (0] (0] (0] —
350-425 HV10 A2 100 HV A2 100 HV A2 BORRACHA
PRETO T4.3 ZINCADO T4.3 ZINCADO T4.3
ZINCADO T4.3 T4.3 T4.3 T4.3 T4.3
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INDICE 4.2
PORCAS E ANILHAS
ANILHAS CONCAVAS ANILHAS DE BORRACHA
19 mm 19 mm
< <
o o
= = p
z z 3 -
100 HV BORRACHA
ZINCADO T4.3
T43
V¥  SEGUINTE A ANTERIOR
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FREIOS, GOLPILHAS E INDICE 5.1
\ CAVILHAS
FREIOS SEGUR. EXTERIORES | FREIOS SEGUR. INTERIORES FREIOS DE CAVALEIRO GOLPILHAS 1/2 CANA
DIN 471 DIN 472 DIN 6799 DIN 94
[maNzad [maNzad OO

2] ——— ] ———— o] — 2]

o o o 5 o

: Y [ ¢ ) | € a [ 7
o \ o \ @ - 4 o | 4 \ o

435-580 HV 435-580 HV 435-580 HV 100 HV A2
FOSFAT. T51 JFOSFAT. T51 FOSFAT. T51 ZINCADO T52
T5.2
CHAVETAS DE ARGOLA CAVILHAS ELASTICAS
GOLPILHAS BETA
DIN 11023 DIN 1481 - ISO 8752

0 === 0 < 0

'o' W B T 'o'

S N s : L e—l

2 —~ 2 2

(0] (0] _/J y (0]

200 HV 100 HV 420-520 HV A2
ZINCADO T5.2 ZINCADO T5.2 PRETO T5.3
T5.3
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/\ INDICE 6.1
¢ REBITES
REBITES
DIN 7337 REBITES DE ABA LARGA REBITES ESTANQUES REBITES FLOR
]|
- - : R
T | S| ¢ P S| =——— |G e
O O b O 0| ==
A'JA ‘ '
ALU | ACO | COB.| A2 ALU ALU ALU
NATURAL | T6.1
LACADO | T6.1 T6.1 | T6.1 T6.2 T6.2 T6.2
ZINCADO T6.1
PORCAS DE REBITAR PORCAS DE REBITAR PORCAS DE REBITAR ALICATE DE REBITAR
ESTRIADAS ESTRIADAS - CAB. REDUZIDA | ESTRIADAS - CAB. EMBEBER AGO ESTAMPADO
..... s :
${S-RCz
© © © © -
5 5 . 5 S &\
[o% [o% o Qo N
S S — 2 > N
o o \ o o S K
4,8 A2 4,8 A2 4,8
HR-702
ZINCADO | T6.3 ZINCADO | T6.3 ZINCADO | T6.3
T6.3 T6.3
T6.4
ALICATE DE REBITAR ALICATE DE REBITAR ALICATE DE REBITAR ALICATE PARA
LIGA DE ALUMINIO DE LAGARTAS DE BRACOS PORCAS DE REBITAR
s 'v' 4 s 'v' 4 9 s 'v' 4 s "' 3
{S-RC? {S-RC? {S-RC? {S-RC?
o o o & o
o =8 oL =
2 2 2 = °
O O O O
HR-705 HR-710 HR-730 HN-02
T6.4 T6.4 T6.4 T6.4A
PISTOLA PNEUMATICA PISTOLA PNEUMATICA PISTOLA DE REBITAR PISTOLA DE REBITAR
PARA PORCAS DE REBITAR | PARA PORCAS DE REBITAR PNEUMATICA PNEUMATICA
s 'v' 4 Je s 'v' 4 s 'v' 4 s "' 3
{S-RC? {S-RC? {S-RC? {S-RC?
O -?": O -?": O .,."v".- O .?":
o o o o
o o o oL
2 2 ' 2 2
SN-6 SN-10 SRC-55P SRC-56P
T6.4A T6.4A T6.5 T6.5

PISTOLA DE REBITAR
PNEUMATICA

PISTOLA DE REBITAR

PNEUMATICA

. 3
o o T
o ® 9 e © ) .
8— Acuo g— Acuo
= W' = W*
O i O i

SRC-A5 SRC-A6
T6.5 T6.5
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- INDICE 7.1
o BUCHAS / FIXAGAO
BUCHAS "CH" BUCHAS "CH" BUCHAS "CH" BUCHAS "CH"
COM PARAFUSO COM GANCHO COM OLHAL COM PARAFUSO DIN 7991 A2
QO PARAFAST O PARAFAST QPARAFAST QO PARAFAST
~ ~ ~ ~ V
g |2 N 2 g
] — 3 ' = - 4 f 3 _AH
& g lf & '*-.—ll..no : (o 2 |5 L
ACO A2 | A4 AGCO | A2 AGCO | A2 AGO + A2
ZINCADO | T7.1 ZINCADO | T7.1 ZINCADO | T7.1 ZINCADO
T7.1 | T74 T7.1 T71 T71A
" " BUCHA DE CUNHA "MTA" S —
BUCHA DE CUNHA "MTA CERTIFICADA - ETA OPGAO 1 BUCHAS DE ACO - "FB BUCHAS "FB" C/ PARAFUSO
O PARAFAST 4 SORMAT QO PARAFAST O PARAFAST
~ ~ 4 ~ ~
o o o o
Y ——— & j i W E ‘
S J_ﬂ(u«m _— S 3 '(««««:m ) S == : . S L—k ‘ 5
ACO A2 | A4 ACO A4 ACO A2 | A4 AGCO A2 | A4
ZINCADO | T7.2 ZINCADO |T7.2A ZINCADO | T7.3 ZINCADO | T7.3
T7.2 | T7.2 T7.2A T7.3 | T7.3 T7.3 | T7.3
BUCHAS "FB" C/ GANCHO BUCHAS "FB" C/ OLHAL BUCHAS "FB" C/ ESCAPULA BUCHAS ZAMAK HPM
QO PARAFAST QO PARAFAST QO PARAFAST
~ ~ v ~ ~
o o o o el
r S | summnd | L [; —
& s O [: o/ |6 S G
ACO A2 AGCO | A2 AGCO | A2 ZAMAK
ZINCADO | T7.3 ZINCADO | T7.3 ZINCADO | T7.3 ZINCADO T7.4
T7.3 T7.3 T7.3
BUCHAS ZAMAK HPM BUCHAS ZAMAK HPM BUCHAS ZAMAK HPM BUCHA "JUNIOR"
COM PARAFUSO COM GANCHO COM OLHAL ACO ZINCADO
~ ~ ~ ~
g -4 g g s g
g “meliig (F | |5 &= (l@ i e ((KQ S
(O] (O] (O] (O]
ZAMAK ZAMAK ZAMAK
ZINCADO T7.4 ZINCADO T7.4 ZINCADO T7.4 ZINCADO | T7.5
BUCHA "JUNIOR" BUCHA "JUNIOR" = " "
INOX A2 INOX A4 BUCHAS DE LATAO BUCHAS "PFG
QPARAFAST QO PARAFAST S SORMAT noron
= = = = European Technical Approval -
o 5 o o 0
Q. | — Q. L — Q. Q.
= = = =
o '} o '} o o
S ————————— o ——————,
A2 A4 LAT. ACO
GALV.DIF,| T7.6
T7.5 T7.5 T7.5
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- INDICE 7.2
4 BUCHAS / FIXACAO
BUCHAS "sz" BUCHAS "SUPERPLUS - BLS" BUCHAS DE NYLON BUCHAS DE NYLON
PARA CARGAS ELEVADAS PARA CARGAS ELEVADAS STANDARD COM BORDO
® ®
. | GrsorvAT . VELEMATIC® | VeLEMATIC
g g ETA-01/0011] | S > g 2
2 2 . 2 ' 2 -
© 6 f il |° ‘-r‘r‘rf"’"‘J O Frres J
ACO ACO | A4 NYLON NYLON
ZINCADO | T7.6A ZINCADO | T7.6B
T7.6B T7.7 T7.7
BUCHAS DE NYLON BUCHA DE NYLON BUCHA DE NYLON BUCHA DE NYLON
PARA TIJOLO UNIVERSAL "T6" LONGA "T88" LONGA "T88"
® ® ® ®
R VeLemaric® | VeLemaric® | VeLemaric® | VeLemaric
2 g e 2
3 3 " D em—— 4 5= 4 4
o S (0] 0 — (0] - o h
NYLON NYLON SIMPLES COM PARAFUSO
T7.7 T7.8 T7.80A T7.80B
TAPITS TAPITS
CABECA PLANA CABEGA CONICA TAPITS CABECA ROSCADA BUCHAS PARA CAIXILHARIA
® ® ®
. VELEMATIC® | VeLemamic® | VeLemanc® | VeLeEmATIC®
s (QPARAFAST s (PARAFAST 5 = |3
Qo Q. o o
= = = N | s =t 9
(O] \ (O] (O] ) (O] ——
— N o e mﬁg
NYLON CINZENTO NYLON CINZENTO NYLON CINZENTO NYLON
PREGO AGO PREGO A2 PREGO AGO PREGO A2 PREGO AGO PARAF. AGO
ZINCADO T7.9 ZINCADO T7.9 ZINCADO T7.10 ZINCADO T7.10
T79 T79
BUCHAS DE NYLON BUCHAS DE NYLON BUCHA DE NYLON
STANDARD - SEM BORDO STANDARD - COM BORDO UNIVERSAL TAPITS PITECTOS FALSOS
QO PARAFAST QO PARAFAST QO PARAFAST QPARAFAST
~ L 4 ~ ~ ~ -
g g g g <
5| aetel ' 32 A s 3
POLIAMIDA 6 POLIAMIDA 6 POLIETILENO HD NYLON
PREGO AGO
T7.10A T7.10A T7.10A ZINCADO T7.10D
BUCHAS LONGAS EM NYLON | BUCHAS LONGAS EM NYLON BUCHAS EM NYLON C/ BUCHAS EM ACO C/
SIMPLES TORX - SEXTAVADO TACO EXPANSOR EM METAL | TACO EXPANSOR EM METAL
O PARAFAST O PARAFAST QO PARAFAST (O PARAFAST
~ ~ ~ ~
8 0 8 ansa=) 8 _ 1N
g = & = l g - - n I g . - 2 g "*L—_tli:\yj
5 TeTSss———— |5 = |5 Ay e ) |6 L~ ) ]
) = i ) P FJ
NYLON NYLON NYLON ACO
PARAF. ACO PARAF. ACO ZINCADO T7.10E
T7.10D ZINCADO T7.10D ZINCADO T710E
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- INDICE 7.3
» BUCHAS / FIXACAO
BUCHAS PARA BUCHAS METALICAS BUCHAS EM NYLON P/ BUCHAS AUTO-PERFURANTES
CAPOTO PARA CAIXILHARIA PLACAS GESSO CARTONADO P/ GESSO CARTONADO
21 C€ ©PARAFAST QPARAFAST QPARAFAST Q PARAFAST
™| e Teioe00 b= b= =
g /{{_F"S ! g O r— - 1’¢ g— \ — g‘ A/
I (N g e=e 5 =iyl < ‘“’;
\\‘Ex‘g‘(ﬁ = e - . -
COPOLIMERO / NYLON ACO NYLON ZAMAK / NYLON
PARAF. ACO
T7.10F ZINCADO T7.11 T7.12 T7.12
OLHAL PARA
BUCHAS DE MOLA BUCHAS DE BASCULAR BUCHAS GUARDA-CHUVA BUCHAS GUARDA-CHUVA
2= (QPARAFAST| | —— CQPARAFAST QPARAFAST QPARAFAST
~ ~ ~ N~
[) 4 L '\ (=) [ =y = [ = [) — ( o
° | L e [ |7 = © |
| N 0 3 Jj C
AGO AGO AGO ACO
ZINCADO T7.12 ZINCADO T7.12 ZINCADO |T7.13 ZINCADO | T7.13
CAMARAO PARA ALICATE PARA EXPANDIR
BUCHAS GUARDA-CHUVA BUCHAS GUARDA-CHUVA GANCHO ESTAMPADO A FRIO OLHAL ESTAMPADO A FRIO
QPARAFAST
N~ N~ N~ , N~
g g L — \~>\ g
= =) |2 = ) |z
o 7 |6 o N o
AGO METAL AGO| A2 AGO| A2
ZINCADO | T7.13 ZINCADO |T7.14 ZINCADO | T7.14

T7.13

T7.14

T7.14

DISPOSITIVO DE FIXAGAO
RAPIDA PARA TECTOS FALSOS

DISPOSITIVO DE FIXAGAO
RAPIDA PARA TECTOS FALSOS

DISPOSITIVO DE FIXAGAO
RAPIDA PARA TECTOS FALSOS

DISPOSITIVO DE FIXAGAO
RAPIDA PARA TECTOS FALSOS

PERFIL HORIZONTAL - DE ROSCAR

PERFIL HORIZONTAL - DE MOLA

PERFIL VERTICAL - DE ROSCAR

PERFIL VERTICAL - DE MOLA

N
~ ~ ~ ~
o o L o o
= = = =
(O] (O] (O] (O]
ACO ACO ACO ACO
FOSFAT. |T7.15 FOSFAT. |T7.15 FOSFAT. |T7.15 FOSFAT. |T7.15
M " BUCHA PARA FIXAR
ABRACADEIRAS DE FIVELA ABRACADEIRAS DE FIVELA ABRACADEIRAS "CINTO ABRACADEIRAS
® ® ®
N VeLEMATIC® | QPARAFAST | CeLemaTic® | FELEMATIC
o o o o
= = = =
() O O O]
POLIAMIDA 6.6 POLIAMIDA 6.6 POLIAMIDA 12 NYLON
PRETO VERM VERDYYINS] AzUL PRETO VERM VERD YIS AzuL
T717 T7.17
T7.16 T7.016
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- iNDICE 7.4
i BUCHAS / FIXACAO
ESTICADORES P/ ESTICADORES P/ CLIPS POLIETILENO PARA
ABRACADEIRAS ABRACADEIRAS CABOS REDONDOS E PLANOS
® ® 3
R VeLemaric® | VeLemamic® | ¥ (OPARAFAST
5 5 —— 5 - I
Qo Qo Qo
2 3 s o
o o o 4 a ‘/‘
P/ ABRACADEIRAS P/ ABRACADEIRAS PE
"CINTO" "DE FIVELA"
T717 T717 T7.18
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QUIMICOS (SILICONES,
RESINAS E SPRAYS)

GRUPO 8

iNDICE 8.1

BUCHAS QUIMICAS
WORLDFIX 400, 500

ACESSORIOS PARA
BUCHA QUIMICA

PERNOS P/ BUCHAS QUIMICAS

ESPUMA DE POLIURETANO

WORLDFIX — J =
© 3 © © © SOUDAL
8 S| o 8 8 g
o o - S o 5.

E E B ‘ E L L E S
[ o 5 i o 5 &
—————— ==
58 | 88 A2 A4
VINILESTER PISTOLAS | BOQUILHA | CAMISA MANUAL PARA PISTOLA
POLIESTER EPOXIACRILATO ZINCADO | T8.1 | T8.1
T8.1 | T8.1
7801 7801 T8.1 T8.1 T8.1 T82 T82
ESPUMA PARA CAPOTO ACESSORIOS PARA SILICONE ACETICO
ESPUMA PARA TELHAS "SOUDABOND EASY" ESPUMA DE POLIURETANO "SILIRUB AS" - "UNIVERSAL"
- o I = ) - R s
o [E & SOUDAL |o| on SOUDAL |~ == SOUDAL |« = SOUDAL
oo = R oo EQEP . SOUDAL ) " ~
o e B 3 2 S | BN ~~12 con 4xrugBo
I B : B oot
€ @ = FEH B 1 éno
= = ) — Ry Sanitalld
PRODUTO PISTOLAS PARA TODAS AS CORES
MANUAL PARA PISTOLA PARA PISTOLA UNIVERSAL OE LIMPEZA COLIURETANG ettt
T82 T82 T82A T82A T82A 783
SILICONE NEUTRO SILICONE NEUTRO COLA E VEDA COLA E VEDA DE AGARRE RAPIDO
"SILIRUB N" - "SILIRUB NS" "SILIRUB COLOR" "SOUDAFLEX 40 FC" PU Construct Extra Fast
Squitario I = (T (T ETa
= SOUDAL |~ SOUDAL |~ SOUDAL |~ SO,UB.(;A
3 \
2. s s RAL g 2 |l Agarre rapi==
= B EN siicone Nev™™ |2 Core 2 s 1rugd®
O =i o - one Neutro o Pistola o cons
silico aplicadora meéve\
TODAS AS CORES TODAS AS CORES BRANCO, CINZA, PRETO ecE
(SEM / COM FUNGICIDA) (COM BIOCIDA FUNGICIDA) TERRACOTA , CASTANHO
T83A T83A T84 T84

PREGO LiQUIDO
"MONTAGEPRO 140"

COLA DE MONTAGEM
"PREGO LIQUIDO" - "48 A"

PREGO LiQUIDO TRANSPARENTE

COLA DE MONTAGEM

"PUROCOL" PREGO LIiQUIDO - "FIXA +"
= [ = SR = SR
© | SOUDAL |[= 'ﬁ’;ﬂ' SOUDAL |« SOUDAL |« SOUDAL
% %:; Prego liquido % ; Prego |i9uid0 % Brego liquido transparente %
’ %“i"{ ‘M © g © H'\dt‘éfu a DA = | Prego liquido

BRANCO

"PROFISSIONAL" - BEGE
EECE EEANSEERENTE "MATERIAIS PESADOS" - BRANCO
T84A T84A T84A T84A1
COLA E VEDA COLA TUDO - POLIMERO MS SILICONE ALTAS TEMPERATURAS | SILICONE ALTAS TEMPERATURAS
"MULTIBOND MS35" "PEGA TUDO" "HT-N" "GASKET SEAL"
C C SOUDAL |° mu SOUDAL |~ =u SOUDAL
o o o 3 o
% % % i % i
2 2 Colatudo |5 EM ,e288°C |2 Resiste até 285°C
(G) (G) — _ |0 B s’j Es\a\// &
el & ]
BRANCO, CINZA, PRETO | "35 CLEAR" BRANCO, CINZA,
TERRACOTA CRISTAL CRISTAL (TRANSLUCIDO) EREIO BOXO)
T848B T848B T85 T85
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QUIMICOS (SILICONES, INDICE 8.2
T— RESINAS E SPRAYS)
MASSA REFRACTARIA TAPA GRETAS "TAPA-GRETAS" AREADO SELAGEM E ENCHIMENTO
"CALOFER" "ACRYRUB N" REPA-CRYL D REPAIR EXPRESS
= RG] I = ) - )
? SOUDAL |~ SOUDAL |- SOUDAL |= ,=; SOUDAL
A 51500°C |2 2 g\ .
2 Hfressed==" |2 pintave! |2 s ® pintave!
° & o Hle— o o e -
Al -
CINZA ANTRACITE BRANCO, CINZA BRANCO BRANCO
T85 T86 T86 T86
T-REX T-REX T-REX T-REX
POWER CRISTAL TURBO X-TREME
- [
® = ® ® - @ E SOUDAL
o o o ] -
o o o o : T
2 2 2 o 2| 8
(&) o (&) L} (&) u?f:
=
BRANCO, CINZA, PRETO
BEGE, TERRACOTA TRANSPARENTE BRANCO BRANCO
T8.7 T8.7 T8.7 T8.7
T-REX T-REX COLA DE CONTACTO
FLOOR & WALL CLEANER 44A - 46A - SPRAY
~ M )mge\’r\
3 3 ° B © Tuere SOUDAL
o 1 o ¥ o o
Q. Q. Q. I Q. £
= - = = @ = =
o = o o -~ o dr
-] - =
LiQuiDA
BRANCO 400 ml 400 ml 44A SPRAY
T87 T88 T88 T8.10 T8.10 T8.10
SILICONE LiQUIDO PELE ELASTICA HIDRORREPELENTE FITA ADESIVA DE BUTILO
HYDROBLOCK WET HYDROBLOCK DRY HYDROBLOCK CLEAR HYDROBLOCK BAND
TecnoLociA | I s
[ SW |SOUDAL | SOUDAL |* ®
2 2 2 2
= = = =
(&) o (&) (&)
TELHA, CINZA TELHA, CINZA o A
BRANCO, PRETO BRANCO TRANSLUCIDO ALUMINIO
T8.11 T811A T8.11B T8.11B
TRATAMENTO ANTI-FUNGOS PISTOLAS PARA
HYDROBLOCK CLEAN PISTOLAS PARA SILICONE PISTOLAS PARA SILICONE ESPUMA DE PLIURETANO
B QPARAFAST QPARAFAST
° SOUDAL |= ' ° .gtﬁs' °
o o ™ o \ o
o o a o ) o l ‘
= = = =
(5] 6 e 5] o
y —
] PARA SALSICHAO
TRANSLUCIDO BRICOLAGE, BRICO/APLICADOR SEMIPROFISSIONAL, PROFISSIONAL PROFISSIONAL
T8.11B T8.13 T8.13 T8.13A
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QUIMICOS (SILICONES,
RESINAS E SPRAYS)

GRUPO 8

iNDICE 8.3

PISTOLAS PARA RESINA

LOCTITE "SUPER COLA 3"
"ORIGINAL (N.° 1)"

LOCTITE "SUPER COLA 3"
"PRECISAO"

LOCTITE "SUPER COLA 3"
"PINCEL"

(QPARAFAST

0 0 © ©
3 8 g SUPER s
2 - ] > g COM3 =
5 ﬁ' G| == 5 == 5
PROFISSIONAL
ULTRALEVE TRANSPARENTE TRANSPARENTE TRANSPARENTE
T8A3A T8.14 T8.14 T8.14

LOCTITE "SUPER COLA 3"
"PROFISSIONAL"

LOCTITE "SUPER COLA 3"
"VIDRO"

LOCTITE "SUPER COLA 3"
"CONTROL"

LOCTITE "SUPER COLA 3"

"PURE GEL"
o 0 o o
o o o o
Q. Q. Q. Q.
= = = =
I I S S
o o o o
TRANSPARENTE TRANSPARENTE TRANSPARENTE TRANSPARENTE
T8.14 T8.14 T8.14 T814A

LOCTITE "SUPER COLA 3"

"POWER FLEX GEL"

Cola especial para PVC rigido
"COLA ESPECIAL PVC"

Produto limpeza p/ PVC rigido
"PRODUTO DE LIMPEZA PVC"

Vedante de roscas universal
(em fio) - "UNI-LOCK"

o -] -] o
o o o o
Q. Q. Q. Q.
= = = =
| S S |
o o o o
BISNAGA 125 g LATAO,5L DISPENSADOR 80 m
TRANSPARENTE LATA 250 g LATA1L DISPENSADOR 160 m
T8.14A T8.15 T8.15

T8.16

Vedante de roscas metalicas
"METALOCK"

Vedante de roscas plasticas
"PLASTICLOCK"

FIXADOR DE ROSCAS METALICAS

FIXADOR DE ROSCAS METALICAS

"NURAL 50" "NURAL 51"

o -] -] o
o o o o
Q. Q. Q. Q.
= = = =
S S S S
o o o o

FRASCO 50 ml BISNAGA 100 ml PRETO PRETO

T8.16 T8.16 T8ATA T8ATA

FIXADOR DE ROSCAS METALICAS

COLAE VEDA "TOP"

SILICONE NEUTRO

BANDAS IMPERMEABILIZANTES
"NURAL 53" MULTIUSOS - Sikaflex 11FC+ Sikasil 110 Neutral Sika Multiseal
JF‘ 1
g 8| & 2 IF g
5 S| B 5 = \coxyY 5
. . 5 . .
L LI Neutro@
© © % Elevado desem enho 1O L‘; ‘V/mo © dificada com porrachad
E O pxara UM e penummose mS
*BRANCO *CINZA TRANSPARENTE
SRS PRETO *TERRACOTA *BRANCO CINZA +PRETO LA AT AR
T8ATA T8.17.81 T8.17.83 T8.17.83
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QUIMICOS (SILICONES, INDICE 8.4
— RESINAS E SPRAYS)
PELE ELASTICA PELE ELASTICA ARGAMASSA IMPERMEABILIZAGAO HIDROREPELENTE
Sikagard®-570 W Sikagard®-570 W +FIBRAS SikaTop Seal 107 Sikagard 700S
A@E& r Aﬁé& Aﬁ!\ - Aﬁ!\
(=] (-] 0 (=)
o o o o
- 2 2 2 )
& & & Kit: & =g ‘Repelente
: | e
Coherturas inclinadas Coberw ol i Bos/es‘wr
—
TELHA +CINZA -BRANCO *TELHA +CINZA -BRANCO +CINZA *INCOLOR
T817.84 T817.84 T817.85 T8.17.86
AGENTE DE ADERENCIA TECH AEROSOL SPRAY DE TINTA ACESSORIOS SPRAYS TINTA
SikaLatex ESMALTE ACRILICO MULTIUSOS PISTOLA PARA SPRAY
H by <
° B © © ® TECH
g 2 2 S AEROSOL
= = = = =
= $as = = =
G Para argamas==-| ;5 G G .
‘\ de aderéncia e estanquicidade Ref.2 3170
Resing

BRANCO SPRAYS DE TINTA - SPRAYS TECNICOS

PRODUTOS DE LIMPEZA - ACESSORIOS SeRagoc RAAEAIN
T8.17.87 T8.18 T8.18.0 T8.18.0A
SPRAY DE TINTA SPRAY DE TINTA SPRAY DE TINTA SPRAY DE TINTA
MARCADOR NORMAL MARCADOR FLUORESCENTE SPOILERS E PEGAS PLASTICAS PRIMARIO ANTIFERRUGEM

< < < <
TecH | > TECH | HE™
AEROSOL .

AERDOSOL AERDOSOL AERDOSOL

SPRAY 500 ml

SPRAY 500 ml SPRAY 400 ml SPRAY 400 ml
T 8.18.0A T 8.18.0A T 8.18.0A T 8.18.0B
SPRAY DE TINTA SPRAY DE TINTA SPRAY DE TINTA SPRAY DE TINTA
PRIMARIO MATERIAIS PLASTICOS EFEITO CROMADO JANTES DE ALUMINIO ALTAS TEMPERATURAS
< <

< <
TECH |} TECH

AERDOSOL AERDOSOL

TECH | TECH

AERDOSOL AERDOSOL

SPRAY 400 ml SPRAY 400 ml SPRAY 400 ml SPRAY 400 ml
T8.18.0B T8.18.0C T8.18.0C T8.18.0C
SPRAY DE TINTA SPRAY DE TINTA SPRAY DE TINTA MARCADORES MARKER-TECH
EFEITO DE FORJA COBRE MANCHAS DE ENCHIMENTO TECH AEROSOL
< < <

<
TECH |} - TECH

AERDOSOL AERDOSOL

TECH |HN = TECH

AERDOSOL AERDOSOL

SPRAY 400 ml SPRAY 500 ml

*ROTULADORES *MADEIRA *JUNTAS
CERAMICAS *ELETRODOMESTICOS
*RADIADORES

SPRAY 400 ml

T8.18.0D T 8.18.0D T8.18.0D

T 8.18.0E
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SPRAY LUBRIFICANTE

QUIMICOS (SILICONES,
RESINAS E SPRAYS)

GRUPO 8

INDICE 8.5

SPRAY LUBRIFICANTE

MULTIFUNCIONAL SVITA T1

<
TECH

AEROSOL

Grupo: 8

Ref.2 0001

SPRAY 400 ml

<
TECH

Ref.2 0340

SPRAY 400 ml

DESBLOQUEADOR ANTIFERRUGEM

AEROSOL

SPRAY LUBRIFICANTE

<
TECH

AEROSOL

Ref.2 1685

SPRAY 400 ml

MULTIFUNCIONAL SVITA MARINE

SPRAY LUBRIFICANTE
DESBLOQUEADOR MoS2

<

TECH

AEROSOL

Ref.2 1605

SPRAY 400 ml
T 8.18.0F _ T 8.18.0F - T 8.18.0F - T 8.18.0F
SPRAY LUBRIFICANTE SPRAY LUBRIFICANTE SPRAY LUBRIFICANTE
MASSA CONSISTENTE MULTIUSOS

MASSA CONS. NAUTICA DE LiTIO

<
TECH

AEROSOL

Grupo: 8

<

TECH

AEROSOL

Ref.2 0295

SPRAY 400 ml

MASSA BISULFURETO DE MOLIBDENIO

SPRAY LUBRIFICANTE
MASSA DE PTFE

<
TECH

AEROSOL

Grupo: 8

Ref.2 0310

<

TECH

AEROSOL

Ref.2 0285

SPRAY 400 ml

SPRAY 400 ml

SPRAY 400 ml

T 8.18.0G

SPRAY 400 ml

T 8.18.0G

SPRAY 400 ml

T8.18.0F T8.18.0F - T8.18.0G
SPRAY LUBRIFICANTE SPRAY LUBRIFICANTE SPRAY LUBRIFICANTE SPRAY LUBRIFICANTE
MASSA PARA CORRENTES MASSA CORRENTES PROFISSIONAL OLEO DE SILICONE OLEO DE CORTE
< < < <

© TECH TECH TECH TECH
8_ AEROSOL AEROSOL AEROSOL AEROSOL
=)

o

Ref.2 0300 Ref.2 0245 Ref.2 0190

Ref.2 0320

SPRAY 400 ml

SPRAY LUBRIFICANTE

SPRAY DE ZINCO

OLEO PARA ARMAS

Grupo: 8

98%

<

TECH

AEROSOL

Ref.2 1465

SPRAY 400 ml

SPRAY DE ZINCO
CLARO

<
TECH

AEROSOL

Ref.2 0470

SPRAY DE ZINCO
BRILHANTE

<

TECH

AEROSOL

Ref.2 0485

<

TECH

AEROSOL

Ref.2 0460

Grupo: 8

ESCURO

<
TECH

AEROSOL

P
=

SPRAY 100X

Ref.2 2900

SPRAY 400 ml

DESOX. SECO CONTAC. ELETRONICOS|

SPRAY 400 ml| SPRAY 400 ml SPRAY 400 ml
T 8.18.0G T 8.18.0H - T 8.18.0H T 8.18.0H -
SPRAY DE INOX SPRAY DE INOX SPRAY DE MANUTENGAO
CLARO

<
TECH

AEROSOL

P
=

SPRAY 100X

Ref.2 2905
SPRAY 400 ml

T 8.18.0H

SPRAY DE MANUTENGAO

DECAPANTE

<
TECH

AEROSOL

Ref.2 3090

SPRAY 400 ml

<

TECH

AEROSOL

Ref.2 0095

SPRAY 400 ml

T 8.18.01
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GRUPO 8 )
QUIMICOS (SILICONES, INDICE 8.6
RESINAS E SPRAYS)

SPRAY DE MANUTENGCAO PRODUTO DE MANUTENCAO
DETETOR DE FUGAS DE GAS CONVERTIDOR DE OXIDO

SPRAY DE MANUTENGAO SPRAY ISOLANTE
ENCHE E REPARA PNEUS

ANTI-ADERENTE SOLDADURA
< il | < < <
: 2 TECH | i TECH |- TECH | Hl = TECH
2 AerosoL i AerosoL i « AerosoL i IS AEROSOL
2 Z| S 2| E 2
) a O | |- a o E a o ' a
Ref.2 0385 i Ref.2 1900 Ref.2 0160 -3 Ref.2 0975
SPRAY 400 ml RECIPIENTE 250 mle 1 L SPRAY 400 ml SPRAY 400 ml
T 8.18.01 - T 8.18.01 T 8.18.01 - T8.18.0J -
SPRAY ISOLANTE SPRAY ISOLANTE SPRAY ISOLANTE SPRAY ISOLANTE
ANTI-ADERENTE COM SILICONE | ANTI-ADERENTE SEM SILICONE PROTETOR CEROSO MOLDES | PROTETOR ANTIFERRUGEM OLEO

<
TECH

< < <

® ® ® TECH | = TECH
2 AerosoL | IS AerosoL | IS AerosoL | IS AEROSOL
=} =} 3 =)
o o O o
Ref.2 2810 Ref.2 0195 Ref.2 0175 Ref.2 0180
SPRAY 400 ml SPRAY 400 ml SPRAY 400 ml SPRAY 400 ml
T 8.18.0 T8.18.0 T8.18.0 T8.18.0 -
SPRAY DE LIMPEZA SPRAY DE LIMPEZA SPRAY DE LIMPEZA SPRAY DE LIMPEZA
DETERGENTE SUPER CLEANER DETERGENTE INDUSTRIAL PARA POLIR ACO INOX SOLVENTE ESPUMA POLIURETANO
< < L ¢ = <
® o ' TECH IR - TECH TCCH
2| =N AEROSOL AEROSOL AEROSOL AEROSOL
2 ;
o

Ref.2 3125 Ref.2 0105 Ref.2 2795 Ref.2 0065

SPRAY 400 ml SPRAY 400 ml SPRAY 400 ml

SPRAY 500 ml
T 8.18.0K T 8.18.0K T 8.18.0K - T 8.18.0K
SPRAY DE LIMPEZA SPRAY DE LIMPEZA PRODUTO DE LIMPEZA SPRAY DE LIMPEZA
REMOVE COLA E ETIQUETAS REMOVEDOR DE SILICONE DESENTUPIDOR DE CANOS HIGIENIZANTE AR CONDICIONADO

<
TECH

AEROSOL

<
TECH

AEROSOL

<
TECH

AEROSOL

<

TECH

AEROSOL

Ref.2 0140 Ref.2 0090 Ref.2 1725 Ref.2 3130

SPRAY 200 ml

SPRAY 400 ml RECIPIENTE 1 L SPRAY 400 ml
T 8.18.0K T 8.18.0L - T 8.18.0L T 8.18.0L -
SPRAY DE LIMPEZA SPRAY DE LIMPEZA PRODUTO DE HIGIENE PRODUTO DE HIGIENE
AR COMPRIMIDO AIR DUSTER TRAVOES E EMBRAIAGENS | MASSA LAVA-MAOS LANOLINA| MASSA LAVA-MAOS BRANCA
< < < - <

@ TECH TECH TECH oo
g | PN AEROSOL AEROSOL AEROSOL AEROSOL
=i
G

Ref.2 0110 Ref.2 0075 Ref.2 0120 Ref.2 3110

SPRAY 400 ml SPRAY 500 ml

BALDE 1 kg e 4 kg BALDE 1 kg e 4 kg

T 8.18.0M

T 8.18.0M
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GRUPO 8

QUIMICOS (SILICONES, INDICE 8.7
RESINAS E SPRAYS)
PRODUTO DE HIGIENE SPRAY DE COLA COLA DE CIANOACRILATO COLA DE CIANOACRILATO
GEL LAVA-MAOS DOSEADOR PERMANENTE MULTIUSOS FLASH 100 FLASH 200

< < <

<
TECH

AEROSOL

TECH

AEROSOL

TECH

AEROSOL

TECH

AEROSOL

Ref.2 0319 Ref.2 0695 Ref.2 0675 Ref.2 0680

BALDE 4 kg SPRAY 400 ml TUBO 10g e 20g TUBO 10g e 20g
T 8.18.0M T 8.18.0N T 8.18.0N T 8.18.0N
STICKS DE COLA PISTOLAS PARA PISTOLAS PARA PISTOLAS PARA
TERMOFUSIVEL COLA TERMOFUSIVEL COLA TERMOFUSIVEL COLA TERMOFUSIVEL
GRIP 15HL GRIP 18HP GRIP 20XP
] o | o | ol | ol
o ro-ma’| - ro-ma’| ro-ma’'| s ) ro-ma
? == | (FEZEEA)\(r:]F"’ ? A0 Watts ? 60 Watts ? 80 Watts
(O] 7 _:_"" | : (O] (O] O
\ " EES | 1907/2006
i ]
TRANSPARENTE BRICOLAGE BRICOLAGE BRICOLAGE
T8.20 T8.20 T8.20 T8.20
PISTOLAS PARA ALCOOL GEL LAVA-MAOS CREME PARA MAOS
COLA TERMOFUSIVEL PREVENGAO COVID-19 PREVENGAO COVID-19 PREVENGAO COVID-19
e [ 77. /7. 77,
© - M © | L1 © N 4 © (i 4
5| i ro-ma || B & | rizoiA || [ gy o RIZOLA |8 RIZOLA
=] ) tts > | - S| S
pus \ 120 Wa pu Z’ = ; E- 3
g )\Q o8& 2 % 9l BB g
20 » T & v @ @
100 ml - 200 ml 100 ml - 200 ml
PROFISSIONAL / INDUSTRIAL 500 ml - 5000 ml 500 ml 100 ml
T8.20 T8.23 T8.24 T8.24
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CORRENTES, CABOS E INDICE 9.1
ACESSORIOS
CORRENTE SOLDADA CORRENTE SOLDADA CORRENTE SOLDADA
COMERCIAL DIN 766 -GRADE 80- CABO DE ACO INOX
e P QTR || =S %) |¢
S — S —_— —— > d —- >
EN 818-2 GRADE 8 L
ACO INOX A4 ACO G80 INOX A4
ZINCADO T9.1 PRETO T9.1A
T91 T9.2
CABO DE ACO CERRA CABOS CERRA CABOS PLANO CERRA CABOS PLANO
COM ALMA - DIN 3055 DIN 741 FORMA OVAL SIMPLES
5 % o /\ > >~ o
7 7 i 7 i 7 P "
g g L g "B E =~ —
2 2 2 ' 2
P S
\“ - -
ACO COMERC., INOX A4 ACO C15 ACO C15
ZINCADO T9.2 ZINCADO T93 ZINCADO T93 ZINCADO T9.3
T9.3
CERRA CABOS PLANO ESTICADOR GANCHO-OLHAL MANILHAS DIREITAS ~
DUPLO DIN 1480 DIN 82101-A MOSQUETAO
o o o o 1
= - ) - i /Nﬂ_
8_ —— o — | 8_ { G- ¢ 8_ 8_ k ﬁ
=} “ =} =} =
= = = = ‘____’___..-——._/
G - G G < G
=
ACO C15 ACO INOX A4 ACO INOX A4 ACO INOX A4
ZINCADO T93 ZINCADO T9.4 ZINCADO T9.4 ZINCADO T9.4
T94 T94 T94
MOSQUETAO DE SEGURANGA ~ ELOS DE REPARAGAO
COM ROSCA ELOS DE LIGAGAO “DE PANCADA" SAPATILHO PASSA-CABOS
o g o . o o
o Y = 3 - -!t—\ ) = 5 /\
<% % ) % % — <% —‘< ) ]
5 \f/—"" : g, : / = '
() () () e ()
AGO ACO | INOX A4 AGO ACO | INOX A4
ZINCADO T9.4 ZINCADO T9.5 ZINCADO T9.5 ZINCADO T95
T9.5 T9.5
OLHAL DE CARGA MACHO OLHAL DE CARGA FEMEA GANCHOS DE CARGA
DIN 580 DIN 582 GANCHOS DE CARGA TIPO AMERICANO
=N B
=) 3 =) . =) \,Cgr =)
g ) g ( ) g ) g 3
=% =% =% - Y =%
= = T = ( ¥ =
O O 4 O \ O
' F
ACO | INOX A4 ACO | INOX A4 AGO AGO
ZINCADO T9.5 ZINCADO T9.5 ZINCADO T9.6 PINTADO T9.6
T9.5 T9.5
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CORRENTES, CABOS E INDICE 9.2
ACESSORIOS
GANCHOS DE CARGA MOITAO 1 RODA MOITAO 2 RODAS MOITAO 1 RODA
GIRATORIOS ZAMAK - RODA NYLON ZAMAK - RODAS NYLON ZAMAK - DESTORCEDOR
o o / o = 4{ o
(<% <% <% (<% y
3 3 3 3 .
G} G} G ¢ G} @ P C ( (
ACO ZAMAK ZAMAK ZAMAK
PINTADO T9.6 T9.6A T9.6A T9.6A
ESTICADOR NAUTICO ESTIC':&OUBH?:SANDAL TERMINAL BRANDAL TERMINAL ROSCADO
(2] (2] (2] (2]
S it - =% S S e e W o S . S
3| = el = ~ 3 s |2
] G} ] i ]
INOX A4 INOX A4 INOX A4 INOX A4
T9.7 T9.7 T9.7 T9.8
DESTORCEDOR
TERMINAL COM OLHAL OLHAL-OLHAL
() o —
g : (b )
5 Q) s QW She
(0] (0] y
INOX A4 ACO INOX A4
ZINCADO T9.8
T938 T9.8
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INDICE 10.1
SOLDADURA
ELETRODOS VARETAS PARA FIO DE SOLDAR CAPACETE PARA SOLDADURA
SOLDADURATIG SOLIDO LINC SCREEN
®

. e HYUNDS) HYNRS g
o o o - o
Q. Q. Q. | Q.
2 = 2 U 5
o (O] (O] \ &4 ) (0]
ACO CARB. | INOX A2 INOX A4 AGO COM FILTRO

T101 T101 T10.1 INOXA2 INOX A% COBREADO INOX.2 INOXAY DE AUTO ESCURECIMENTO

BASICOS | FE.FUND.
T10.1A T10.1A T10.2 T10.2 T10.2 T10.3
T10.1 T10.1A
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@ D

GRUPO 11
CONSUMIVEIS (BROCAS,

ISCOS, ETC...)

INDICE 11.1

BROCAS - DIN 338

BROCAS DE ACO RAPIDO

BROCAS DE ACO RAPIDO

BROCAS CRANEANAS - ECEF

E FITAS DE SERRA DIN 338 - ECEF LONGAS - ECEF E ACESSORIOS
=KRINO - B
: : scSno ) P_LH'E : s : /% #
- - &/ SETTER g 7 emsesea——— ~ | -
o o Kno Xo o —— = | o ' o
o : o TeKno Tekno Xp | 2 o
= = TeKno Xp il i = TeKno Xp >
o o - Co 5% Co 8% ® e 15} Falw—————
— ECEF
———
BROCAS HSS BROCAS HSS-Co8%jJ LAMINADAS | RETIFICADAS | FRESADAS TeKno Xp LONGAS E EXTRALONGAS ACO HSS BINEALES
T111 T111 T11.1A T111A T11.1 A JLONGAS - DIN 340 T11.1AA
FITAS DE SERRA ACO AISI M 42-8%Co GOLD-BLACK Co 5% Co 8% EXTRALONGAS- DIN 1869 T11.1 AA T111B
T11.1 T11.1A T111A T11.1 A JLONGAS Co 5% - DIN 340 T11.1AA '

BROCAS DE FRESA - ECEF
P/ BASE ELECTROMAGNETICA

JOGOS 3 MACHOS MANUAIS
ROSCA METRICA - PASSO NORMAL

MACHO MANUAL CORTE FINAL
ROSCA METRICA - PASSO NORMAL

JOGOS 2 MACHOS MANUAIS
ROSCA METRICA - PASSO FINO

. . ECEF | y ECEF | ECEF
- = - N -
(@] (@] (o] o
5 ECEF (= 5 3
QO O O O
AGO HSS-G M2+Al - CBN-fresado AGO C.V. - ACO HSS-G ACO C.V. - AGO HSS-G ACO C.V. - AGO HSS-G
Ti11cC T11.1D T11.1D T11.1D
VIRA-MACHOS CACONETES AJUSTAVEIS PORTA-CACONETES SET DE MACHOS MANUAIS
ROSCA METRICA NORMAL + FINA DIN 225 ROSCA METRICA NORMAL
. ECEF | ECEF | ECEF | ECEF
— — — —
o Ks o ﬁﬁ o o
S| e s ' ‘: e EF - s
= = - = e v =
o g o -’ o = G
AJUSTAVEIS - COM ROQUETE
T e AGO C.V. - ACO HSS-G DIN 225 21 MACHOS - AGO HSS-G
T11.1D T111F T111F T11.16G

SET MACHOS + CACONETES
ROSCA METRICA NORMAL

EXTRATORES DE PARAFUSOS

MACHOS MAQUINA - FORMA B
ROSCA METRICA NORMAL

MACHOS MAQUINA - FORMA C
ROSCA METRICA NORMAL

ECEF

Grupo: 11

Grupo: 11

ECEF

Grupo: 11

ACO HSS-Co - Para INOX

ECEF

)
Bi——

ACO HSS-Co - Para INOX

Grupo: 11

32 PEGAS - AGO HSS-G

AGO Cr-V

DIN 371/B DIN 376/B

DIN 371/C DIN 376/C

HSS-Co ‘ HSS-G | HSS-Co ‘ HSS-G

HSS-Co ‘ HSS-G | HSS-Co ‘ HSS-G

T111G

T111G

T11.1H T11.1H

T11.1H T11.1H

MACHOS MAQUINA - FORMA C
15° - ROSCA METRICA NORMAL

MACHOS MAQUINA - FORMA C
35°- ROSCA METRICA NORMAL

UTENSILIO COMBINADO
FURAR - ROSCAR - ESCARIAR

FRESAS ROTATIVAS
- CORTE A DIAMANTE -

ECEF

e aee————
TS »

ACO HSS-Co - Para INOX

Grupo: 11

ECEF
@g—:g
s s———————

ACO HSS-Co - Para INOX

Grupo: 11

ECEF
Ty =

Grupo: 11

Jogo de 6 utensilios
Caixa metdlica

Grupo: 11

ECEF

DIN 371/C 15°

DIN 376/C 15° DIN 371/C 35° DIN 376/C 35°
ACO HSS-G METAL DURO K20
HSS-Co ‘ HSS-G | HSS-Co ‘ HSS-G | HSs-Co ‘ HSS-G | HSS-Co ‘ HSS-G
T1L1H T1L1H T1L1H T1L1H T111M T111M
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DISCOS DIAMANTADOS

GRUPO 11
CONSUMIVEIS (BROCAS,

D

ISCOS, ETC...)

iNDICE 11.2

SINTERIZADOS

DISCOS DIAMANTADOS
SINTERIZADOS

DISCOS DIAMANTADOS

DISCOS DIAMANTADOS

SINTERIZADOS SINTERIZADOS
_ @ clitop I M o . @ clitop I M g @ clitop
- - @ elitop - . @elitop <) - 8. NG
g R : : S
S el = = S
& W e |& & - xolé %0
0TS X O Gro® pet
\"4
SEGMENTADOS - CCS 101

BANDA CONTINUA - CCC 101

TURBO - CCT 201

SEGMENTADOS - CCS 111

T11.2

T11.2

T11.2

T11.2

DISCOS DIAMANTADOS

SINTERIZADOS

DISCOS DIAMANTADOS
LASER

DISCOS DIAMANTADOS
LASER

DISCOS DIAMANTADOS

LASER
@ clitop , @ clitop @ clitop @ clitop
- 3 - e TP eny - -
- : N - oy N - ) el N - li N
: N [z Femy 08 Jz 2 e AW
o ad & = 1 e = il % rall
2 O\C12 | gl | R e\ = = o 2
(O] Xe ' o (C) 7 0 o ® i -‘ (C)
Co(\ \ = \)(s SEE \
SUA (O S oS (‘9(‘0“
\ 4
SEGMENTADOS
SEGMENTADOS - CCS 107 CLS 111, CLS 117 SEGMENTADOS - CLS 121 SEGMENTADOS - CLS 231
T11.3 T11.3 T11.3 T11.3
DISCOS ABRASIVOS RODAS LAMELARES DISCOS ABRASIVOS
P/ CORTAR E REBARBAR DISCOS LAMELARES COM ESPIGA P/ CORTAR E REBARBAR
- . - - & STAYER
o o o
Q. Q. Q.
2 ./ v |2 2
o o o
0S4
| M |
CORTAR REBARBAR CORTAR REBARBAR
FERRO T11.4 T11.4 IFERRO T114A T114A
|INOX T11.4 T11.4 T11.4 0A IINOX T114A
|PeDRA T11.4 JpEDRA T11.4A
ESCOVA TACA ESCOVA TACA ESCOVA TACA
DISCOS LAMELARES DE FIOS ENTRANCADOS DE FIOS ONDULADOS DE NYLON ABRASIVO
_ setaver || . OPARAFAST |_ QPARAFAST |_ QPARAFAST
5 5 a | s A s 5 -
o o 3 o S o o
2 2 2 2
ACO INOX AGCO INOX LATAO NYLON
T11.4A
T11.4 A1 T11.4 A1 T11.4 A1 T11.4A1 T11.4A1 T11.4A1
ESCOVA CONICA ESCOVA CONICA ESCOVA CIRCULAR ESCOVA CIRCULAR
DE FIOS ENTRANCADOS DE FIOS ONDULADOS DE FIOS ENTRANCADOS DE FIOS ENTRANCADOS
_ QOPARAFAST |  @QPARAFAST |_ QPARAFAST |_ QPARAFAST
S guzhe oo | G |t :
2 2 2 2
o o B o o
AGO AGO LATAO AGO AGO INOX
T11.4A2 T11.4A2 T11.4A2 T11.4A2 T11.4A2 T11.4A3
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GRUPO 11
CONSUMIVEIS (BROCAS,
DISCOS, ETC...)

iNDICE 11.3

ESCOVA CIRCULAR

ESCOVA CIRCULAR

ESCOVA CIRCULAR

ESCOVA CIRCULAR

DE FIOS ONDULADOS DE NYLON ABRASIVO DE POLIMERO ABRASIVO DE POLIR EM ALGODAO
_ QPARAFAST |_ QO PARAFAST |_ QO PARAFAST |_ O PARAFAST
o o o o
Q Q Q. Q
2 2 2 2
(O] (O] (O] (O]
ACO LATAO NYLON NYLON + CARBONETO DE SILICIO ALGODAO
T11.4A3 T11.4A3 T114A3 T114A3 T114A3
ESCOVA PINCEL ESCOVA PINCEL ESCOVA PINCEL ESCOVA TACA DE ESPIGA
ACO ENTRANCADO DE FIOS ONDULADOS DE NYLON ABRASIVO DE FIOS ONDULADOS
_ QO PARAFAST |_ QO PARAFAST |_ QO PARAFAST |_ O PARAFAST
o o o _ o :
Q. Q. Q. g Q.
2 2 2 : 2
o ? o o & o & R
ACO INOX ACO LATAO NYLON LATAO
T114A4 T11.4A4 T114A4 T11.4A4 T11.4A4 T11.4A5 T11.4A5

ESCOVA TACA DE ESPIGA
DE NYLON ABRASIVO

ACO ENTRANCADO

ESCOVA CIRCULAR DE ESPIGA

DE FIOS ONDULADOS

ESCOVA CIRCULAR DE ESPIGA

ESCOVA CIRCULAR DE ESPIGA
EM NYLON ABRASIVO

_ QO PARAFAST |_ QOPARAFAST |_ ﬂ QO PARAFAST |_ O PARAFAST
g g . o Ve J g
Q Q Q. Q
2 2 2 2
w ‘g R :
NYLON ACO INOX LATAO
T114A5 T11.4A5 T11.4A6 T11.4A6 T11.4A6 T11.4A6
ESCOVA CIRCULAR DE ESPIGAJESCOVA CIRCULAR DE ESPIGA|ESCOVA CIRCULAR DE ESPIGA| ESCOVA MANUAL
EM POLIMERO ABRASIVO DE POLIR EM ALGODAO EM AGO ENCAPSULADO
_ QO PARAFAST |_ QO PARAFAST |_ QO PARAFAST |_ r\PARAFAST
b ; b o ' T | s
2 g # :i = g g 2 By
3 3 LAl -8 ] ]
(O] (O] - Rl ' (O] (O]
NYLON + CARBONETO DE SILICIO ALGODAO AGCO ACO INOX L AT?N?mo NYLON
T114A6 T11.4A7 T11.4A7 T114A7 T114A7 T1M4AT|T114A7
~ FOLHAS DE LIXA FOLHAS DE LIXA ROLOS DE LIXA
KITs DE ANEIS DE REDUCAO TRABALHOS A MAO AUTOADERENTES - P/ BLOCO MAO - MAQUINA
_ QO PARAFAST |_ K4 |_ K4 |
= = SEARRS SEARS
g_ g_ cHRISTAUD g_ CHR|STAUD g_
(O (0] - |O Y/
.
PLASTISO 230 x 280 mm 73 x 123 mm 120 mm x 50 m
[mm /"]
T114A7 T114C T114D T1M4E
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CONSUMIVEIS (BROCAS,
DISCOS, ETC...)

GRUPO 11

iNDICE 11.4

FOLHAS DE LIXA
AUTOADERENTES - MAQUINA

DISCOS DE LIXA

DELTAS DE LIXA

BROCAS STANDARD - ECEF

T11.4F

T114G

AUTOADERENTES AUTOADERENTES PARA BETAO / PEDRA

_ -~ "~ N K4 | ECEF AN
< SEAQNS SEANN SEAQ S

8- CHR|STAUD 8- CHR|STAUD 8- CHR|STAUD 8- STANDARD

S = |2 = |2 S

o g;-‘ o o (0 See———

RROE IS 225 LSRN 2552150 PR0®9::)(;(9);;(:‘91?I 122222)(-110:&150
T11.4E

T115A

BROCAS STANDARD - ECEF
PARA BETAO / PEDRA

BROCAS PARA MARTELOS

BROCAS PARA MARTELOS
SDS+ BOOSTER PLUS

BROCAS PARA MARTELOS

EEEF (5 UPER|

SDS+
DIAGER J

DIAGER J

ECEF ¢

- - -
o o o
2 PROFISSIONAL L e SOSSoSE |2
= = =
S S 1
0 | ese>evmyz———= |O ° .1 '
T115A T11.6
T11.6 T 11.6 0A

BROCAS PARA MARTELOS
SDS PLUS - ECEF

BROCAS PARA MARTELOS
SDS MAX

CINZEIS E ESCOPROS P/
MARTELOS SDS+ e SDS MAX

CINZEIS E ESCOPROS P/

MARTELOS SDS+ e SDS MAX
DUPLO CANAL ~
- EEEF - DIAGER J - DIAGER J - EEEF m
T | ESSaSSaSET—— b T T
8. ﬂ 8. 8. P S 8_ REX
> 1 > il > R —
SECEF f [~ " | —=
e c—aa e — E= = — —
CINZEIS ESCOPROS CINZEIS ESCOPROS
SDS + T17 T117 |sbs+ T11.70A T11.70A
SDS MAX T17 T11.7  |SDS MAX T11.70A T11.70A
T11.6A T117
BROCAS PARA MARTELOS BROCA ESPECIAL PARA BROCA/FRESA DIAMANTADA
SDS MAX - ECEF GRES - ECEF E ACESSORIOS - ECEF
_ ECEF I E’ _ ECEF _ ECEF
wRlEE A
<% g <% <%
3 REX 8 o SRS HET— =
O y.curer § © ©
SDS-MAX a2 ¢
T17A T11.7B T11.7B
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, INDICE 12.1
FERRAMENTAS MANUAIS
BITs FENDA BITs PHILIPS BITs POZIDRIVE BITs TORX®
" @ m o m = mn
| y <= % s {
. % W Wera | (55 W Wera | @E&ﬂ ) W Wera |, (£ % 13 Wera
g o| . S | <=am ™ | e —
: e —aw |5 sem —mm |§j=——-
O gt O | s s O s=umme s |©|_——
i — e
% e - =
STANDARD LONGO Standard | Ext Duro |[E.D.Chapa| Diamante] Standard | Ext Duro | Titanio | Diamante] STANDARD| ST.LONGO | ZONA TORC.
T121 T121 T121 T12.1 T121 T12.1 T12.2 T12.2 T12.2 T12.2 T122A T122A T122A
E.D.Longo| E.D.Ch.L. | St. Longo E.D.Longo| E.D.Ch.L. | St. Longo CONICO
T121 T12.1 T121 T12.2 T12.2 T12.2 T122A

BITs TORX® INVIOLAVEL

BITs SEXTAVADOS

ADAPTADORES PORTA-BITs

CHAVES PORTA-BITs

/T'//?\\ m ////_\\\ m Wera [’/7\\ m [’/7\\ m
o Q@Z) W Wera| ., ‘@. w Wera |, \’/ W Wera \./ 1 Wera
g g . |2 e | — 5
| e |: e |2 <
O O U] — e — el
STANDARD STANDARD UNIVERSAL APERTO RAPIDO STANDARD COM DEPOSITO
T122A T123 T123 T123 T123 T123
CONJUNTO BITs CONJUNTO BITs JOGOS DE CHAVES CHAVES DE CAIXA
BIT-CHECK 12 METAL 1 BIT-CHECK 30 METAL 1 SEXTAVADAS SEXTAVADAS
M 7R E M ‘- )
N N w5 Wera| | () 7 w5 Wera| | (@ 13 Wera
i i i T —l i
5 5 S|l I S
: : e
o o O 4 o
STANDARD LONGAS C/ IMAN S/ IMAN
T12.6 T12.6 T12.6 T12.6
T123A T123A LONGAS C/BOLA | LON. REVEST.BOLA
T12.6 T12.6
ESCORAS DE EXPANSAO . BANDA DE APERTO BANDA DE APERTO
E ACESSORIO ARM+ CAVALETE PORTATIL RETANGULAR PARA AROS
ol PIHER N PIIER | PIIER | PIHER
— ' — — —
5 5 5 S (
oL oL o L o
> ; > > %— 2 %‘-
G| 8 \\' o O = — ‘o 1) . -
PIHER PIHER PIHER PIHER
T12.24 T12.24 T12.25 T12.25

GRAMPOS DE EMBOLO
ROSCA OCULTA PROTEGIDA

GRAMPOS DE APERTO

GRAMPOS DE EMBOLO

GRAMPOS DE EMBOLO

MODELO S
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FERRAMENTAS MANUAIS
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INDICE 12.3
FERRAMENTAS MANUAIS
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FERRAMENTAS MANUAIS

GRUPO 12

iNDICE 12.4
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FERRAMENTAS MANUAIS
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GRUPO 13
ABRACADEIRAS

INDICE 13.1
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GRUPO 14 ]
/>~ | EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDICE 14.1
INDIVIDUAL
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EQUIPAMENTOS DE PROTEGAO INDICE 14.2
- INDIVIDUAL
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EQUIPAMENTOS DE PROTEGAO INDICE 14.3
- INDIVIDUAL
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EQUIPAMENTOS DE PROTEGAO INDICE 14.4
- INDIVIDUAL
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GRUPO 15
REDES, VEDACOES E
ACESSORIOS

iNDICE 15.1

ESTICADORES DE RAMADA
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* ACO TEMPERADO -

* ACO INOX - AISI 304

* ACO MACIO - 4.8, PRETO E ZINCADO

VARAO ROSCADO
DIN 975

— A

1. 2 e 3 metros

Data: Setembro 2006

Data: 26 de abril 2023

7
ACABAMENTO PRETO N ZINCADO i%::ﬁ;zé
AGO INOX
wew | acomaco | 420 | acomaco | a0 | koo
Ropershol 4.8 8.8 4.8 8.8 | 8.8 | AIsI304-A2 | AISI316-A4
COMPRIMENTO | 1000 mm | 3000 mm 1000 mm || 1000 mm | 2000 mm | 3000 mm 1000 mm 1000 mm 1000 mm 3000 mm 1000 mm 3000 mm
M-3 24,28 25,50 182,05 275,52
M-4 34,85 36,58 97,99 182,05 275,52
M-5 45,76 48,03 127,59 160,92 643,68 235,57 942,26
M-6 45,73 246,09 90,13 48,62 | 121,69 259,75 100,41 167,36 669,42 247,97 991,86
M-8 77,07 362,18 135,22 82,47 | 205,67 388,07 155,18 164,70 289,65 1158,61 409,15 1636,57
M-10 120,37 530,34 180,27 128,49 | 319,51 569,13 200,85 245,43 424,83 1699,29 607,52 2 430,05
M-12 179,88 801,97 234,36 192,03 | 478,60 853,72 264,75 343,55 617,93 2471,70 892,67 3 570,70
M-14 246,14 | 1 086,56 333,51 263,74 | 672,63 | 1164,18 374,27 539,84 888,28 3 553,08 1363,81 5 455,23
M-16 321,88 | 144875 405,62 344,85 | 866,68 | 1552,24 456,41 638,01 1120,00 | 4 479,96 1586,98 | 6347,92
M-18 403,00 | 1810,95 585,85 432,75 | 1099,48 1 940,26 684,64 883,39 1480,45 @ 5921,79 | 2107,70 | 8430,82
M-20 503,06 | 2 263,65 630,93 540,93 | 1422,87| 2393,00 730,27 1030,65 1763,67 | 705465 | 2603,64 | 10414,54
M-22 654,55 | 2910,41 856,28 703,20 3 104,42 958,51 137417 || 2291,48 | 916590 | 3471,52 | 13 886,06
M-24 768,11 | 3492,48 946,41 824,93 3751,17 1 095,40 147234 || 2703,42 | 10813,70 | 421541 | 16 861,64
M-27 987,20 | 4 397,94 1261,84 ||1054,78 4 656,65 1414,92 1963,11 424824 | 16992,94 | 6199,14 | 24 796,53
M-30 121710 5432,77 1532,28 ||1298,21 5820,79 1734,40 || 2453,87 || 5149,38 | 20597,51 | 7438,96 | 29755,84
M-33 158222 6984,95 | 2253,31 ||1690,42 7502,37 | 255596 || 3562,64 || 7 337,87 11 158,44
M-36 1893,25 8537,19 | 2974,34 ||2 028,47 9054,57 | 3377,51 4713,88 || 8753,95 12 398,27
M-39 2 298,93 3605,28 ||2434,15 4 016,50 || 5740,40 || 12873,44 18 597,40
M-42 2772,22 4 055,93 ||2 975,07 4564,20 || 7212,28 || 15448,14 22 316,88
M-45 3177,93 5407,90 ||3 380,77 6024,72 || 8232,90
M-48 3 516,01 6 309,23 ||3 786,44 7 028,86 || 9291,45
M-52 4 462,59 7 210,54 ||4 733,06 8 033,01 || 11032,14
M-56 5138,76 8 568,06 ||5 409,21 9128,36 || 12769,78
M-60
Edigao: 1/2006 Reviséo: 24 Preco: €/100 TABELA 1.1
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CHUMBADOUROS "L" '
ACO 4.8 - ZINCADO i EE—
« ZINCADO
DIAMETRO
M-16 M-18 M-20 M-22 M-24 M-27 M-30 M-33 M-36
A(mm) B(mm)
200 50 152,22
i ||
50 181,92
250 -
100 284,63 ' - 150 _
50 211,62 : L
300 . A ]
100 291,43 371,26 540,18
50 241,32
350
100 328,56
400 100 302,58 365,69 464,08 571,73 675,67
500 100 361,98 438,07 478,92 684,96 748,08 103579 | 126967 158153 | 187668
600 100 42323 556,87 800,05 874,31 120844 | 147943 184512 | 218854
700 100 482,63 636,71 913,27 998,68 1381,06 | 1691,05 210870 | 2 500,38
800 100 543,89 716,52 102838 | 112303 155369 | 190266 237229 | 2814,07
850 150 796,33 114161 | 124740 172632 | 211428 263587 | 312593
1000 250 994,96 142746 | 155926 2156,98 | 2643,30 @ 3294,85 | 390742
CHUMBADOUROS "L"
ACO 8.8 - ZINCADO
« ZINCADO
DIAMETRO
M-16 M-18 M-20 M-22 M-24 M-27 M-30 M-33 M-36
A(mm) B(mm)
200 50 191,49
i L
50 230,76
250 @ -
100 324,05 - 150 .
! i |
50 268,40 -
300 - A I
100 371,52 471,34 687,37
50 307,68
350
100 417,35
400 100 382,97 463,16 589,18 725,02 857,58
500 100 459,89 556,44 707,01 869,04 102942 | 131420 161041 | 2008,11  2381,26
600 100 536,81 824,85 1014,69 | 120127 153349 | 1878,81 234361 | 277894
700 100 613,73 942,68 115871 | 137311 175281 | 214721 267746 | 3 174,99
800 100 690,64 1060,52 | 1304,36 154332 | 197210 241561 301298 | 3572,69
850 150 1178,35 | 144839 171516 | 219141 2684,02  3346,83 3 968,74
1000 250 1472,93 | 1811,72 214395 | 273802 335502 418314 4 960,53
Edicao: 1/2006 Revisao: 6
1¥40 evisao Preco: €/100 TABELA1.1A

Data: Setembro 2006

Data: 26 de julho 2021
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HASTES ROSCADAS R0
DIN 976 (TIPO A)
* ACO CLASSE 4.8 +«ZINCADO
DIAMETRO
M-3 M-4 M-5 M-6 M-8 M-10 M-12
COMPRIM. [mm]
5 0,70
6 0,65 0,80 1,05
8 0,45 0,65 1,00 1,00
10 0,50 0,55 0,85 1,00 2,99
12 0,50 0,60 0,90 1,00 3,09
16 0,55 0,65 0,95 1,00 3,24
20 0,60 0,75 1,00 1,00 3,47 5,74 9,98
25 0,65 0,80 1,15 1,00 3,69 6,23 10,97
30 0,75 0,90 1,20 1,50 3,94 6,73 12,47
35 0,80 1,00 1,30 1,70 4,14 7,23 13,97
40 0,85 1,10 1,40 1,80 4,39 7,48 14,96
45 0,90 1,25 1,50 1,90 4,64 7,98 16,46
50 1,00 1,40 1,85 2,00 4,99 8,48 17,96
55 1,10 1,55 2,00 2,09 5,24 8,98 19,00
60 1,20 1,65 2,09 2,19 5,49 9,48 20,00
70 1,75 2,24 2,39 5,99 10,47 22,00
80 2,00 2,49 2,79 6,48 11,47 24,00
90 2,99 3,24 6,98 12,47 26,00
100 3,49 3,74 7,48 13,47 28,00
110 4,49 7,98 14,47 30,00
120 4,99 8,48 15,46 32,00
130 5,49 8,98 17,00 34,00
140 5,99 9,48 18,00 36,00
150 6,48 9,98 19,00 38,00
GRAMPOS DIREITOS M-6
PARA COBERTURAS
E ACESSORIOS
« ALUMINIO
HASTE SIMPLES SEM ACESSORIOS ACESSORIOS

ANILHAS CONCAVAS - @ 30 mm

Data: Setembro 2006

Data: 21 de margo 2023

COMPRIMENTO (mm) ALUMINIO
150 34,30 A 4 e
200 42,90 ZINCADO INOX-A2 BORRACHA
250 48,30
3,20 15,40 3,20
300 53,20
350 57,20
400 62.90 PORCA SEXTAVADA \._.
: DIN 934 - INOX A2
450 68,60
500 74,30
M6 2,60
600 89,50
Edicao: 1/2006 Revisao: 3
1740 evisao Preco: €/100 TABELA 1.3
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v SEGUINTE A ANTERIOR INDICE
PARAFUSOS SEXTAVADOS ««««««««(«M.
DIN 558 - 4.8 PRETO
« PRETO
DIAMETRO
[ comprm. mm) M-5 M-6 M-8 M-10 M-12 M-16 M-20
8
10
12 1,60
16 1,55 3,24 6,15
20 1,78 3,58 6,31 10,11
25 2,05 3,96 6,96 10,29 23,21
30 2,28 4,46 7,43 10,73 23,38
35 2,52 4,85 8,22 11,87 24,17
40 2,82 5,38 8,84 12,79 26,53
45 3,08 5,84 9,50 13,87 29,37
50 3,35 6,29 10,29 14,84 30,34
55 4,29 6,69 11,21 15,79 33,15
60 5,01 7,23 11,87 17,04 34,12
65 8,35 13,58 19,76 37,88
70 8,74 14,05 20,86 41,69
80 9,82 15,66 24,62 45,47
920 28,42 49,28
100 32,20 53,07
PARAFUSOS SEXTAVADOS W«(«W
DIN 558 - 4.8 ZINCADO '
« ZINCADO
DIAMETRO
comrm o | M-B M-6 M-8 M-10 M-12 M-16 M-20
8
10 3,70
12 1,73 3,40
16 1,67 3,50 6,42
20 1,87 3,84 6,72 10,72
25 2,20 4,26 7,20 10,86 24,76
30 2,47 4,73 7,95 11,47 24,76
35 2,73 5,23 8,72 12,54 25,66
40 3,00 5,70 9,50 13,59 27,51
45 3,28 6,20 10,09 14,69 30,27
50 3,61 6,67 11,02 15,89 31,18
55 4,49 7,15 11,93 16,96 33,94
60 5,38 7,64 12,54 18,34 35,77
65 7,00 8,98 14,36 21,09 40,35
70 9,35 15,15 22,01 43,99
75 16,84 47,68
80 10,42 16,84 25,66 47,68
85 19,35 51,37
920 19,35 29,35 51,37
100 23,40 33,03 55,02
110 31,70 66,30
120 39,60 73,80
Ei'tf%;tfrgg?o 2006 g;’zizods Janeiro 2011 Prego: €/100 TABELA 14
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v SEGUINTE A ANTERIOR INDICE
e 555 PrErg 3 ——

« PRETO

DIAM. o

comr. | M-4 M-5 M-6 M-8 M-10 M-12 | M-14 M-16 M-18 M-20 M-22 M-24 M-27 M-30 M-33  M-36
(mm)

8

10 246 | 542

12 246 | 475

16 241 | 501 9,15

20 2,69 | 542 9,72 14,09

25 3,11 | 6,02 10,35 14,89 29,12 37,24

30 349 | 6,80 11,37 16,36 26,72 33,94 78,84 78,84

35 395 | 7,68 12,43 17,77 29,12 36,60 78,84 78,84

40 432 | 830 13,68 19,47 31,37 39,65 74,50 74,50 140,17 | 140,17

45 473 | 892 14,73 20,71 33,77 42,51 78,84 78,84 138,26 | 138,26

50 510 | 9,72 15,54 22,58 35,94 45,13 81,08 81,08 134,32 | 134,32

55 551 | 12,22 | 17,60 24,79 40,96 48,18 85,42 85,42 140,17 | 140,17

60 6,02 | 10,99 | 18,66 26,71 43,80 51,25 89,79 89,79 146,02 | 146,02 | 277,18

65 13,43 | 21,32 30,60 49,98 58,93 102,96 | 102,96 | 15576 | 15576 | 299,93

70 12,43 | 1427 | 22,76 32,48 53,04 62,21 107,31 | 107,31 | 16351 | 163,51 | 299,93 | 376,48

75 14,89 | 23,83 34,14 55,01 65,49 11,74 | 111,74 | 167,42 | 167,42 | 310,25 | 399,22

80 14,48 | 1573 | 25,03 36,01 57,85 68,79 116,06 | 116,06 | 17522 | 17522 | 310,25 | 409,51 | 1241,04 | 1241,04
90 18,56 | 19,65 | 30,20 43,66 68,79 89,13 151,11 | 151,11 | 206,39 | 206,39 | 343,39 | 442,61 | 1340,29 | 1340,29
100 22,64 | 2320 | 34,38 49,46 77,97 98,55 166,45 | 166,45 | 22390 | 223,90 & 366,11 | 46539 | 1449,90 | 1449,90
110 26,29 | 54,69 73,22 102,71 | 138,44 | 22999 | 229,99 | 28229 | 282,29 | 442,61 @ 564,66 | 1549,20 | 1549,20
120 28,40 | 56,58 79,85 111,44 | 150,02 | 24310 | 243,10 | 303,71 | 303,71 | 46539 597,81 | 1650,58 | 1650,58
130 59,01 84,18 141,92 | 154,89 | 27595 | 27595 | 33290 | 332,90 | 521,23 = 66396 | 1760,24 | 1760,24
140 60,30 88,52 152,66 | 164,05 | 29566 | 29566 | 369,86 | 369,86 & 587,41 | 73224 | 185945 | 1859,45
150 64,02 93,08 163,57 | 171,32 | 317,57 | 317,57 | 42830 | 428,30 & 663,96 831,47 | 1958,75 | 195875

o 5% a5 ZinCabo - m——

*« ZINCADO

DIAM.
cowr. | M-4 M-5 M-6 M-8 M-10 M-12 M-14 M-16 M-18 | M-20 M-22 M-24 M-27 M-30 M-33  M-36
(mm)

8 1,43

10 147 | 1,89 | 261 | 542

12 153 | 175 | 2,61 483

16 1,75 | 2,08 | 246 | 503 9,62

20 2,07 | 241 | 281 | 561 10,05 14,48

25 238 | 277 | 3,22 | 617 10,65 15,24 30,35 38,36

30 2,67 | 3,17 | 3,64 | 7,04 11,66 16,81 27,77 34,96 80,56

35 352 | 4,03 | 7,67 13,04 18,66 30,35 37,99 80,56 80,56

40 3,90 | 444 | 838 14,02 20,03 32,70 41,12 76,30 76,30 146,95 | 146,95

45 501 | 486 | 9,25 15,03 21,45 34,80 44,10 80,56 80,56 141,30 | 141,30

50 622 | 530 | 9,83 16,25 23,22 37,33 46,84 82,68 82,68 137,55 | 137,55

55 578 | 12,63 18,00 25,82 42,65 50,04 86,91 86,91 146,95 | 146,95

60 626 | 11,20 | 19,47 27,44 45,18 53,18 91,13 91,13 152,62 | 152,62 | 280,23

65 12,43 | 13,81 | 2224 31,85 51,73 61,04 105,97 | 10597 | 160,12 | 160,12 | 300,26

70 12,86 | 14,62 | 23,46 33,47 54,88 64,44 110,18 | 110,18 | 167,73 | 167,73 | 300,26 | 386,34

75 14,61 | 1564 | 24,79 35,46 57,07 67,84 114,44 | 114,44 | 17522 | 17522 | 32227 | 408,31

80 15,01 | 16,41 | 26,05 37,45 59,99 71,67 118,73 | 118,73 | 18277 | 182,77 | 322,27 | 418,36 | 128506 | 128506
90 19,30 | 20,25 | 3143 45,27 71,67 90,77 154,75 | 154,75 | 214,79 | 214,79 | 354,31 | 450,38 | 1393,19 | 1393,19
100 23,58 | 23,83 | 35,67 51,24 80,74 102,18 | 173,80 | 173,80 | 229,85 | 229,85 | 376,35 | 482,43 | 149929 | 1499,29
110 27,12 | 57,01 75,09 106,64 | 143,11 | 239,49 | 239,49 | 29393 | 293,93 & 450,38 @ 57849 | 1607,29 | 1607,29
120 29,29 | 58,94 81,51 115,73 | 154,34 | 250,11 | 250,11 | 312,73 | 312,73 | 48243 61052 | 1713,43 | 171343
130 61,46 85,72 147,52 | 158,77 | 284,02 | 284,02 | 342,89 | 342,89 | 53649 686,60 | 1821,49 | 182149
140 62,85 92,27 158,77 | 170,23 | 307,33 | 307,33 | 384,30 | 384,30 & 600,50 & 750,62 | 1927,56 | 1927,56
150 66,66 96,50 170,23 | 176,97 | 330,67 | 330,67 | 444,62 | 444,62 @ 686,60 856,72 | 203563 | 2 035,63
Edigao: 1/2006 Revisao: 19
Dati: Setembro 2006 Data: 26 de abril 2023 Prego: €/100 TABELA 1.5
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v SEGUINTE A ANTERIOR iND|CE
DIN 93§A§2F UGSSL?/iﬁ:(ZTSIg I;OQSUENTE s &
« GALVANIZADO A QUENTE (HDG)
LD('::) M-6 M-8 M-10 M-12 M-14 M-16 M-20 M-24 M-27 M-30
16 10,70 17,40
20 11,87 19,21 28,99
25 12,47 19,98 29,70
30 13,92 22,12 32,84 71,90
35 15,36 24,20 35,96 78,09
40 16,80 26,25 39,09 78,55 140,95
45 18,22 28,43 42,24 84,54 143,65
50 19,58 30,54 4527 89,68 153,23
55 21,00 32,65 48,40 95,78 161,95
60 22,47 34,84 50,68 101,86 170,65 278,40
65 23,89 36,94 54,68 107,09 180,24 292,15
70 25,32 39,06 57,82 113,19 188,93 305,89
75 26,74 41,18 60,95 119,30 197,64 318,71
80 28,20 43,27 64,07 125,38 207,22 332,45
90 31,08 47,50 70,36 136,70 224,64 359,91
100 33,85 51,71 76,63 148,00 242,91 387,39
110 82,88 160,20 261,20 414,85
120 95,40 171,51 278,61 442 35
ARS8 SOTMADOS |
« PRETO
Lo M-8 M-8 M-10 M2 M-14 M-16 M-20 M-24 M-27 M30 M-33 M-36
16 8,42
20 9,34 16,12 23,56
25 9,83 16,77 24,12
30 10,97 18,55 26,68 44,00 58,44
35 12,10 20,33 29,22 47,80 63,44
40 13,24 22,08 31,77 48,05 63,81 114,55 188,89
45 14,37 23,86 34,32 51,60 68,70 116,75 195,07
50 15,44 25,61 36,81 55,13 72,88 124,54 197,76
60 17,69 29,22 41,19 62,12 82,78 138,68 219,41 455,78
70 32,78 46,98 69,29 92,00 153,54 241,06 495,42 653,96
80 36,31 52,07 75,73 101,89 168,40 262,00 535,04 693,56 936,76 1149,65
90 111,09 182,56 283,65 594,46 753,01 1000,63 1234,81
100 120,29 197,42 305,29 653,96 852,11 1064,51 1319,98
110 130,20 212,27 326,95 676,60 859,04 1149,65 1405,14
120 139,38 226,43 348,59 800,75 922,42 1213,54 1469,01
DIN 933 - 10.9 - ZINCADO ——
« ZINCADO
LD('::) M6 M8 M10 M-12 M-14 M-16 M-20 M-24 M-27 M-30 M-33 M-36
16 9,88
20 10,95 18,85 27,57
25 11,51 19,64 28,24
30 12,84 21,71 31,20 51,49 68,38
35 14,16 23,77 34,20 55,93 74,24
40 15,49 25,85 37,18 56,21 74,67 134,02 220,98
45 16,82 27,91 40,17 60,37 80,38 136,61 228,23
50 18,05 29,98 43,05 64,50 85,28 145,71 231,39
60 20,71 34,20 48,19 72,68 96,86 162,27 256,72 516,94
70 38,34 54,98 81,07 107,64 179,63 282,04 568,64 740,96
80 42,47 60,93 88,58 119,37 197,05 306,52 620,36 792,64 1064,51 1319,98
90 129,98 213,59 331,86 672,04 844,35 1149,65 1405,14
100 140,74 230,97 357,20 740,96 947,74 1213,54 1490,31
110 152,33 248,37 382,53 848,90 1114,97 1319,98 1596,76
120 163,09 264,93 407,85 914,80 1153,01 1383,87 1681,92
Edigao: 1/2006 Revisado: 15 Preco: €/100 TABELA 1.6

Data: Setembro 2006

Data: 2 de janeiro 2023
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v SEGUINTE A ANTERIOR
N 93 INOXAZ —
*« INOX-A2
DIAM.
[ comp. | M-4 M-5 M-6 M-8 M-10 M-12 M-14 | M-16 M-20 M-24 | M-27 M-30
(mm)
6 3,99
8 3,82 4,58
10 3,82 4,04 5,50 13,52
12 3,99 422 5,38 11,57
16 4,31 4,58 5,38 10,36 21,39 38,33
20 4,82 5,11 6,04 11,14 21,67 36,23 81,76 95,89
25 5,36 5,67 6,85 12,41 22,78 34,89 78,73 86,46
30 6,09 6,46 7,84 14,07 24,25 36,23 74,15 86,46 182,33
35 6,62 7,00 8,64 15,41 27,23 38,91 7717 86,46 169,72
40 8,49 8,96 9,57 17,03 28,07 41,57 81,76 94,29 176,04 349,62
45 10,52 11,13 10,36 19,36 32,04 46,93 89,28 99,01 182,33 349,62
50 11,39 12,08 11,14 20,68 34,05 48,31 95,36 103,77 187,06 366,29
55 11,73 14,06 22,22 36,67 55,01 99,89 113,18 204,36 399,55
60 12,32 14,96 23,70 40,46 55,01 107,47 119,46 210,64 399,55 849,09
65 21,50 26,85 43,31 59,01 115,04 130,46 240,50 449,51 882,42
70 21,50 29,03 46,05 64,40 121,07 135,17 240,50 449,51 915,68
75 27,14 33,38 48,77 68,41 125,62 149,33 248,35 482,83 949,01
80 27,14 33,38 51,62 71,09 140,75 160,31 256,21 499,48 982,25 1248,65
90 30,12 42,52 66,63 80,46 154,40 172,92 284,49 516,13 1 065,53 1331,88
100 35,63 46,88 73,18 87,20 161,95 183,92 300,19 549,41 1115,44 1415,19
110 79,72 101,94 222,50 242,09 363,07 616,02 1315,29 1698,18
120 86,34 110,03 254,26 259,34 414,94 682,63 1381,86 1781,42
130 122,62 160,97 293,91 449,51 782,51 1431,80 1.864,67
140 136,22 174,36 311,25 466,79 832,43 1515,06 1.947,91
150 149,85 187,79 328,47 518,68 865,75 1598,27 2031,15
PAAPUSOS SEKTAVADOS | et
« INOX-A4
DIAM.
comp. | M-4 M-5 M-6 M-8 M-10 M-12 M-14 | M-16  M-20 M-24 M-27 M-30
(mm)
6 6,23
8 5,96 7,52
10 5,96 6,63 8,69 19,39
12 6,23 6,95 8,88 17,60
16 6,75 7,52 9,32 17,68 36,50
20 7,54 8,39 10,42 19,39 37,13 59,56 114,53
25 8,31 9,26 11,42 21,71 39,04 61,48 113,87 139,91
30 9,54 10,62 13,26 24,48 43,00 63,88 120,55 152,03 291,23
35 10,35 11,54 14,46 26,96 47,99 69,22 126,90 160,77 296,08
40 11,50 12,78 15,97 29,00 49,52 73,94 138,10 171,17 315,54 553,54
45 16,43 18,30 17,81 31,79 54,95 81,12 148,28 183,92 335,78 581,23
50 17,86 19,84 21,89 34,17 58,52 84,67 157,00 193,46 351,65 610,07
55 21,19 24,39 37,05 63,79 90,88 165,13 203,90 383,99 638,14
60 22,26 25,78 39,61 68,27 96,06 175,64 215,70 398,57 664,43
65 27,91 43,59 71,89 105,52 185,09 229,71 414,21 686,60
70 30,02 47,48 74,84 112,32 194,84 240,49 429,62 714,69
75 33,82 49,76 80,03 116,95 206,01 257,68 446,46 752,85
80 37,41 52,30 83,82 121,27 215,04 273,40 465,79 789,18
90 59,24 97,39 135,05 262,60 274,34 532,58 868,10
100 67,54 119,03 157,56 300,12 312,62 583,72 934,47
110 151,50 196,97 42513 437,68 719,64 1199,45
120 183,96 247,59 487,67 500,18 839,63 1379,36
130
140
150
Edigao: 1/2006 Revisao: 20
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v SEGUINTE A ANTERIOR INDICE
PARAFUSOS SEXTAVADOS | .
DIN 931 -8.8 PRETO
« PRETO
DIAMETRO
COMPRIMENTO M-6 M-8 M-10 M-12 M-14 M-16 M-18 M-20 M-22
(mm)
30 4,63 11,14
35 4,98 9,55 15,94
40 5,58 10,54 17,91 22,90
45 6,17 11,56 19,30 27,05
50 6,79 12,30 20,71 27,05 44,81 56,02
55 7.19 13,29 22,30 29,04 44,81 56,02
60 7,79 13,29 21,87 28,84 48,16 60,17 107,88 134,84
65 8,36 14,15 23,88 30,60 51,45 64,30 91,27 114,10
70 8,94 15,16 24,66 31,99 51,45 64,30 82,97 103,70 128,21
75 9,55 15,94 26,28 34,24 53,10 66,37 86,33 107,90 135,68
80 10,91 17,70 27,65 35,97 56,41 70,52 91,27 114,10 135,68
90 13,17 19,89 30,42 39,79 61,40 76,73 99,55 124,43 147,59
100 14,50 23,28 33,22 43,93 66,36 82,94 107,88 134,84 159,49
110 25,46 27,05 38,78 50,09 73,02 91,25 116,18 145,22 172,93
120 29,04 28,66 41,77 54,30 78,00 97,50 124,45 155,57 183,36
130 35,80 47,97 62,62 82,97 103,70 129,44 161,81 207,18
140 40,17 53,47 71,01 87,98 109,95 136,03 170,07 219,13
150 45,34 59,63 79,30 92,90 116,15 149,31 186,67 232,54
160 125,25 125,25 157,61 197,01 262,18 327,73 329,44
170 144,08 187,82 174,23 217,79 278,73 348,42 406,97
180 160,79 208,68 174,23 217,79 278,73 348,42 406,97
200 225,39 250,44 192,49 240,61 313,59 392,00 469,57
220 292,16 418,12 522,64 645,40 806,78 736,36
240 375,66 452,97 566,21 731,71 914,65 813,90
260 459,13 540,89 676,13 819,62 1024,51 939,11
280 542,61 610,56 763,22 905,88 1132,38 1080,70
300 646,96 680,24 850,29 993,84 1242,31 1205,94
320 749,93 937,42 1045,25 1.306,59 1346,03
340 836,20 1045,27 1133,20 1416,51 1487,63
360 905,88 1132,38 1202,90 1503,64 1612,88
380 993,84 1242,31 1289,14 1611,44 1753,00
400 1045,25 1.306,59 1342,24 1677,78 1878,20
DIAMETRO
COMPRIMENTO M'24 M'27 M'30 M'33 M'36 M'39 M'42 M'45 M'48
(mm)
30
35
40
45
50
55
60
65
70 170,94 374,11
75 180,90 374,11
80 180,90 374,11 628,53
920 196,77 334,86 492,00
100 212,68 374,11 531,26 1.086,01 1277,66
110 230,56 374,11 570,55 1.086,01 1277,66
120 244,47 413,41 628,53 1.086,01 1277,66 1653,59 1.945,41 3089,39 3634,58
130 276,27 413,41 649,08 1152,74 1356,18 1.803,06 2121,26 322295 3791,68
140 292,16 452,72 688,38 1235,42 1453,47 1.936,62 2278,38 3289,70 3870,24
150 310,08 471,42 727,67 1268,83 1492,74 2003,39 2 356,94 3572,71 4203,19
160 439,25 746,39 963,38 1286,34 1513,34 2 154,46 2 534,65 4140,35 4870,99
170 542,61 864,21 1120,49 1.368,98 1610,55 2221,24 2613,24 4491,75 5 284,41
180 542,61 864,21 1120,49 1435,78 1689,16 2221,24 2613,24 5 008,48 5 892,34
200 626,08 1002,64 1217,78 1553,44 1827,58 2 287,99 2691,74 5 359,88 6 305,74
220 981,83 1277,66 1414,18 1720,39 2024,01 2521,74 2 966,74 5709,66 6717,26
240 1085,22 1513,34 1689,16 1903,22 2239,07 2722,07 3202,44 6 143,73 7227,94
260 1252,12 1610,55 1.866,85 1970,03 2317,70 2 855,64 3359,59 6 577,82 7738,60
280 1440,94 1.866,85 2121,26 2 154,46 2 534,65 322295 3791,68 6 978,50 8 209,99
300 1607,93 2024,01 2 356,94 2722,07 3202,44 3572,71 4203,19 7 496,82 8819,79
320 1794,73 2278,38 2613,24 3005,10 3535,40 3924,11 4616,61 7 846,64 9231,34
340 1983,53 2 534,65 2 867,66 3289,70 3870,24 4291,39 5048,70 8213,90 9663,41
360 2150,51 2789,03 3123,87 3572,71 4203,19 4641,22 5 460,23 8 565,28 10 076,81
380 2337,35 3024,74 3359,59 3857,30 4 538,02 5008,48 5 892,34 9 266,50 10 901,78
400 2 504,25 3299,74 3634,58 4140,35 4 870,99 5 359,88 6 305,74 9 983,60 11 745,43
Edigao: 1/2006 Revisédo: 19
Data: Setembro 2006 Data: 26 de abril 2023 Prego: €/100 TABELA 1.8
v SEGUINTE A ANTERIOR INDICE IMPRIMIR ESTA PAGINA
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v SEGUINTE A ANTERIOR
PARAFUSOS SEXTAVADOS _ -
DIN 931 - 8.8 ZINCADO A '
s)
o
- ZINCADO ?"ff\((&
N L4
DIAMETRO
COMPRIMENTO M-6 M-8 M-10 M-12 M-14 M-16 M-18 M-20 M-22
(mm)
30 473 11,44
35 513 9,83 16,34
40 574 10,87 18,52 23,58
45 6,30 11,81 19,89 27,91
50 6,93 12,98 21,64 27,91 43,10 57,49
55 7,29 13,78 23,00 30,29 43,10 57,49
60 7,86 13,78 22,64 30,11 46,18 61,56 111,66 139,59
65 8,84 14,55 24,77 31,71 49,26 65,67 93,54 116,94
70 9,29 15,56 25,79 33,47 49,26 65,67 85,38 106,71 159,27
75 9,83 16,52 27,16 35,43 50,78 67,73 88,65 110,80 168,14
80 11,19 18,33 28,52 37,60 53,86 71,80 93,54 116,94 168,14
90 13,58 20,48 31,46 41,31 58,47 77,98 101,77 127,20 182,30
100 14,97 24,00 34,61 45,42 63,08 84,12 111,66 139,59 198,18
110 26,38 27,91 40,15 51,71 70,81 94,41 119,81 149,77 214,12
120 30,29 29,89 43,44 55,83 75,42 100,56 128,04 160,07 230,06
130 36,97 50,00 64,12 80,04 106,71 132,94 166,19 256,63
140 41,91 55,66 72,35 84,63 112,87 142,81 178,53 274,29
150 47,22 61,74 80,61 89,26 119,00 154,31 192,90 288,46
160 130,16 123,91 146,17 194,90 259,34 324,17 408,77
170 148,65 185,84 161,58 215,42 275,77 344,69 502,58
180 167,33 206,47 161,58 215,42 275,77 344,69 502,58
200 233,44 247,74 178,53 238,03 310,25 387,78 576,87
220 289,03 404,72 539,61 654,87 818,58 911,33
240 371,62 437,02 582,68 758,28 947,87 1.003,31
260 474,84 517,01 689,35 845,26 1.056,59 1171,43
280 557,41 581,65 775,54 930,65 1163,30 1337,74
300 660,62 663,20 884,26 1017,63 1272,02 1505,88
320 727,80 970,39 1086,52 1358,16 1672,21
340 807,81 1077,09 1171,90 1464,90 1.840,29
360 872,45 1163,30 1.240,80 1551,02 2006,61
380 954,03 1272,02 1327,82 1659,75 217473
400 1018,62 1358,16 1396,71 1745,91 2341,08
DIAMETRO
COMPRIMENTO M'24 M'27 M'30 M'33 M'36 M'39 M'42 M'45 M'48
(mm)
30
35
40
45
50
55
60
65
70 176,96 388,60
75 186,83 388,60
80 186,83 388,60 642,12
920 202,57 331,25 505,23
100 220,19 370,13 544,04 1.057,00 1321,25
110 237,89 388,60 582,91 1.057,00 1321,25
120 255,60 427,47 642,12 1.057,00 1321,25 1616,59 2020,75 3204,00 3769,39
130 285,12 427,47 660,65 1119,18 1398,97 1757,21 2 196,52 3353,44 394522
140 304,75 466,35 699,52 1197,63 1497,05 1.896,38 2370,45 3419,49 4022,94
150 320,52 486,72 738,38 1228,72 1535,89 1958,55 2448,19 3716,75 4 372,65
160 454,19 777,19 991,87 1259,82 1574,78 2099,19 2623,98 4311,32 5072,15
170 558,43 893,76 1147,29 1 336,82 1671,01 2176,14 2720,20 4 674,66 5 499,62
180 558,43 893,76 1147,29 1398,97 1748,72 2176,14 2720,20 5203,13 6 121,38
200 640,98 1030,70 1 263,90 1508,49 1 885,62 2238,31 2797,91 5 566,54 6 548,87
220 1012,58 1321,25 1458,18 1678,74 2098,42 2 455,96 3069,96 5 945,54 6 994,75
240 1114,79 1574,78 1748,72 1.850,50 2313,10 2658,73 332343 6 392,28 7 520,31
260 1.301,60 1671,01 1924,48 1927,46 2 409,33 2797,91 3497,39 6 837,38 8 043,99
280 1 486,40 1924,48 2 196,52 2099,19 2623,98 3 156,16 394522 7 266,79 8 549,15
300 1673,20 2098,42 2448,19 2658,73 332343 3498,14 4372,65 7795,29 9170,92
320 1 858,02 2370,45 2720,20 2938,57 3673,19 3840,09 4800,09 8 158,62 9598,37
340 2 044,76 2623,98 2973,71 3218,35 4022,94 4196,86 5 246,07 8 539,29 10 046,21
360 2229,57 2 895,96 324573 3498,14 4372,65 4 538,86 5 673,57 8 902,58 10 473,65
380 2416,35 3147,68 3497,39 377795 4722,43 4897,10 6 121,38 9 645,02 11 347,07
400 2 601,20 3419,66 3769,39 4057,71 5072,15 5 239,07 6 548,87 10 388,94 12222,28
Edigao: 1/2006 Revisédo: 19
Data: Setembro 2006 Data: 26 de abril 2023 Prego: €/100 TABELA18A
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¥ SEGUINTE A ANTERIOR NDICE
PARAFUSOS SEXTAVADOS P l -
DIN 931 -10.9 PRETO
* PRETO
DIAM.
o M6 M-8 M0 M-12 M-14 M-16 M-20 M-24 M-27 M-30 M-33 M-36
(mm)
30
35 10,00
40 11,13 18,19
45 11,76 19,58 27,40
50 12,55 20,70 29,16 48,59 58,74
55 13,47 21,62 31,01 50,13 61,09
60 14,08 23,04 32,74 53,25 64,24 108,08
70 16,28 26,62 37,43 59,53 70,48 117,50 | 211,45
80 20,36 31,50 4417 65,79 78,33 128,45 | 211,45 438,60 | 563,92
90 23,04 34,78 48,87 72,07 86,15 139,42 | 227,15 | 469,97 | 610,94
100 26,78 38,86 54,52 79,90 95,58 155,10 | 245,96 | 485,62 | 626,59 @ 822,57 | 1016,12
110 29,01 45,60 62,07 86,15 103,41 167,62 = 269,43 | 532,63 | 673,60 @ 887,09 | 1080,63
120 35,09 49,35 67,07 97,14 115,92 186,41 303,90 | 563,92 | 720,59 | 951,60 | 1145,15
130 54,22 73,64 104,96 125,32 = 203,64 | 327,40 | 59527 | 751,90 | 999,99 | 1209,66
140 61,57 82,71 115,92 137,85 = 22245 | 35558 | 626,59 & 798,91 | 1064,51 | 1290,30
150 68,17 91,49 122,20 14566 = 234,97 | 37596 | 673,60 @ 861,59 | 1112,88 1 354,82
160
PARAFUSOS SEXTAVADOS p “« -
DIN 931 -10.9 ZINCADO
* ZINCADO
DIAM.
conp. M-6 M-8 M10 M-12 M-14 M-16 M-20 M-24 M-27 | M-30 M-33 M-36
(mm)
30
35 14,26
40 15,35 24,74
45 16,46 26,78 37,75
50 17,55 28,52 40,28 61,09 78,33
55 18,81 30,09 43,09 64,24 83,03
60 20,05 31,96 45,60 67,36 87,75 147,25
70 23,04 36,82 52,00 76,76 98,69 161,36 | 278,86
80 27,90 42,75 60,48 84,57 108,08 177,03 = 286,67 | 563,92 | 736,27
90 31,50 47,18 66,90 92,40 119,07 194,24 = 30548 | 610,94 | 783,25
100 36,06 52,48 74,40 103,41 131,58 | 214,62 | 333,65 | 642,25 | 798,91 935,48 | 1161,27
110 39,17 60,63 83,49 111,23 142,55 = 231,85 | 365,01 689,30 | 861,59 | 1016,12 1241,91
120 46,06 65,48 90,25 123,76 158,24 | 253,77 | 405,74 | 736,27 @ 924,23 | 1096,76 | 1306,42
130 73,93 101,99 137,85 178,59 = 288,24 | 452,71 767,59 | 971,24 | 1161,27 | 1387,08
140 82,71 113,10 150,38 192,69 = 311,75 | 487,20 | 814,58 @ 1033,88 | 1225,79 @ 1483,85
150 90,69 123,91 159,78 = 205,22 | 330,53 | 516,94 @ 877,24 | 1112,21 | 1274,18 | 1548,36
160
Edicao: 1/2006 Revisdo: 10 Preco: €/100 TABELA 1.9
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v SEGUINTE A ANTERIOR INDICE
PARAFUSOS SEXTAVADOS “‘““‘“‘“““““““‘H
DIN 931 - INOX-A2
« INOX-A2
DIAM.
[ comr. | M-5 M-6 M-8 M-10 M-12 M-14 M-16 M-20 M-24 M-30
(mm)
40 11,40 20,69 33,83 48,29
45 12,60 22,55 37,14 50,95
50 13,56 23,48 38,86 53,86 92,84 112,96
55 15,40 26,40 42,73 58,90 95,51 112,96
60 16,44 27,33 45,63 61,96 100,81 117,10 224,51
65 19,64 31,04 48,02 65,55 110,11 129,48 216,27
70 20,69 33,56 50,95 70,06 114,08 132,25 224,51 479,02
75 27,05 36,89 54,77 74,03 120,74 143,28 242,43 479,02
80 29,04 40,86 58,37 82,23 127,34 150,14 252,06 435,20
90 35,43 47,89 63,28 92,84 137,96 173,56 276,88 479,02
100 37,14 50,82 77,19 100,81 155,19 185,95 304,41 511,06
110 42,44 70,29 83,57 112,73 167,14 199,72 323,70 555,61
120 47,74 75,63 90,22 120,74 181,72 214,87 352,63 593,91
130 88,88 116,74 133,97 208,25 227,27 373,28 626,30
140 95,51 133,97 143,28 221,54 247,91 393,91 669,03
150 103,46 143,28 153,87 236,11 265,84 447,67 715,54
160 232,15 461,61 316,83 506,91 773,87
180 259,97 671,15 355,41 617,08 1015,07
200 351,51 697,68 393,91 727,27 1170,54
220 674,96 1016,52 151517
240 749,31 1136,39 1969,70
260 776,85 1224,51 2 052,34
280 899,47 1312,67 2217,63
300 933,92 1370,54 2 314,04
PARAFUSOS SEXTAVADOS a
T ey |
DIN 931 - INOX-A4
¢« INOX-A4
DIAM.
COMP. M-5 M-6 M-8 M-10 M-12 M-14 M-16 M-20 M-24 M-30
(mm)
40 15,66 28,74 49,19 73,18
45 17,52 31,39 54,62 79,19
50 21,68 33,36 58,60 84,21 132,46 167,56
55 24,43 36,84 64,07 90,81 141,39 168,04
60 26,24 39,24 68,63 96,98 149,06 178,58 327,81
65 28,30 45,31 73,06 105,27 156,55 191,89 317,83
70 30,15 48,05 77,58 111,59 167,81 216,52 336,72 754,80
75 32,37 52,06 81,68 120,37 180,47 219,94 370,67 754,80
80 34,16 54,34 86,94 126,41 189,98 232,52 370,67 659,25
90 38,44 61,18 97,14 140,98 208,58 256,88 410,55 725,67
100 42,56 65,55 107,71 155,32 230,83 279,80 448,54 774,23
110 47,24 71,76 117,82 168,82 252,62 306,32 490,03 841,67
120 53,59 79,06 130,09 184,37 275,61 330,39 535,99 900,83
130 114,42 146,40 203,00 323,55 350,87 574,16 948,83
140 124,25 173,46 216,52 343,24 377,08 617,19 1013,55
150 134,08 184,55 232,52 365,39 405,57 653,76 1083,97
160 298,97 595,46 464,63 753,01 1168,10
180 334,62 866,09 633,42 990,83 1.459,06
200 453,97 900,56 720,70 1085,62 1697,98
220 842,71 127577
240 936,23 142586
260 969,44 1536,58
280 1123,22 1647,32
300 1166,28 1721,12
Edigao: 1/2006 Revisdo: 16
Dat(;: Setembro 2006 Data: 2 de janeiro 2023 Prego: €/100 TABELA1.10
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DIN 571 - NORMALIZADO |
« ACO ZINCADO  + INOX-A2
DIAMETRO M-6 M-7 M-8 M-10
°°"";$E”T° ZINCADO INOX-A2 | ZINCADO INOX-A2 | ZINCADO @ INOX-A2 | ZINCADO  INOX-A2
25 3,48
30 3,71 10,14 6,56 7,80
35 4,15 11,35 6,74 8,04
40 4,29 11,75 6,89 8,25
45 4,61 12,65 7,24 8,70
50 5,01 13,62 7,49 9,27 26,35 16,81
60 5,93 16,19 8,55 10,64 30,18 19,33
65 6,28
70 6,59 17,99 9,72 12,07 34,32 22,02
75 7,23
80 7,90 21,60 11,01 13,62 38,69 24,73
920 12,71 16,07 45,64 25,97
100 14,06 17,65 50,11 30,51
110 15,09 18,97 53,99 31,93
120 15,84 20,35 57,87 35,97
130 16,99 23,55 62,92 40,29
140 18,42 25,00 69,36 44,57
150 19,27 26,52 73,65 48,91
160 27,99 53,74
170 29,46 56,44
180 35,05 59,12
190 36,86 62,34
200 38,50 65,47
PARAFUSOS CABECA OVAL E QUADRA _
e
DIN 603 - 4.8 - ZINCADO E INOX-A2 ' q
« 4.8 ZINCADO «INOX-A2
DIAM. M-5 M-6 M-8 M-10 M-12 M-16
_C(%F;. ZINCADO | INOX-A2 | ZINCADO | INOX-A2 | ZINCADO | INOX-A2 | ZINCADO | INOX-A2 | ZINCADO | INOX-A2 | ZINCADO | INOX-A2
12 3,25 4,34
16 3,25 4,34 8,18
20 3,64 4,39 8,56 8,19 16,37 14,54 26,92
25 411 4,91 9,58 9,09 18,26 16,10 29,89
30 4,73 5,53 10,53 10,10 20,16 17,73 32,85 41,43 56,91
35 5,36 6,20 11,74 11,22 21,41 19,30 35,82 41,53 61,52
40 6,07 6,83 12,94 12,41 23,66 20,96 38,78 41,53 66,12
45 6,64 7,47 14,15 13,56 25,91 23,12 42,46 42,19 70,73
50 7,26 8,11 15,36 14,20 28,17 24,86 46,13 42,49 76,21
55 8,38 8,72 16,56 15,24 30,42 25,57 49,81 45,44 81,69
60 9,02 9,38 17,77 16,37 32,56 27,76 53,49 48,65 87,17 141,96
65 11,22 19,07 31,61
70 11,22 20,18 19,07 37,07 31,61 60,84 54,79 98,13 151,69
75 12,57 20,44
80 12,57 22,60 20,44 41,46 33,99 68,19 60,35 108,34 161,37
920 13,91 25,01 22,66 45,97 39,92 75,54 70,20 119,54 171,14
100 15,24 27,43 24,81 50,47 43,72 82,90 76,97 130,75 180,85
110 31,29 52,54 90,25 92,27 141,96 193,49
120 33,96 56,76 97,60 99,50 153,17 221,69
130 39,36 61,03 104,96 106,73 164,37 225,56
140 41,86 65,61 112,67 113,90 175,58 231,41
150 44,69 69,47 119,78 121,07 186,79 241,14
160 79,80 128,29 260,56
180 88,89 143,18 291,69
200 97,62 157,54 311,19
Edicao: 1/2006 Revisdo: 16
Dati: Setembro 2006 Data: 2 de janeiro 2023 Prego: €/100 TABELA 111
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v SEGUINTE A ANTERIOR INDICE
PARAFUSOS CABECA CILINDRICA -
COM SEXTAVADO INTERIOR i
DIN 912 - 8.8
+«PRETO +ZINCADO
o M-4 M-5 M-6 M-8 M-10 M-12 M-14 M-16 M-20
L[mm] |[PRETO| 2ZN PRETO| 2ZN PRETO| ZINCADO |PRETO| ZINCADO | PRETO| ZINCADO |PRETO| ZINCADO |PRETO| ZINCADO | PRETO| ZINCADO |PRETO| ZINCADO
6 2,36 2,83
8 2,40 2,89 2,66 3,19 4,51 5,42
10 2,52 3,02 2,70 3,24 4,59 5,51 8,48 10,17
12 2,53 3,03 2,77 3,33 2,68 3,21 8,54 10,26
16 2,56 3,06 3,15 3,78 3,06 3,66 6,23 7,47 10,76 12,92
20 2,84 3,41 3,44 4,12 3,46 4,15 6,87 8,24 11,65 13,98 20,64 24,77
25 3,34 4,00 3,65 4,38 3,91 4,69 7,59 9,11 12,95 15,55 18,84 22,61 38,75 46,50 44,23 53,07
30 3,69 4,44 3,73 4,48 4,44 5,32 8,51 10,20 14,20 17,05 20,80 24,98 40,01 48,01 45,68 54,82
35 4,99 5,99 4,79 5,74 4,98 5,98 9,32 11,21 15,51 18,61 22,99 27,59 43,48 52,19 49,09 58,91 104,07 124,88
40 5,54 6,64 5,55 6,67 5,54 6,64 10,45 12,54 17,29 20,74 24,58 29,49 46,58 55,89 53,40 64,07 107,38 128,86
45 6,12 7,34 6,23 7,47 11,53 13,83 19,14 22,97 26,97 32,37 50,56 60,68 56,02 67,22 116,07 139,28
50 6,68 8,01 7,24 8,69 12,53 15,02 20,48 24,58 28,99 34,79 52,88 63,45 60,91 73,09 122,03 146,44
55 8,85 10,62 13,64 16,38 22,48 26,96 31,47 37,77 57,38 68,85 64,65 77,58 128,74 154,48
60 9,41 11,30 14,72 17,67 23,81 28,57 35,37 42,45 61,35 73,61 69,40 83,28 136,96 164,36
65 10,33 12,41 16,82 20,19 25,73 30,87 36,42 43,71 66,79 80,15 74,28 89,14 147,46 176,96
70 11,14 13,37 20,48 24,57 26,89 32,26 38,25 45,90 71,81 86,18 79,00 94,81 151,71 182,06
80 13,19 15,84 22,92 27,50 32,56 39,07 44,38 53,26 82,85 99,42 87,28 104,73 170,32 | 204,37
90 15,03 18,03 25,32 30,38 39,02 46,82 53,40 64,07 89,59 107,51 95,10 114,12 188,31 225,97
100 16,70 20,04 28,10 33,71 43,04 51,65 58,58 70,30 97,14 116,56 120,76 144,91 200,06 | 240,08
110 19,91 23,89 41,49 49,78 47,03 56,42 67,10 80,52 113,68 136,40 130,04 156,05 | 229,33 | 275,21
120 25,00 29,99 46,77 56,13 50,65 60,79 70,62 84,74 122,60 147 11 138,94 166,73 | 245,42 | 294,50
130 44,26 53,12 58,20 69,84 58,63 70,36 83,03 99,64 142,81 171,37 161,66 193,99 | 284,04 | 340,86
140 47,43 56,92 59,17 71,01 62,72 75,26 90,25 108,31 152,31 182,77 172,99 | 207,58 | 301,62 361,94
150 53,78 64,54 66,05 79,26 66,06 78,00 95,17 114,21 162,32 194,77 183,33 | 220,00 | 320,10 384,12
160 113,75 136,51 136,53 163,84 142,64 171,18 195,05| 234,05 |201,16| 241,39 | 353,77 | 424,52
180 125,02 150,01 154,50 185,41 157,37 188,84 | 217,95| 261,55 |223,34| 268,00 |415,99 499,19
200 138,56 166,28 169,98 | 203,99 184,98 | 221,98 | 239,55| 287,46 |245,36| 294,43 |452,43| 542,93
PARAFUSOS CABECA CILINDRICA =
COM SEXTAVADO INTERIOR W«W!
DIN 912 -12.9
* PRETO AGRATI
com:;fn;"_'(mm) M4 M5 M6 M8 M10 M-12 M-14 M-16 M-20 M-24 M-30
8 3,29 3,65
10 3,46 3,70 5,30
12 3,47 3,80 4,93 11,72
16 3,50 4,32 4,19 8,54 14,76 31,71
20 3,91 4,71 4,73 9,41 15,97 28,31
25 4,56 5,01 5,36 10,41 17,77 25,83
30 5,07 513 6,08 11,65 19,49 28,54 52,87 58,74
35 6,84 6,57 6,82 12,80 21,27 31,52 56,80 63,12
40 7,59 7,61 7,59 14,33 23,71 33,71 61,79 68,65 128,86
45 8,47 8,40 8,54 15,81 26,25 36,99 64,82 72,03 139,28
50 11,69 9,16 9,92 17,16 28,10 39,76 70,48 78,32 146,44 271,46
55 11,28 12,14 18,72 30,82 43,17 74,81 83,12 154,48 285,86
60 12,26 12,92 20,19 32,64 48,51 80,30 89,23 164,36 290,61 678,60
65 13,75 14,18 23,07 35,28 49,95 85,95 95,50 176,96 316,77 772,20
70 15,53 15,28 28,08 36,86 52,46 91,41 101,57 182,06 316,77 772,20
80 18,10 31,42 44,66 60,87 100,99 112,21 204,37 345,14 819,00
90 20,61 34,72 53,51 73,22 110,04 122,27 225,97 365,98 865,80
100 22,91 38,54 59,02 80,33 139,73 155,27 240,08 397,27 912,60
110 27,31 56,90 64,49 92,03 150,48 167,20 275,21 438,50 959,40
120 34,27 64,15 69,46 96,86 160,77 178,63 294,50 469,64 1 006,20
130 60,71 79,82 80,41 113,88 187,07 207,85 340,86 505,32 1 053,00
140 65,04 81,16 86,01 123,79 200,16 222,40 361,94 580,27 1 099,80
150 73,76 90,59 89,15 130,52 212,14 235,71 384,12 614,18 1 146,60
160 156,01 187,25 195,64 333,32 370,36 628,49 700,32 1 287,00
180 171,45 211,90 215,81 363,63 404,03 691,34 817,04 1 404,00
200 190,04 233,12 253,68 393,93 437,70 754,18 875,39 1521,00
220 378,00 484,83 538,70 879,89 1167,19 1 872,00
240 414,00 545,44 606,04 1 005,58 1 458,98 2 106,00
260 450,00 606,04 673,38 1131,28 1750,78 2 223,00
280 504,00 666,65 740,72 1 256,98 2 042,58 2 457,00
300 585,00 727,25 808,06 1382,67 2 334,38 2 691,00
Edigao: 1/2006 Revisédo: 10
Data: Setembro 2006 Data: 6 de margo 2023 Prego: €/100 TABELA 1.12
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PARAFUSOS CABECA CILINDRICA
COM SEXTAVADO INTERIOR i
DIN 912 - INOX-A2
* INOX-A2
DIAM. i
COMP. M-4 M-5 M-6 M-8 M-10 M-12 M-14 M-16 M-20 M-24
(mm)
8 4,22 6,98
10 4,53 5,26 7,95 18,28
12 3,18 4,32 5,80 13,18 46,13
16 3,47 4,77 5,86 11,61 29,45 62,01
20 3,58 5,09 6,80 13,28 22,94 37,05 120,73 120,73
25 4,22 6,36 7,36 14,71 25,25 35,83 113,96 113,96
30 4,82 7,11 8,24 15,85 27,42 38,93 103,11 103,11 257,74
35 6,67 8,23 9,93 19,69 29,85 42,44 108,50 108,50 274,04
40 7,31 9,05 10,83 20,19 31,21 46,38 113,96 113,96 288,92
45 10,87 12,60 23,55 35,40 48,83 120,73 120,73 307,93
50 12,98 14,27 25,43 39,21 52,78 127,52 127,52 306,56
55 19,93 16,65 27,18 44,92 59,30 135,64 135,64 316,05
60 20,97 18,00 28,82 48,44 64,30 143,78 143,78 332,33
65 23,43 32,93 53,74 72,42 160,08 160,08 362,17
70 23,43 32,93 53,74 72,42 160,08 160,08 362,17
80 30,94 39,77 63,92 86,16 172,27 172,27 393,37
920 36,73 54,79 76,24 94,83 192,62 192,62 427,29
100 42,35 60,35 90,06 106,77 214,33 214,33 476,12
110 86,28 128,85 164,14 283,49 283,49 595,49
120 96,72 141,08 181,76 310,62 310,62 649,74
130 165,49 218,41 366,26 366,26 705,37
140 179,06 241,46 396,08 396,08 762,34
150 193,98 265,86 427,29 427,29 819,30
PARAFUSOS CABECA CILINDRICA
COM SEXTAVADO INTERIOR e
DIN 912 - INOX-A4
*« INOX-A4
DIAM.
COMP. M-4 M-5 M-6 M-8 M-10 M-12 M-14 M-16 M-20 M-24
(mm)
8 7,22
10 6,33 7,22 12,90
12 6,79 7,76 11,73 23,47
16 7,76 7,95 12,32 22,30 48,10
20 7,95 8,12 12,90 24,62 42,23 65,67
25 8,12 9,91 14,07 26,99 44,57 63,33 168,92
30 9,05 11,73 16,44 30,49 48,10 68,04 172,41
35 10,84 12,63 19,95 38,73 52,78 75,06 180,64
40 11,73 14,45 22,30 41,06 56,31 82,10 199,38 577,43
45 14,45 17,15 23,47 44,57 65,67 85,62 217,01
50 16,23 18,95 26,99 48,10 70,39 92,66 222,86 609,92
55 20,75 31,66 52,78 76,26 104,37 245,15
60 27,14 34,02 56,31 82,10 112,60 259,22 663,15
70 41,06 69,21 100,88 139,55 303,80
80 87,98 123,16 161,85 357,74
90 99,71 151,32 192,38 411,70
100 112,60 174,77 217,01 494,96
110
120
130
140
150
gg'ti?%e:t/ezmog?o 2006 g:;/;saz% c]e5 abril 2023 Prego: €/100 TABELA1.13
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V¥  SEGUINTE A ANTERIOR INDICE
PARAFUSOS CABECA CHATA
COM SEXTAVADO INTERIOR W«(«««««(((_J.
DIN 7991 -10.9 - PRETO
*PRETO
AGRATI
DIAM.
come. | M-3 M-4 M-5 M-6 M-8 M-10 M-12 M-14 M-16 M-20
mm,
( 8) 3,20 3,47 2,91
10 3,06 2,80 2,91 4,12
12 3,20 2,9 3,02 3,94 6,31
16 3,34 3,02 3,07 3,65 6,31 15,18
20 3,70 3,18 3,35 3,83 6,47 12,36 27,09
25 4,01 3,51 3,62 4,12 6,80 12,90 27,26
30 4,30 417 4,44 4,80 7,52 13,30 27,45 46,57 51,74
35 4,77 5,26 5,72 8,33 14,62 27,92 48,97 54,41
40 5,65 6,31 6,57 9,38 16,04 28,58 51,22 56,91 154,92
45 9,54 8,08 8,00 10,42 17,52 30,41 54,69 60,77 160,73
50 10,94 10,42 9,77 11,40 19,85 32,44 58,22 64,69 166,56
55 12,68 14,58 22,51 36,06 62,87 69,85 172,31
60 15,60 17,71 28,22 40,51 67,57 75,08 181,65
65 21,42 21,51 33,74 44,55 97,79 108,65 196,86
70 21,42 21,51 33,74 44,55 97,79 108,65 196,86
80 23,97 28,07 45,62 60,77 131,09 145,66 232,86
90 27,10 43,97 58,95 112,23 157,12 157,12 314,24
100 30,23 54,56 74,79 112,23 179,57 179,57 359,14
110 55,92 82,28 133,27 169,29 198,90 198,90 396,90
120 64,25 96,45 145,03 193,59 224,46 224,46 448,92
130 207,00 249,30 468,90
140 225,00 274,50 504,90
150 243,00 299,70 533,70
PARAFUSOS CABECA CHATA
COM SEXTAVADO INTERIOR W«(«««««(((_J.
DIN 7991 - 10.9 - ZINCADO
*« ZINCADO
AGRATI
DIAM.
comp. | M-3 M-4 M-5 M-6 M-8 M-10 M-12 M-14 M-16 M-20
mm,
( 8 ) 3,52 3,65 3,35
10 3,38 3,07 3,35 4,68
12 3,52 3,18 3,51 4,57 7,84
16 3,65 3,35 3,73 4,46 7,84 17,33
20 4,07 3,62 4,11 4,73 8,28 15,27 31,37
25 4,46 4,01 4,44 5,20 9,00 16,22 32,37
30 4,78 4,82 5,44 6,11 9,98 17,16 33,69 56,13 62,37
35 5,65 6,58 7,15 11,13 19,02 34,52 59,72 66,35
40 6,58 7,79 8,23 12,51 20,91 36,30 63,19 70,21 175,77
45 10,59 10,24 9,82 13,87 22,93 38,44 67,90 75,44 183,73
50 12,21 12,33 11,77 15,18 25,78 41,58 72,71 80,79 191,68
55 14,90 19,08 29,17 45,62 78,53 87,26 199,71
60 18,05 22,10 35,10 48,94 84,41 93,79 210,92
65 24,39 26,82 42,18 57,44 112,54 125,04 230,35
70 24,39 26,82 42,18 57,44 112,54 125,04 230,35
80 26,76 33,95 55,84 75,97 153,38 170,42 270,98
90 30,11 50,50 69,59 134,68 196,40 196,40 392,81
100 33,58 60,59 86,52 161,61 224,46 224,46 448,92
110 62,13 91,42 148,08 188,10 238,68 238,68 476,28
120 71,38 107,17 161,14 215,10 269,35 269,35 538,70
130 243,00 299,16 562,68
140 261,00 329,40 605,88
150 279,00 359,64 640,44
Edigao: 1/2006 Revisao: 5
Dat(;: Setembro 2006 Data: 6 de margo 2023 Prego: €/100 TABELA1.14
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v SEGUINTE A ANTERIOR INDICE
PARAFUSOS CABECA CHATA 7
COM SEXTAVADO INTERIOR Wm@««««(ﬂ—-’ [
DIN 7991 - INOX-A2
« INOX-A2
DIAM.
COMP. M-3 M-4 M-5 M-6 M-8 M-10 M-12 M-14 M-16 M-20
(mm)
6 1,53 2,32
8 1,27 1,89 2,97 5,95
10 1,29 2,03 3,26 5,54 12,46
12 1,45 2,14 3,34 4,49 10,56
16 1,69 2,61 3,82 5,37 9,04 28,90
20 1,89 3,02 4,31 6,14 10,65 18,80 37,12
25 2,83 3,62 5,02 6,98 12,31 20,20 39,29 194,35
30 3,24 4,12 6,15 8,65 14,03 22,83 40,82 158,16
35 5,59 7,17 9,44 15,53 26,04 41,79 169,54
40 6,83 8,19 10,27 16,25 27,83 44,76 178,83 288,40
45 12,73 9,32 12,23 20,33 31,02 48,70 189,17 308,07
50 15,94 10,53 13,22 23,65 34,24 51,38 200,55 329,78
55 14,60 25,06 44,57 67,82 223,31 350,43
60 15,87 28,31 44,57 67,82 223,31 369,03
70 17,95 32,99 54,45 81,38 254,27 410,39
80 19,47 37,65 72,53 95,42 282,19 481,73
90 39,85 63,73 88,92 137,70 307,03 530,30
100 43,77 71,28 97,47 149,80 331,84 589,22
120 121,30 515,82
PARAFUSOS CABECA CHATA 7
COM SEXTAVADO INTERIOR Wm@««««(ﬂ—-’ [
DIN 7991 - INOX-A4
¢« INOX-A4
DIAM.
ComP. M-3 M-4 M-5 M-6 M-8 M-10 M-12 M-14 M-16 M-20
(mm)
6 3,33 417
8 3,38 4,22 6,23 9,03
10 3,50 437 6,23 8,40
12 3,64 454 5,81 6,84 15,51
16 3,79 473 6,22 8,15 16,09 56,58
20 4,28 5,36 6,90 9,33 18,86 36,79 83,44
25 5,77 8,60 10,58 20,12 39,65 88,55
30 6,24 10,12 13,12 22,15 44,71 92,00
35 12,82 14,36 26,52 50,93 94,06
40 14,56 15,58 29,21 54,31 100,71
45 18,90 35,79 60,78 109,56
50 21,51 41,28 67,10 115,79
55
60 30,48 52,67 87,26 152,78
70 40,11 65,13 106,60 183,36
80 142,05 215,05
20
100
120
gglti?c;;t/ezrggfo 2006 522.:53(’5; j1aneiro 2023 Prego: €/100 TABELA1.15
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v SEGUINTE A ANTERIOR INDICE
PARAFUSOS CABECA OVAL
COM SEXTAVADO INTERIOR (G o
ISO 7380 - 10.9 - PRETO L 4
* PRETO
DIAM.
COMP. M-3 M-4 M-5 M-6 M-8 M-10 M-12 M-14 M-16 M-20
mm
e 5,58 3,59 3,39 419
10 3,19 3,19 3,19 3,99 6,73
12 3,19 3,19 3,19 3,99 6,28
16 3,39 3,39 3,39 4,19 6,28 17,96
20 3,59 3,59 3,59 4,39 6,73 13,46 29,18
25 3,80 3,79 3,79 4,59 7,63 13,91 26,94
30 4,00 3,99 3,99 4,98 8,08 14,81 29,18
35 5,18 4,39 5,58 8,98 16,61 31,43
40 5,37 5,18 5,98 11,22 17,96 33,67
45 5,98 7.18 15,71 20,21 35,91
50 7,98 11,97 15,71 22,45 38,16
55 13,97 20,21 24,69 40,40
60 15,96 24,69 26,94 42,65
70 35,91 33,67 49,38
80 36,01 44,26 61,97
90 45,86 49,25 68,93
100 50,49 53,53 74,95
PARAFUSOS CABECA OVAL
COM SEXTAVADO INTERIOR ([ o
ISO 7380 - 10.9 - ZINCADO L 4
*« ZINCADO
DIAM.
comp. | M-3 M-4 M-5 M-6 M-8 M-10 M-12 M-14 M-16 M-20
e 6,98 4,59 4,39 5,38
10 3,99 3,99 3,99 4,98 8,53
12 3,99 3,99 3,99 4,98 7,86
16 4,39 4,39 4,39 5,38 7,86 22,45
20 4,59 4,59 4,59 5,58 8,53 16,83 36,59
25 4,80 4,79 4,79 5,78 9,65 17,51 33,67
30 5,00 4,98 4,98 6,38 10,10 18,63 36,59
35 6,00 5,58 6,98 11,22 20,87 39,28
40 6,80 6,58 7,58 14,14 22,45 42,20
45 7,58 8,98 19,76 25,36 44,89
50 9,98 14,96 19,76 28,05 47,81
55 15,96 25,36 30,98 50,50
60 19,15 30,98 33,67 53,42
70 39,11 42,20 61,72
80 42,36 52,07 72,90
90 53,96 57,92 81,10
100 59,39 62,98 88,17
PARAFUSOS CABEGA OVAL
COM SEXTAVADO INTERIOR (G o
ISO 7380 - INOX-A2 L 4
« ACO INOX-A2
DIAM.
COMP. M-3 M-4 M-5 M-6 M-8 M-10 M-12 M-14 M-16 M-20
(mm)
8 3,14 4,03
10 3,02 4,37 6,05
12 3,36 4,37 6,38
16 3,36 4,70 6,50 12,88 28,11
20 3,81 5,15 7,28 14,34 30,24
25 4,37 6,16 8,40 15,90 33,04
30 5,60 7,84 9,41 18,48 34,94
35 6,72 8,96 10,64 20,83 37,97
40 7,84 10,64 12,43 23,41 40,54
45 14,67 25,65 45,02
50 16,35 29,12 50,85
55 35,38 54,32
60 38,06 61,49
Edigao: 1/2006 Revisao: 4
Data: Setembro 2006 Data: 6 de margo 2023 Prego: €/100 TABELA 1.16
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PERNOS ROSCADOS
COM SEXTAVADO INTERIOR (@@
DIN 916 - ISO 4029 - 45 H
* ACO CLASSE DE RESISTENCIA 45 H
f M3 M4 M5 M6 M-8 M-10 M-12 M-16 M-20 M-24
3 1,13
4 1,13 0,83
5 1,13 0,83 0,90
6 1,20 0,91 0,90 1,20
8 1,35 1,03 1,08 1,28 1,65
10 1,50 1,08 1,16 1,35 1,90 3,06
12 1,65 1,24 1,32 1,65 2,23 3,14 6,00
16 2,25 1,98 2,08 2,07 2,97 413 6,75 32,80
20 2,78 2,70 2,70 2,56 4,06 5,86 8,25 37,50 89,90
25 5,25 3,61 3,34 3,42 5,40 8,10 12,60 45,00 97,50
30 6,00 5,37 4,96 5,04 6,30 9,90 16,20 52,50 105,00 183,00
35 6,83 6,83 6,30 7,20 12,60 19,80 60,00 112,50 195,50
40 7,80 7,80 7,20 10,80 15,30 23,40 67,50 120,00 220,50
45 9,75 9,00 12,60 19,80 27,00 75,00 127,50 329,30
50 11,70 10,80 14,40 22,50 31,50 82,50 135,00 386,80
60 18,00 22,50 31,50 40,50 90,00 187,50 391,90
70 37,30 57,80 103,10 105,00 225,00 506,90
80 46,20 71,20 160,20 99,00 362,20 555,70
920 127,60 433,00 574,20
100 135,10 608,60 791,40
PERNOS ROSCADOS
COM SEXTAVADO INTERIOR (CCCq@GE@€€@r“rm
DIN 916 - ISO 4029 - INOX A2
« ACO INOX A2
f M3 M4 M5 M6 M-8 M-10 M-12 M-16 M-20 M-24
3 2,31
4 2,31 2,21
5 2,42 2,21 2,50
6 2,52 2,31 2,60 2,90
8 2,63 2,42 2,80 3,20 6,00
10 2,73 2,52 2,90 3,90 7,00 12,00
12 2,84 2,63 3,50 4,60 9,00 15,00 25,00
16 3,99 3,26 4,50 5,90 12,00 22,00 30,00 65,00
20 5,99 3,89 6,00 8,50 16,00 30,00 40,00 75,00
25 6,20 9,00 10,80 21,00 40,00 50,00 90,00
30 7,56 12,00 14,00 27,00 47,00 60,00 110,00
35 16,00 17,00 35,00 55,00 70,00 130,00
40 20,00 22,00 40,00 60,00 80,00 150,00
45 30,00 45,00 70,00 90,00 180,00
50 35,00 50,00 80,00 100,00 210,00
60 62,00 90,00 120,00 250,00
70 80,00 130,00 220,00 300,00
80 95,00 170,00 320,00 350,00
giltf%;t/ezmog?o 2006 S:;/:az% dSe fevereiro 2022 Preco: €/100 TABELA 1.17
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PERNOS ROSCADOS
COM SEXTAVADO INTERIOR (s
DIN 914 - ISO 4027 - 45 H
* ACO CLASSE DE RESISTENCIA 45 H
9
° M3 M4 M5 M6 M8 M40 M12 M6 M-20 M-24
3 3,70
4 2,98 3,24
5 3,06 2,80 3,24
6 3,16 2,80 2,88 3,60
8 3,24 2,88 2,98 3,24 4,42
10 3,60 3,06 3,16 3,34 4,42 9,00
12 3,96 3,34 3,52 3,70 4,78 8,10 17,10
16 6,76 4,68 3,96 4,32 6,40 9,90 17,10
20 7,92 5,58 5,32 5,40 7,48 11,70 19,80
25 8,46 8,64 7,66 9,64 13,50 23,40
30 10,00 10,00 9,72 11,26 16,20 27,00
35 12,88 13,50 13,50 21,60 32,40
40 13,86 15,30 15,30 25,20 35,10
45 17,10 21,60 29,70 41,40
50 18,90 24,30 34,20 45,00
60
PERNOS ROSCADOS
COM SEXTAVADO INTERIOR OOttt
DIN 914 - ISO 4027 - INOX A2
« ACO INOX A2
9
° M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 M-16 M-20 M-24
3 3,32
4 3,32 3,03
5 3,42 3,03 3,61
6 3,51 3,22 3,61 4,39
8 3,61 3,42 3,81 4,39 7,02
10 3,71 3,71 4,20 4,68 7,32 13,65
12 3,81 3,71 4,49 4,88 7,90 13,65 23,40
16 5,66 5,37 5,56 5,95 8,97 14,63 25,35
20 7,90 6,44 6,63 7,41 12,48 17,55 29,25 54,60
25 10,73 8,29 9,07 14,43 21,45 33,15 64,35
30 17,55 10,73 13,17 16,58 25,35 37,05 73,13
35 16,58 17,55 18,53 29,25 42,90 81,90
40 18,53 22,43 21,45 35,10 46,80 90,68
45 27,30 25,35 43,88 62,40 113,10
50 31,20 29,25 48,75 64,35 121,88
60 129,68
CHAVE SEXTAVADA "UMBRAKO"
DIN 911 J
ZINCADA
il
« AGO ZINCADO % | S (mm)
S (mm) 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8
PRECO 2,91 3,38 4,76 5,71 9,44 12,86 24,91 63,62
Edigao: 1/2006 Revisao: 2

Data: Setembro 2006

Data: 4 de outubro 2021

Preco: €/100
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v SEGUINTE A ANTERIOR INDICE
-~
PARAFUSOS ROSCA DE METAIS @
DIN 84 - ZINCADO E INOX-A2 J
* ACO ZINCADO +ACO INOX-A2
DIAM. M-3 M-4 M-5 M-6 M-8 M-10
CszP' ZINCADO| INOX-A2 [ZINCADO INOX-A2 [ZINCADO INOX-A2 [ZINCADO INOX-A2 [ZINCADO INOX-A2 [ZINCADO INOX-A2
5 0,86
6 0,86 2,16 1,51 3,25 2,74
8 0,88 2,34 1,49 3,43 2,59 5,81 4,00 6,87
10 0,97 2,44 1,52 3,43 2,60 5,88 4,12 7,28 8,17 16,23
12 1,04 2,70 1,70 3,63 2,74 6,24 4,30 7,73 8,70 17,12
16 1,15 2,88 1,91 4,03 3,07 7,06 4,78 8,75 9,36 19,52
20 1,31 3,39 2,24 4,54 3,59 7,83 5,16 9,58 10,22 21,08 17,89
25 1,52 4,00 2,59 5,21 4,12 9,07 5,99 10,60 11,42 24,02 19,62
30 1,76 4,51 2,98 5,85 4,78 10,01 6,83 11,69 12,94 26,32 21,28
35 3,29 7,48 5,30 11,37 7,64 13,62 14,32 28,56 23,87
40 3,76 9,16 6,14 12,38 8,52 15,05 15,88 30,97 26,41
45 4,43 12,40 6,83 15,53 9,36 19,01 17,89 33,08 28,12
50 5,14 15,76 7,64 16,66 10,22 20,89 19,62 35,77 30,70
55 10,22 11,06 24,50 22,15 45,64 34,13
60 11,06 11,92 24,50 23,87 45,64 35,76
70
i e
PARAFUSOS ROSCA DE METAIS ) DIN 963
DIN 963; DIN 965 - ZINCADO E INOX-A2 | i DIN 965
« ACO ZINCADO +«ACO INOX-A2
DIAM. M-3 M-4 M-5 M-6 M-8 M-10
czn:nnp. ZINCADO INOX-A2 |ZINCADO INOX-A2 [ZINCADO INOX-A2 |ZINCADO| INOX-A2 [ZINCADO INOX-A2 |ZINCADO| INOX-A2
5 0,72
6 0,72 1,93 1,28 3,42 2,28
8 0,74 2,04 1,20 3,42 2,14 4,82 3,34 7,07
10 0,82 2,13 1,30 3,46 2,15 5,14 3,43 7,07 6,80
12 0,88 2,32 1,44 3,67 2,28 5,46 3,58 7,07 7,22 13,44
16 0,97 2,59 1,60 417 2,59 5,94 4,00 8,15 7,79 15,60
20 1,10 2,94 1,86 4,55 3,00 6,44 432 8,83 8,52 17,71 12,43
25 1,30 3,46 2,14 5,28 3,43 7,73 4,98 9,90 9,52 20,55 13,62
30 1,49 2,46 5,98 4,00 8,48 5,71 11,33 10,78 23,37 14,76
35 2,77 6,64 4,42 9,31 6,40 12,74 11,92 26,21 16,55
40 3,16 8,04 5,14 10,92 7,08 17,71 13,21 28,32 18,34
45 3,73 10,92 5,71 14,80 7,79 19,84 14,92 31,86 19,51
50 4,30 12,21 6,40 16,10 8,52 22,67 16,34 35,38 21,31
55 8,52 9,24 18,46 23,68
60 9,24 9,92 24,79 19,86 42,48 24,85
70
PARAFUSOS ROSCA DE METAIS mmmmm(((’*
DIN 7985 - ZINCADO E INOX-A2 o
* ACO ZINCADO +ACO INOX-A2
DIAM. M-3 M-4 M-5 M-6 M-8 M-10
CszP' ZINCADO| INOX-A2 [ZINCADO INOX-A2 [ZINCADO INOX-A2 [ZINCADO INOX-A2 [ZINCADO INOX-A2 [ZINCADO INOX-A2
5 0,88
6 0,88 2,16 1,55 3,58 2,82
8 0,94 2,16 1,52 3,35 2,65 6,44 4,14 12,28
10 1,00 2,24 1,57 3,58 2,70 6,44 4,27 10,64 22,82
12 1,10 2,44 1,78 3,70 2,82 713 4,43 10,64 22,82
16 1,21 2,74 1,99 4,27 3,22 7,48 4,96 11,86 10,08 22,82
20 1,34 3,00 2,30 4,70 3,73 8,20 5,40 13,10 10,85 24,93
25 1,57 3,42 2,65 5,35 4,27 9,63 6,23 14,76 11,75 26,36
30 1,86 3,77 3,08 6,05 4,96 10,68 7,10 15,60 13,03 29,20
35 3,43 8,20 5,51 12,82 7,94 16,39 14,52 32,06
40 3,91 8,55 6,40 14,25 8,83 18,83 15,56 34,19
45 4,62 7,10 15,68 9,72 20,48 17,53 37,04
50 5,32 7,94 17,81 10,62 22,15 19,44 41,31
55 10,62 11,51
60 11,51 12,37 28,70 24,23 49,87
70
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PARAFUSOS AUTO-ROSCANTES ““"‘M a
DIN 7981
* ACO ZINCADO +ACO INOX-A2
DIAM. (mm / N.9 2,9 3,5 3,9 4,2 438 55 6,3
COMPRIMENTO 4 6 7 8 10 12 14
(mm) wW(") ZINCADO | INOX-A2 | ZINCADO | INOX-A2 | ZINCADO | INOX-A2 | ZINCADO | INOX-A2 | ZINCADO INOX-A2 | ZINCADO  INOX-A2 | ZINCADO  INOX-A2
65 "/ | 087 298 | 1,18 320
95 "38 | 099 209 | 1,07 288 | 134 292 | 153 403 | 220 515
13 ™2 | 1,09 209 | 1,21 278 | 155 320 | 1,76 389 | 229 573 | 334 877
16 | "58 | 125 230 | 1,38 315 | 162 359 | 1,94 432 | 251 627 | 365 876
19  "3/4 | 134 247 | 151 339 | 1,75 401 | 208 476 | 278 684 | 39 978
22 78 | 158 270 | 166 371 | 196 440 | 238 518 | 311 741 | 419 1067
25 1 | 194 289 | 188 401 | 206 484 | 251 564 | 322 810 | 465 1143
32 1"/4 244 | 501 | 282 591 | 289 706 | 380 978 | 538 1344
38 1"/2 340 561 | 332 684 | 332 792 | 431 1104 | 605 1509
45  1"3/4 475 896 | 501 1236 696 16,82
50 e o 529 10,07 | 531 1401 | 728 1830
63 | 2"112 / z“;%a‘%g o ron® } 744 1657 | 9,68 21,11
70 3" Q: - 10,10 18,76 | 12,64 23,83
80 22,01 27,52
PARAFUSOS AUTO-ROSCANTES J
DIN 7982 !
* ACO ZINCADO +ACO INOX-A2
DIAM. (mm / N.9 2,9 3,5 3,9 4,2 438 55 6,3
COMPRIMENTO 4 6 7 8 10 12 14
(mm) W(") ZINCADO | INOX-A2 | ZINCADO | INOX-A2 | ZINCADO INOX-A2 | ZINCADO INOX-A2 | ZINCADO | INOX-A2 | ZINCADO | INOX-A2 | ZINCADO | INOX-A2
65 "4 | 096 315
95  "3/8 | 0,96 201 | 1,09 246 | 144 284
13 | "2 | 1,09 200 | 1,09 246 | 158 284 | 158 337 | 216 475 | 361 744
16 | "5/8 | 1,21 | 221 | 1,44 274 | 169 317 | 184 381 | 241 543 | 383 741
19 | "3/4 | 134 246 | 158 305 | 1,84 352 | 206 422 | 251 591 | 397 829
22 78 | 158 270 | 169 337 | 1,91 391 | 216 476 | 289 639 | 421 927
25 1" | 184 284 | 191 370 | 216 432 | 251 515 | 301 698 | 481 9,91
32 1"/4 241 | 457 | 301 536 | 289 651 | 361 865 | 558 11,67
38 1"/2 361 515 | 383 622 | 336 750 | 421 1012 631 1333
45  1"3/4 481 857 | 535 11,18 | 7,18 1536
e
50 2" // ‘3.\) 598 971 | 550 1274 | 776 16,70
63 | 2"2 ( z\ﬁca‘%ecoﬂ‘ROH / 838 1484 | 1079 19,81
70 3" \ii ” 14,36 17,46 | 21,52 21,97
80 20,48 25,17
gilt(;?%e:t/ezmogfo 2006 SZXQS? c]: marco 2022 Prego: €/100 TABELA 2.1
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PARAFUSOS DE ACO FOSFATADO
PARA PLADUR

- AGO FOSFATADO 0|

A+

Cada caixa de 1000
unidades inclui um bit PH2

L (mm)
25 35 45 55 65
@ (mm)
3,5 1,17 1,61 2,19 2,48
PARAFUSOS DE ACO FOSFATADO (*
AUTO-PERFURANTE PARA PLADUR
* ACO FOSFATADO
L (mm)
25 35 45 55 65
@ (mm)
3,5 1,33 1,68 2,27 2,91
PARAFUSOS AUTO-ROSCANTES
CABEGA SEXTAVADA COM ANILHA FALSA
SIMPLES OU MONTADO COM ANILHA EPDM
i - 7 = \)
+ ACO ZINCADO S ! L)
@ (mm)
6,3 SIMPLES 6,3 MONTADO COM EPDM @19
L (mm)
16 4,75 8,28
19 4,75 8,28
25 5,39 8,99
32 6,14 10,58
38 6,84 10,80
50 8,45 12,49
63 10,04 14,27
75 11,46 16,62
90 14,56 19,50
100 16,37 22,00
110 20,12 26,11
120 22,20 28,50
130 25,14 32,02
Edicao: 1/2006 Revisdo: 17
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PARAFUSOS AUTO-PERFURANTES EE—
CABECA SEXTAVADA - DIN 7504-K ,mm“om
SIMPLES OU MONTADO COM ANILHA EPDM ‘
* ACO ZINCADO
@ (mm) 3,5 4,2 4,8 5,5 6,3
COMP.| SIMPLES | SIMPLES | SIMPLES EPDM @16| SIMPLES EPDM @19 EPDM @25| SIMPLES EPDM @19 EPDM @25
13 1,31 1,50 1,73
16 1,38 1,62 1,90 4,25
19 1,49 1,77 2,07 4.41 2,72 5,93 8,51 4,07 7,45 10,15
22 1,59 1,88 2,20 4,58 2,93 6,09 8,65 4,35 7,81 10,52
25 1,71 1,99 2,31 4,77 3,09 6,27 8,87 4,60 7,53 10,80
32 2,07 2,32 2,93 5,20 3,64 6,93 9,59 5,24 8,30 11,74
38 2,55 3,35 5,67 3,99 7,40 10,06 5,80 9,10 12,69
50 3,00 3,96 6,43 4,86 8,61 11,36 7,08 10,35 13,02
63 4,94 5,80 9,78 12,67 8,47 11,88 14,64
75 9,53 14,13 17,34
20 12,89 17,96 20,51
100 14,40 19,69 22,53
115 18,62 24,97 26,50
125 20,97 27,43 29,57
130 23,31 30,50 31,76
140 26,36 34,08 35,76
150 29,25 37,50 39,95
160 34,74 44 .84 47,99
180 52,41 65,53 68,00
200 60,31 74,55 77,26
PARAFUSOS AUTO-PERFURANTES
CABECA SEXTAVADA - DIN 7504-K —wissip)
INOX-A2
« INOX-A2 [[ SO PARAAPLICACOES EM ALUMINIO ]]
L (mm)
13 16 19 22 25 32 38 50 60
3 (mm)
3,5 3,91
4,2 553 570 @ 621 6,63
48 7,40 7.74 867 10,03 11,14
55 1020 = 11,05 1241 1377 1539 1870 @ 2125
=
ACESSORIOS 4 .
ANILHAS VULCANIZADAS EPDM TAMPAS EM NYLON
DIAMETRO INOX GALVANIZADA PARA PARAFUSOS 6,3 (SXT 10) E 5,5 (SXT 8)
onm— 14 5,61 2,04 TODAS AS CORES
N / 16 6,55 2,30 .
19 7,48 2,81 TAMANHO 5,5 (SXT 8) | 6,3 (SXT 10)
25 14,03 4,85 PRECO 2,35 2,35
E:Iti?c;;t/ezrggfo 2006 g::%ods marco 2023 Preco: €/100 TABELA 2.2 A
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PARAFUSOS AUTO-PERFURANTES

CABECA SEXTAVADA EM NYLON

~

(INJETADA)
« ACO ZINCADO / NYLON INJETADO : © QO PARAFAST
CORES DISPONIVEIS =
RAL 1013 RAL 1014 RAL 1015 RAL 1019 RAL 1023 RAL 3000
BRANCO SUJO CREME CREME CLARO CREME ESCURO AMARELO VERMELHO
RAL 3011 RAL 3013 RAL 3016 RAL 5010 RAL 5012 RAL 5018
BORDEAUX ESCURO BORDEAUX BORDEAUX CLARO AZUL AZUL CLARO AZUL TURQUESA
RAL 6002 RAL 6005 RAL 6012 RAL 7016 RAL 7035 RAL 7037
VERDE VERDE GARRAFA VERDE ESCURO CINZA ANTRACITE CINZA CLARO CINZA ESCURO
RAL 8002 RAL 8014 RAL 9003 RAL 9005 RAL 9006 RAL 9007
CASTANHO CLARO CASTANHO ESCURO BRANCO PRETO CINZA METAL. CLARO CINZA METAL. ESC
J 0358%22
RE
C(?MPRIMENTO 1 %-v{/'\lg 25 32 38 50 63
DIAM. (mm / N.°)
24,2 5,00 \
@55 6,00 9,00 10,00 11,50 13,50
PARAFUSOS AUTO-PERFURANTES "
PARA PAINEL SANDWICH
SIMPLES E MONTADO COM ANILHA EPD "‘ﬂr
« ACO ZINCADO ”B t!m? B
COMPRIMENTO
- 100 115 130 150 180
DIAM. (mm) MONTAGEM
SIMPLES 14,96 17,09 19,81 24,74 41,06
5,5/6,3 C/ EPDM @19 17,94 20,15 22,95 28,22 44,63
C/ EPDM @25 20,23 22,36 25,08 30,52 47,60

* ACO ZINCADO / NYLON INJETADO

PARAFUSOS AUTO-PERFURANTES

PARA PAINEL SANDWICH
CABECA SEXTAVADA EM NYLON (INJETADA)

| MONTADO COM ANILHA DE VEDAGAO |

| CORES DISPONIVEIS |

QO PARAFAST

p— m‘=

RAL 9003 RAL 8004 RAL 6005 RAL 9006 RAL 7035 RAL 5010
BRANCO TELHA VERDE GARR METAL. CLARO CINZA CLARO AZUL
pES!
X " oe €
COMPRIMENTO l\v_ﬂ(f;
100 115 130 150 180
DIAMETRO. (mm)
5,5/6,3 20,00 22,00 25,00 32,00 50,00

Edigdo: 1/2006 Revis&o: 8 ]
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PARAFUSOS AUTO-PERFURANTES
CABECA DE QUEIJO - DIN 7504-N
ZINCADO - INOX-A2

* ACO ZINCADO

« ACO INOX A-2 (SO PARA ALUMINIO)

Data: Setembro 2006

Data: 6 de margo 2023

DIAM. 3,5 3,9 4,2 4.8 5,5

C(m)’ ZINCADO INOX-A2 | ZINCADO INOX-A2 | ZINCADO INOX-A2 | ZINCADO = INOX-A2 | ZINCADO  INOX-A2
9,5 0,85 2,88
13 0,95 3,25 1,16 3,63 1,22 4,03 1,62 6,13
16 1,10 3,60 1,24 4,03 1,31 4,44 1,79 6,49 2,95 9,05
19 1,19 3,07 1,36 4,84 1,46 5,04 1,95 7,21 3,09 9,62
22 1,29 4,33 1,44 5,23 1,56 5,43 2,08 7,57 3,35 10,29
25 1,42 4,68 1,53 5,63 1,67 5,63 2 7,92 3,56 10,71
32 1,84 6,04 2,15 6,44 2,86 9,37 4,30 12,81
38 2,02 6,85 2,40 7,25 3,21 10,09 4,76 13,92
45 2,65 9,66 3,64 11,89 5,24 16,77
50 2,86 10,07 4,00 12,61 5,70 17,75
60 4,90 14,42 6,78 22,71

PARAFUSOS AUTO-PERFURANTES
CABECA CHATA - DIN 7504-P —ﬂ«ff«m!’ ¥
ZINCADO - INOX-A2

*« ACO ZINCADO +ACO INOX A-2 (SO PARA ALUMINIO)

DIAM. 3,5 3,9 4,2 4,8 5,5

o’ | ZINCADO  INOX-A2 | ZINCADO INOX-A2 | ZINCADO INOX-A2 | ZINCADO  INOX-A2 | ZINCADO  INOX-A2
9,5 0,78 2,88
13 0,88 3,25 0,99 3,63 1,11 4,03 1,51 6,13
16 0,93 3,60 1,06 4,03 1,23 4,44 1,65 6,49 2,50 9,05
19 1,02 3,07 1,16 4,84 1,36 5,04 1,78 7,21 2,66 9,62
22 1,11 4,33 1,24 5,23 1,45 543 1,91 7,57 2,86 10,29
25 1,19 4,68 1,31 5,63 1,55 5,63 2,06 7,92 3,04 10,71
32 1,57 6,04 1,84 6,44 2,45 9,37 3,70 12,81
38 1,72 6,85 2,06 7,25 2,74 10,09 4,06 13,92
45 2,28 9,66 3,10 11,89 4,48 16,77
50 2,45 10,07 3,43 12,61 4,88 17,75
60 4,22 14,42 5,77 22,71

Edicao: 1/2006 Revisao: 10 oreco: €1100 TABELA 23 A
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PARAFUSOS AUTOPERFURANTES —— )
CABECA SEXTAVADA - PARA VIGAS
SIMPLES OU MONTADO COM ANILHA EPDM Y
« ACO ZINCADO Ponta #5
oxL SIMPLES EPDM @16 EPDM @19 EPDM @25
(mm) | [Z] PREGO =] PREGO =] PREGO =] PREGO
55x32| 500 7,91 500 10,70 200 11,69 200 15,03
55x38| 500 8,45 500 11,29 200 12,36 200 15,65
55x50 | 500 10,22 200 13,19 200 14,28 200 17,71
55x60| 500 13,08 200 16,26 200 17,36 200 21,08
r
PARAFUSOS AUTOPERFURANTES oy
CABECA LARGA - PHILIPS
+ AGO ZINCADO W Sissar
L (mm) 9,6 13 16 19 25 32
gmm | [=] PREGO| [&=] PREGO| [Z=]| PRECO| [=]| PRECO| [=]| PREGO| [Z=] PREGO
35 | 1000 1,20 1000 1,39 1000 1,50 1000 1,63 1000 1,93
4,2 1000 1,51 1000 1,61 1000 1,75 1000 2,01 1000 2,44
PARAFUSOS AUTOPERFURANTES :'muuul’-‘r
PARA CARROCERIAS - PHILIPS
« ACO ZINCADO A |
@ (mm) 4,2 4,8 55 6,3 gl
Lmm) | [Z=] PREGCO [==] PREGCO [==] PREGO ==] PREGO |
25 500 3,32 :
32 500 3,67 ‘
38 500 3,29 500 4,11 500 5,40
45 500 4,57 500 6,00
50 500 5,03 500 6,44
60 500 7,50 200 9,63
70 200 11,40
85 200 14,32

PARAFUSOS AUTOPERFURANTES
PARA CARROCERIAS - TORX

* ACO ZINCADO

@ (mm) 4,2 4,8 5,5 (TX 25) 6,3 (TX 30)
L(mm) |@ | PREGO |Ea | PREGO |§.a | PREGO |E:a | PREGO
38 200 5,98
40 200 7,98
45 200 6,66
50 200 7,37 200 8,70
55 100 10,00
60 100 8,40 100 10,34
65 100 11,67
70/60 100 10,63 100 12,50
80/70 100 11,97 100 14,05
100/70 100 14,96 100 17,60
120/70 100 22,17

PARAFUSO ESPECIAL
PARA ROSCAR NO BETAO

* ACO COM TRATAMENTO BLUE RUSPERT

L (mm) 32

45 57 70 80 100 115 125 150

f

@ (mm) |g,| PREGO| |§,| PREGO| |a.| PREGO| |@| PREGO| |$| PREGO| |g,| PREGO| |§,| PREGO| |§.| PREGO| |@| PREGO|

o
gjo

6,5 | 500 | 7,31

Q‘PC%OB'
Pa’ 6

3

200 | 8,57 | 200 | 10,74| 200 | 12,93| 200 | 16,64 100 | 19,23| 100 | 23,29| 100 | 26,35| 100 33,68

¥
0
B
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PARAFUSOS AUTO-PERFURANTES CABECA ﬂum““l[ |
SEXTAVADA - PONTA #1 . )
ENTRE FACES 10mm- SIMPLES E COM EPDM
2
« ACO ZINCADO /,4&
oxL SIMPLES EPDM 916 EPDM 919 EPDM 925 ﬁ/@
(mm) | =] PREGO | [==] PREGO | [==] PRECO | [==] PREGO
6,3x25| 500 6,82 500 9,44 500 10,90 500 14,19 E
PARAFUSOS AUTO-PERFURANTES E\Lmu‘ )
CABECA SEXTAVADA - PONTA #1 Xt "ﬁ)
ENTRE FACES 8mm - SIMPLES E COM EPDM
« ACO ZINCADO
oL SIMPLES EPDM @16 EPDM @19 EPDM @25 <7
(mm) | =] PREGO [=| @ PREcO | [=] PRECO | [==] PREGO A
4,8x16| 1000 3,01 1000 5,01 /
4,8x19| 1000 3,21 1000 5,23 Ag
55x22| 500 5,01 500 6,77 500 7,99 500 11,15 A Al
6,3x20| 500 5,38 500 7,36 500 8,58 500 11,81 IS |
6,3x25| 500 6,35 500 8,03 500 9,54 500 1284 ||
6,3x32| 500 7,06 500 9,04 500 10,54 500 1392 ||
6,3x38| 500 7,87 500 10,04 500 11,23 500 14,70
6,3x50 | 200 10,09 200 12,14 200 13,42 200 17,05
6,3x63| 200 12,02 200 14,11 200 15,35 200 19,14
6,3x80| 100 13,89 100 16,21 100 17,60 100 21,57
PARAFUSOS AUTO-PERFURANTES
PARA FIBROCIMENTO
COM ANILHA GUARDA-CHUVA INOX
« AGO ZINCADO PONTA #5 P
) 110 120 130 150 L
omm | [l PREGO =] PREGO =] PREGO =] PREGO IAE A
6,3 100 45,13 100 47,89 100 53,48 100 58,32 '
PARAFUSOS AUTO-PERFURANTES
CABECA DE EMBEBER - PHILIPS — (t
PARA ISOLAMENTOS (COBERTURAS DECK)
« ACO ZINCADO PONTA REDUZIDA #1 -
&S
L (mm) 60 70 80 90 100 110 120 130 150 \\z\&
@ (mm) I@l PREGO @ PREGO @ PREGO @ PREGO @ PREGO |§| PREGO |@| PREGO I@l PREGO @ PREGO P ;;ss”*
4,8 500 | 7,96 | 500 | 9,35 | 500 | 10,84| 200 | 12,72| 200 | 14,74| 200  16,51| 200 | 18,90| 200 | 19,70 | 200 @ 25,79 = =
ANILHAS DE CHAPA
PARA ISOLAMENTOS
(COBERTURAS DECK)
* CHAPA DE ACO COM REVESTIMENTO ALUZINC =
&
RECTANGULAR QUADRADA CIRCULAR \j;_
80 x 40 mm 40 x 40 mm @70 mm i
=] PREGO =] PREGO | [ PREGO AR
100 26,40 100 14,40 100 26,40 e .
Edicao: 1/2006 Revisao: 6
Datg?oSetembro 2006 Dgta?aZZ de novembro 2021 Prego: €/100 TABELA 2.5
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PARAFUSOS CABECA CHATA PZD
PARA AGLOMERADO DE MADEIRA

AL §

*« ACO ZINCADO BRANCO / AMARELO Pgeqo
DIAMETRO ~(
e 2,5 3 3,5 4 45 YU 5 6

12 0,61 0,53 0,68

16 0,62 0,54 0,69 0,77 0,95 1,50

18 0,73 0,61 0,79 0,86 1,08 1,53

20 0,76 0,62 0,81 0,87 1,10 1,58

25 0,76 0,94 1,02 1,31 1,60

30 0,86 1,08 1,18 1,53 1,91

35 0,97 1,22 1,36 1,79 2,19

40 1,13 1,42 1,50 2,01 2,40 4,01

45 1,30 1,57 1,74 2,19 2,70 4,16

50 1,54 1,70 1,90 2,40 2,95 4,30

55 2,19 2,84 3,36 5,03

60 2,24 2,92 3,48 5,10

70 2,88 3,43 4,00 5,90

80 4,52 6,71

90 5,39 7,51

100 6,27 8,46

110 10,35

120 11,52

130 13,71

140 14,51

150 16,62
PARAFUSOS CABECA CHATA PZD AL X
PARA AGLOMERADO DE MADEIRA

+« ACABAMENTO LATONADO/ OXIDADO
DIAMETRO
COMPRIM. (mm) 2,5 3 3,5 4 4,5 5 6

12 1,01 0,94 1,06

16 1,03 0,95 1,15 1,43 1,80

18 1,20 1,06 1,21 1,54 1,93

20 1,21 1,07 1,26 1,51 2,05 2,83

25 1,21 1,48 1,74 2,33 2,89

30 1,43 1,67 1,98 2,62 317

35 1,96 2,20 3,06 3,73

40 2,20 2,41 3,46 3,78 6,05

45 2,75 3,61 4,21 6,77

50 3,10 4,00 4,61 7,36

60 4,08 5,27 5,45 8,52

70 6,58 10,18

80 8,29 11,71

PARAFUSOS CABECA CHATA PZD

PARA AGLOMERADO DE MADEIRA AL §

AGO INOX-A2
* ACO INOX-A2
DIAMETRO Y N
T 25 3 3,6 4 4,5 5 6

12 2,30 1,45 2,30
16 2,32 1,68 1,88 2,41 3,20 4,18
18 2,81 1,85 2,09 2,66 3,51 4,18
20 2,81 1,85 2,09 2,66 3,51 4,28
25 2,09 2,41 3,06 3,94 4,91
30 2,30 2,76 3,56 4,42 5,50
35 2,66 3,20 3,97 5,00 6,11
40 2,95 3,55 4,37 5,44 6,77 10,60
45 3,39 3,90 4,76 5,93 7,37 11,50
50 3,69 4,23 5,23 6,36 7,93 12,44
55 6,17 7,23 9,14 14,44
60 6,28 7,29 9,32 14,59
70 7,25 8,25 10,85 17,63
80 12,74 20,45
90 15,06 22,32
100 19,52 26,63
110 C € | 33,01
120 j Medidas abrangidas pela certificagéo. | 34.42
130 EN 14592 .50
140 ‘ 38,65
150 | 42,42

Edigao: 1/2006 Reviséo: 22

Data: Setembro 2006 Data: 26 de abril 2023 Prego: €/100 TABELA3.1
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PARAFUSOS CABECA CHATA TORX CCCCCCCCCCUU R
PARA AGLOMERADO DE MADEIRA @
* ACO ZINCADO BRANCO +ACO ZINCADO AMARELO
DIAMETRO 2,5 3 3,5 4 4,5 5 6
COMPRIM. (mm) TX 8 TX 10 TX 15 TX 20 TX 20 TX 25 TX 30
12 0,76 0,66 0,82
16 0,77 0,67 0,85 1,06 1,34 2,05
18 0,89 0,76 0,97 1,17 1,53 2,08
20 0,92 0,77 0,99 1,19 1,55 2,13
25 0,92 1,14 1,39 1,78 2,18
30 1,06 1,31 1,59 2,08 2,59
35 1,34 1,49 1,85 2,43 2,97
40 1,53 1,74 2,03 2,73 3,27 5,45
45 1,91 1,91 2,36 2,97 3,66 5,64
50 2,10 2,10 2,57 3,27 4,00 5,84
55 3,09 3,86 4,55 6,83
60 3,24 3,96 4,73 6,93
70 3,92 4,76 5,43 8,02
80 6,14 9,11
920 7,33 10,48
100 8,51 12,37
110 14,06
120 15,64
130 18,61
140 19,70
150 22,99
PARAFUSOS CABECA CHATA TORX OO R,
PARA AGLOMERADO DE MADEIRA @
* ACO INOX-A2
DIAMETRO 2,5 3 3,5 4 4,5 5 6
COMPRIM. (mm) TX 8 TX 10 TX 15 TX 20 TX 20 TX 25 TX 30
12 2,66 1,67 2,66
16 2,69 1,94 2,17 2,80 3,68 4,84
18 3,25 2,16 2,42 3,07 4,06 484
20 3,25 2,16 2,42 3,07 4,06 4,96
25 2,42 2,80 3,56 4,58 5,66
30 2,66 3,20 4,14 5,13 6,37
35 3,09 3,72 4,59 5,79 7,07
40 3,40 4,10 5,06 6,27 7,84 12,30
45 3,94 4,52 5,51 6,87 8,52 13,32
50 4,28 4,90 6,06 7,35 9,19 14,40
55 7,14 8,36 10,58 16,72
60 7,28 8,43 10,78 16,90
70 8,41 9,55 12,57 20,40
80 14,74 23,65
920 17,42 25,85
100 22,58 30,83
110 C € ~| Medidas abrangid | ificaca | %821
120 . gidas pela certificagéo. | 3084
130 EN 14592 4233
140 44,75
150 49,10
Edigao: 1/2006 Revisao: 7
Dat(;: Setembro 2006 Data: 6 de margo 2023 Prego: €/100 TABELA3.1A
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* ACO ZINCADO BRANCO

* ACO ZINCADO AMARELO

PARAFUSOS CABECA DE QUEIJO PZD
PARA AGLOMERADO DE MADEIRA

AL

.
5

DIAMETRO
COMPRIM. (mm) 4 4’5 S 6

30 3,58

35 3,94

40 4,30 4,30

45 4,66 4,66

50 5,01 5,01

60 7,18 9,31

70 10,75

« [t

© 395X ee

TAMPA

DIAMETRO 25 3 35 4 45 5 6
COMPRIM. (mm) PZ1 PZ1 PZ 2 PZ 2 PZ 2 PZ 2 PZ3
12 1,04 1,04 1,25
16 1,09 1,09 1,35 1,58 1,94 2,94
20 1,15 1,15 1,50 1,73 2,04 2,94
25 1,25 1,58 2,04 2,48 3,16
30 1,58 1,79 2,27 2,94 3,42
35 2,04 2,04 2,40 3,16 3,84
40 227 2,27 2,59 3,61 4,07 6,77
45 2,48 2,48 2,94 3,84 4,30 7,23
50 2,73 2,73 3,16 4,07 4,99 7,92
60 4,07 5,66 5,88 9,03
70 7,23 7,23 10,19
80 7,92 11,29
90 13,52
100 15,79
.
PARAFUSOS CABECA DE QUEIJO PZD RCCCCCCCCUC N
PARA AGLOMERADO DE MADEIRA
* ACO INOX-A2
DIAMETRO 2,5 3 3,5 4 45 5 6
COMPRIM. (mm) PZ1 PZ1 PZ 2 PZ 2 PZ 2 PZ 2 PZ3
12 2,36 2,36 2,83
16 2,68 2,68 2,83 4,02 5,24 7.15
20 2,88 3,26 4,25 5,24 715
25 3,16 3,89 4,48 5,76 7,40
30 3,59 4,44 5,40 6,96 8,36
35 3,89 4,76 6,00 7,57 8,92
40 4,25 5,33 6,35 8,21 9,92 17,59
45 4,39 6,06 6,60 9,06 11,14 17,77
50 5,40 6,62 8,34 9,62 11,59 18,14
60 9,16 11,90 13,58 21,58
70 c E i 15,84 26,08
80 :l : : eoa | 17,74 29,81
90 19502 Medidas ébrangldas pela cgnlflcagao. I St
100 \ \ 37,63
PARAFUSOS CABECA CHATA PZD
PARA AGLOMERADO DE MADEIRA - r 4’
COM FURO PARA TAMPA
« ACO ZINCADO BRANCO r bTqU.S

CORES: Branco, beige, cinza,

castanho claro e escuro, preto.

Ols

PREGO

1,00

-

* ACO ZINCADO BRANCO '

PARAFUSOS PARA PUXADORES

L

MmO 8 10 12 16 18 20 22 25 28 30 35 40 45 50 55 60 65 70
M-4 1,14 114|121 1,34 141 148 155 1,64 1,78 1,90 224 250 2,75| 2,95
Edigdo: 1/2006 Revisdo: 13 ]
Data: Setembro 2006 Data: 28 de margo 2022 Prego: €/100 TABELA 3.2
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Pozidriv

Fenda POZIDRIV.

Nervuras fresantes

para um embeber

perfeito mesmo nas
madeiras mais duras.

Cabeca
reforgada.

TURBOSHARP - POZIDRIV
PARAFUSOS DE ALTO RENDIMENTO
PARA MADEIRAS DURAS

T“RBOSHAR

Rosca de passo largo
para aplicacdo mais

rapida.

Revestimento sintético -
efeito sab3o.

Rosca serrilhada -
diminui o esforgo de
aparafusar e evita o
estalar da madeira.

Zona de broca auto-
roscante para facilitar o

avanco.

Ponta de broca afiada-

G elemina a necessidade

de furar previamente.

TURBOSHARP - POZIDRIV

DIMENSOES
+« ACO ZINCADO BRANCO / AMARELO

[}

L om) 2,5 3 3,5 4 4,5 5 6
12 0,87 0,91 1,00
16 1,00 1,03 1,18 1,47
20 1,56 1,63 1,89 2,28 2,56
25 1,70 1,81 2,12 2,59 3,03
30 2,00 2,08 2,44 3,03 3,56
35 2,16 2,28 2,74 3,34 3,97
40 2,33 2,48 2,96 3,72 4,37 6,08
45 2,72 3,21 3,98 4,78 6,55
50 2,96 3,54 4,34 5,24 7,36
55 4,63 5,69
60 5,15 6,21 6,29 8,75
70 5,90 711 6,99 9,89
80 8,18 11,54
90 —_-H 11,95 13,44
100 13,10 14,85
110 17,25
120 LH‘EO%%%%EL(SN MULTI-PURPOSE 19.41
130 Zinc and yellow passivated 28’1 1
140 wax coated 31,03
150 5.0 x 100/s0 3549
160 37,00
180 52,94
200 62,08
220

240

260

280

300

Edigao: 1/2006 Revisdo: 6 ]
Data: Setembro 2006 Data: 5 de julho 2021 Prego: €/100 TABELA 3.2A
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TURBOSHARP - TORX
PARAFUSOS DE ALTO RENDIMENTO
PARA MADEIRAS DURAS

TURBOSHARP
TORX

Fenda TORX. Melhor
transmissdo. Sem deslizes.
Com marcagao do

tamanho.
Rosca de passo largo

ara aplicagao mais
Nervuras fresantes P Plea

para um embeber =" 1 répida.l o
perfeito mesmo nas | 3 Revestimento sintético -

madeiras mais duras. 9 - efeito sab&o.

Rosca serrilhada -
diminui o esforgo de
aparafusar e evita o

C Cabecga
estalar da madeira.

reforgada.

Zona de broca auto-
roscante para facilitar o
avanco.

\ Ponta de broca afiada-
elemina a necessidade
G de furar previamente.

S ENEEES TURBOSHARP - TORX
* ACO ZINCADO BRANCO / AMARELO
o
L om) 25 3 3,5 4 4,5 5 6

12 0,91 1,00
16 1,03 1,18 1,47
20 1,56 1,63 1,89 2,28 2,56
25 1,70 1,81 2,12 2,59 3,03
30 2,00 2,08 2,44 3,03 3,56
35 2,16 2,28 2,74 3,34 3,97
40 2,33 2,48 2,96 3,72 4,37 6,08
45 2,72 3,21 3,98 4,78 6,55
50 2,96 3,54 4,34 5,24 7,36
55 4,63 5,69
60 5,15 6,21 6,29 8,75
70 - ¥ - 5,90 7,11 6,99 9,89
R o UL L
:gg THE PRECISION MULTI-PURPOSE WOODSCREW 13,10 1;’22
120 19,41
130 28,11
140 31,03
150 35,49
160 37,00
180 52,94
200 62,08
220
240
260
280
300

Edigdo: 1/2006 Reviséo: 3 )

Data: Setembro 2006 Data: 5 de julho 2021 Prego: €/100 TABELA 3.2A0A
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LOGLOK
PARAFUSOS DE ALTO RENDIMENTO

PARA MADEIRAS DURAS

TORX

Fenda TORX. Melhor
transmissdo. Sem deslizes.
Com marcagao do
tamanho.

Cabeca reforcada e
nervuras fresantes para um
embeber perfeito mesmo
nas madeiras mais duras.

loglok

Estrias apds a rosca para limpar
o furo. Permite uma 6ptima uniao
entre placas.

Rosca de passo largo para aplicagéao
mais rapida.
Revestimento sintético - efeito sabao.

Rosca serrilhada - diminui o esforgo de
aparafusar e evita o estalar da madeira.

Zona de broca auto-roscante para
facilitar o avanco.

Ponta de broca afiada- elemina a
necessidade de furar previamente.

S ENEEES LOGLOK - TORX
« ACO ZINCADO AMARELO
- 4 4,5 5 6 8 10 12 14
(mm)
40
45
50
55
60
70
80 14,40 27,60
90 15,60 32,40
100 16,80 36,00
110 i 21,60 39,60
120 ’ny'”. 24,00 43,20 76,80
e LTJ'JE_'IFIEPEL;:RIEQEE LOGLOK SCREW 27,60 48,00 84,00
140 For decks, roofing structures 30,00 50,40 90,00 142,80
150 and other heavy-duty timber constructions 33,60 54,00 97,20 151,20
160 ey . 34,80 60,00 106,80 163,20
180 44,40 67,20 120,00 189,60
200 56,40 79,20 132,00 210,00
220 88,80 150,00 237,60
240 104,40 165,60
260 117,60 199,20 318,00
280 133,20 235,20
300 145,20 250,80 402,00
320 158,40 284,40
360 176,40 307,20 493,20
400 194,40 322,80 546,00
420 364,80
460 430,80 697,20
500 756,00
Edigao: 1/2006 Revisdo: 3 .
Data: Setembro 2006 Data: 3 de maio 2021 Prego: €/100 TABELA 3.2 AA
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* ACO ZINCADO BRANCO

CARACTERISTICAS:

PARAFUSOS AUTOPERFURANTES
CABECA CHATA REFORCADA - TORX
PARA MADEIRAS DURAS

* Ponta de broca - facilita o penetragdo no material. Evita o estalar da madeira nas
aplicagdes junto aos bordos;

» Cabeca reforgada - maior resisténcia dos parafusos nas aplicagdes em madeiras duras;

* Nervuras fresantes - sob a cabecga estao dispostas 6 nervuras fresantes para limpeza das

rebarbas do furo e um embeber perfeito da cabega;

* Fenda TORX - melhor transmissao do binario de aperto sem deslizes.

S1

dp

MEDIDAS
o L S H D dp S1 A M
45 28
2 2 7 X1
M 3,5 50 36 3,60 3,25 ,50 3,90 5
40 28
45 28
M4, 4,25 3,75 2,85 4,10 8 TX 20
0 50 36
60 38
45 28
4 4,2 2 4 TX 2
M 4,5 50 36 ,60 25 3,20 ,30 9 0
Dimensdes em mm
DIAMETRO
2,5 3 3,5 4 4,5 5 6
COMPRIM. (mm)
30
35
40 2,00
45 2,00 2,40 2,88
50 2,40 2,56 3,12
60 3,20
70
Edigao: 1/2006 Revisdo: 5
Data: Setembro 2006 Data: 26 de abril 2023 Preco: €/100 TABELA3.2B
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v SEGUINTE A ANTERIOR INDICE
o0
HASTES ROSCADAS COM 2 ROSCAS SR
HASTES ROSCADAS COM 2 ROSCAS COMPRIM. (mm) M-6 M8
(ROSCA DE MADEIRA + ROSCA METRICA) 20
30
AT 35
SCCCCLTLTTLT 40 8,51 13,34
50 9,00 14,18
60 10,84 16,01
*« ZINCADO 70 12,51 19,01
80 14,18 21,52
HASTES ROSCADAS COM DUAS ROSCAS
DE MADEIRA « ZINCADO AMARELO
I [ omen 068
70 14,38
HASTES ROSCADAS COM DUAS ROSCAS « ZINCADO BRANCO * INOX-A2
(ROSCA DE MADEIRA + ROSCA METRICA) M8x80 | 22,30 [ M8x140 34,10 M-8x50 54,60
HEXAGONAL AO MEIO + TORX M8x90 22,81 | M10x80 27,29 M-8x80 72,07
M8x100 23,47 | M10x100 33,97 M-8x110 98,28
M8x110 22,30 [M10x120 41,06
M8x120 29,33
M8x130 31,99
PARAFUSOS DE MONTAGEM ‘
Lsussnanmmiiiee
COM SEXTAVADO INTERIOR -
« ZINCADO BRANCO COMPRIN. (mm) o5 a7 TAMPAS
castanho
' 40 5,38 7,25 branco
w- 50 5,75 7,63 preto
60 10,13 1,25
70 12,25
PORCAS DE BUSSOLA (SEM-FIM) m
« ZINCADO BRANCO Cr3 COMPRIM. (mm) M-4 M-6 M-8 M-10
10 6,71
\ \ 13 6,24
T .
WL\ 20 7,80 10,30 14,98
24 11,70
CABECAS PARA HASTES }
FENDADAS OU COM SEXTAVADO INTERIOR &
« LATONADO +NIQUELADO <« OXIDADO
FORMA | MEDIDA L D d S SW | PRECO
s . ) M6 12 15 8 35  Pzd3 912
l _r +—+ o+
t N
| B | F olall |8 =30 M8 14 20 10 3 - 13,75
L " - el ) M6 12 15 8 2 4 7,92
o/ M8 16 19 10 25 5 13,75
Edicao: 1/2006 Revisao: 6 .
Data: Setembro 2006 Data: 26 de abril 2022 Preco: €/100 TABELA 3.3
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PARAFUSOS DE LIGAGAO i §
COM SEXTAVADO INTERIOR L\
* NIQUELADO r - ™ D=15
O N S=25
===y (@] 2 =M6
COMPRIMENTO L
ACABAMENTO (]
15 20 25 30 35 40 50 60 70 80 90 100
NIQUELADO M-6 | 906 931 10,10 10,88 11,64 | 12,43 | 14,75 | 17,60 20,18 @ 23,29 2511 27,69
ESCAPULA COM RANHURA memr l'
* ZINCADO BRANCO
.mmmm II COMPRIM. (mm) 26,3
B 54 15,53
CAVILHA PARA SOALHOS —
* ACO ZINCADO AMARELO
APLICAGOES E CARATERISTICAS:
- E ideal para a fixac&o de ripas no chdo ou nas paredes e para a colocacéo de frisos;
- E ideal para uma instalacao rapida;
- E cavilha e prego num so;
- Utiliza-se sobre materiais consistentes como betéo, tijoleira macica, etc.
B l E:?::; — | _]
)] —
[o ;( % :r-ﬁLJ \ ),
medidas em mm
" PROFUNDIDADE DIAMETRO ESPESS. MiNIMA ESPESS. MAXIMA
DIAMETRO = COMPRIMENTO FIXAGAO (MiN.) DO FURO MATERIAL BASE MATERIAL A FIXAR @ PREGO
30 27 32 3 200 9,72
6 50 30 5 35 20 200 10,91
60 30 35 30 200 11,81
80 30 35 50 200 14,20
70 40 45 30 100 23,92
90 40 45 50 100 26,91
8 110 40 8 45 70 100 29,90
130 40 45 90 100 32,89
150 40 45 110 100 37,38
Edigdo: 1/2006 Revisdo: 9 Preco: €/100 TABELA 3.4

Data: Setembro 2006

Data: 26 de abril 2022
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v SEGUINTE A ANTERIOR INDICE
PITOES, CAMAROES, ESCAPULAS ( . Q )
E OUTROS ACESSORIOS ~i ;
DIMENSOES PRECO
PRODUTO MEDIDA A B C D REF® LAT. POL | ZINCADO
PITOES M4 x 40 3,45 6,0 53,0 39,0 1000 1334053 5,81
ROSCA METRICA M5 x 50 44 8,0 67,0 48,0 500 1344067 9,69
S c M6 x 85 525 10,0 105,0 56,0 125 1352105 22,94
(IB/\ M8 x 100 7,0 12,0 125,0 80,0 100 1370125 45,88
at M10 x 100 8,8 14,0 129,0 80,0 50 1388129 72,17
DIMENSOES PREGCO
PRODUTO MEDIDA A B Cc D REF® LAT. POL | ZINCADO
CAMAROES M4 x50 3,45 16,0 51,0 20,0 500 3034051 8,05
ROSCA METRICA M5 x 67 4,40 8,0 67,0 48,0 500 3044067 11,88
- { M6 x 80 5,25 10,0 79,0 50,0 250 3052079 19,54
‘L'] ) R | M8 x 105 7.0 12,0 105,0 75,0 100 3070105 51,92
A _ M10 x 130 838 14,0 129,0 78,0 50 3088129 85,95
DIMENSOES PRECO
PRODUTO MEDIDA A B C D REF® LAT. POL | ZINCADO
PITOES 1.8x 18 1,85 5,0 18,0 7.0 5000 1018018 1,41
ROSCA DE MADEIRA 1.8 x 21 1,85 6,4 21,0 7,0 5000 1018021 1,52
1.8 x24 1,85 6,4 24,0 8,0 5000 1018024 1,56
2.0x 16 2,0 4,0 16,0 6,0 5000 1020016 6,35 1,32
2.0x 20 2,0 6,0 20,0 8,0 5000 1020020 1,59
2.0x 23 2,0 7,0 23,0 8,0 5000 1020023 1,67
2.2x20 22 4,0 20,5 8,0 2500 1022#20 7,94 1,53
2.2x24 2,2 8,0 24,0 10,0 2500 1022024 1,92
2.5x24 25 5,0 24,0 10,0 2500 1025024 2,28
2.5x 28 2,5 8,0 28,0 10,0 2500 102528 2,58
2.5x 30 25 10,0 30,0 10,0 2500 1025030 2,82
2.7x25 2,7 8,0 25,0 6,0 1000 1027025 14,63 2,28
3.0 x 25 3,0 7,0 25,0 8,0 1000 1030025 3,02
3.0x 30 3,0 9,0 30,0 12,0 1000 1030030 20,95 3,15
3.0 x 34 3,0 10,0 34,0 12,0 1000 1030034 22,82 3,39
) 3.0 x 40 3,0 9,0 40,2 15,0 1000 1030040 4,08
3.3x30 33 6,0 30,0 15,0 1000 1033030 4,16
3.3x37 33 10,0 37,0 12,0 1000 1033037 4,94
3.3 x45 33 15,0 45,0 15,0 1000 1033045 5,88
C 3.7 x 39 3,7 12,0 39,0 16,0 500 1037039 39,37 5,73
- 3.7 x 50 37 16,0 50,0 19,0 500 1037050 7,58
T A 4.0 x 30 4,0 7.0 30,0 16,0 500 1040030 5,54
4.0 x 35 4,0 7,0 35,0 16,0 500 1040035 6,06
D 4.0 x 41 4,0 12,0 41,0 16,0 500 1040041 6,74
L 4.0 x 45 4,0 12,0 45,0 16,0 500 1040045 7,76
4.0 x 51 4,0 12,0 51,0 16,0 500 1040051 7,23
4.0 x 62 4,0 14,0 62,0 25,0 500 1040062 8,49
4.85 x 53 4,85 14,0 53,9 19,0 250 1048*53 11,55
4.85 x 63 4,85 14,0 63,9 25,0 250 1048*63 12,86
4.85x73 4,85 14,0 73,9 32,0 250 1048*73 13,91
4.85 x 76 4,85 14,0 76,0 32,0 200 1148076 16,67
4.85 x 95 4,85 14,0 95,0 32,0 200 1148095 18,99
4.85 x 115 4,85 14,0 115,0 32,0 200 1148115 21,23
4.85 x 127 4,85 14,0 127,0 51,0 200 1148127 22,88
6.3 x 83 6,3 16,0 83,0 38,0 100 1163083 30,39
6.3 x 102 6,3 16,0 102,0 51,0 100 1163102 34,29
6.3 x 152 6,3 16,0 152,0 51,0 100 1163152 47,58
7.6 x 102 7,6 19,0 102,0 51,0 50 1176102 56,55
7.6 x115 7,6 19,0 115,0 51,0 50 1176115 61,14
7.6 x 152 7,6 19,0 152,0 51,0 50 1176152 67,73
7.6 x 203 7,6 19,0 203,0 76,0 50 1176203 83,45
Edigao: 1/2006 Revisao: 2 Preco: €/100 TABELA 3.5

Data: Setembro 2006

Data: 15 de novembro 2021
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.
PITOES, CAMAROES, ESCAPULAS
E OUTROS ACESSORIOS
DIMENSOES . PREGCO
PRODUTO MEDIDA A B C D REF LAT. POL | ZINCADO
= 2.2x20 2,2 6,0 20,0 6,0 5000 1622020 7,94 1,58
CAMAROES 2.5x 25 2,5 8,0 25,0 8,0 1000 1625025 11,32 2,02
2.7x 28 2,7 10,0 28,0 10,0 1000 1627028 2,43
ROSCA DE MADEIRA 3.0x 30 3,0 11,0 30,0 10,0 1000 1630030 18,29 3,14
3.0x35 3,0 12,0 35,0 12,0 1000 1630035 21,31 3,46
3.0x 39 3,0 15,0 39,0 12,0 1000 1630039 24,19 3,82
3.0x45 3,0 12,0 45,0 12,0 1000 1630045 4,13
3.3X39 33 12,0 39,4 15,0 500 1633*39 5,02
3.3X45 33 19,0 45,0 16,0 500 1633045 5,95
3.3x51 33 19,0 51,0 19,0 500 1633051 37,48 5,94
3.3X 60 3,3 16,0 60,0 19,0 500 1633060 6,51
3.7 X 51 3,7 17,0 51,0 19,0 500 1637051 7,63
3.7 X 55 3,7 17,0 55,0 19,0 500 163755 8,18
3.7 X 60 3,7 17,0 60,3 19,0 500 1637*60 8,48
4.0 X 55 4,0 18,0 55,0 19,0 500 1640055 9,23
4.0 x 60 4,0 18,0 60,0 19,0 500 1640060 58,21 8,75
4.3 X 51 43 19,0 51,0 19,0 250 1643051 10,30
4.3x63 43 20,0 63,4 19,0 250 164363 10,61
4.3 x90 43 20,0 90,0 25,0 250 1643090 14,29
4.85 x 51 4,85 11,0 51,0 25,0 250 1648051 11,28
4.85 x 60 4,85 16,4 60,0 19,0 250 1648060 13,76
4.85 x 69 4,85 16,0 69,0 32,0 250 1648069 14,38
4.85 x 80 4,85 20,0 80,0 32,0 250 1648080 18,42
4.85 x 90 4,85 22,0 90,0 32,0 250 1648090 26,78
6.0 x 78 6,0 26,0 78,0 32,0 125 1660*78 34,08
6.0 x 88 6,0 26,0 88,3 32,0 125 166088 31,97
6.3 x 102 6,3 26,0 102,0 32,0 125 1663102 38,70
6.3 x 114 6,3 26,0 114,0 38,0 125 1663114 44,78
6.3 x 125 6,3 26,0 125,0 38,0 125 1663125 47,01
6.3 x 152 6,3 26,0 152,0 38,0 125 1663152 53,20
7.6 x 152 7,6 26,0 152,0 51,0 100 1676152 76,48
7.6 x 175 7.6 26,0 175,0 51,0 100 1676175 85,06
7.6 x 203 7,6 26,0 203,0 51,0 100 1676203 91,39
DIMENSOES . PREGCO
PRODUTO MEDIDA A B Cc D REF LAT. POL | ZINCADO
i 2.0x 20 2,0 8,0 20,0 8,0 5000 0420020 6,41 1,31
ESCAPULAS 2.0x 25 2,0 8,0 25,0 10,0 5000 0420025 7,43 1,43
2.5x 30 2,5 10,0 30,0 10,0 2500 0425030 11,56 1,92
ROSCA DE MADEIRA 25X 35 2,5 10,0 35,0 10,0 2500 0425035 2,46
3.0 x 30 3,0 10,0 30,0 12,0 2000 0430030 15,43 2,55
3.0X35 3,0 10,2 35,0 15,0 2000 0430*35 3,35
3.0 x40 3,0 12,0 40,0 15,0 1000 0430040 19,76 3,06
3.3X35 33 12,3 35,0 15,0 1000 0433*35 3,59
3.3 X40 33 12,0 40,0 15,0 1000 0433040 4,07
3.3X 46 33 14,0 46,0 15,0 1000 0433046 4,46
3.3X51 33 14,0 51,0 19,0 1000 0433051 4,71
DR | 3.7X40 3,7 13,3 40,0 19,0 500 0437*40 4,95
— 3.7X45 3,7 13,3 45,0 19,0 500 0437*45 5,36
’ 3.7 X 50 3,7 13,3 50,0 19,0 500 0437*50 5,69
B 4.0 x 40 4,0 14,0 40,0 16,0 500 0440040 5,16
4.0 x 45 4,0 14,0 45,0 16,0 500 0440045 5,52
4.0 x 51 4,0 14,0 51,0 19,0 500 0440051 41,62 6,00
A 4.0 x 60 4,0 14,0 60,0 22,0 500 0440060 6,96
—_— - C 4.3 X 50 43 14,3 50,0 19,0 500 044350 8,43
4.3 X 60 43 14,3 60,0 21,0 500 044360 9,32
4.3X70 43 18,0 70,0 32,0 500 0443070 10,56
4.3 x 80 43 18,0 80,0 32,0 250 0443080 10,58
4.85 X 50 4,85 18,0 50,0 25,0 200 0448050 10,86
4.85 X 60 4,85 18,0 60,0 25,0 200 0448060 12,08
4.85X 70 4,85 174 70,0 25,0 200 044870 13,16
4.85 X 80 4,85 18,0 80,0 25,0 100 0448080 14,30
4.85 X 102 4,85 18,0 102,0 38,0 100 0448102 17,48
6.0 X 60 6,0 21,0 60,0 25,0 100 0460060 17,55
6.0 X 70 6,0 20,0 70,0 25,0 100 0460070 18,80
6.0 X 80 6,0 20,0 80,0 32,0 100 0460*80 20,57
6.0 X 100 6,0 20,0 100,0 32,0 100 0460A00 29,30
Edigao: 1/2006 Revisao: 2
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~ ~ r's - e T d Ty o'
PITOES, CAMAROES, ESCAPULAS L ¢
E OUTROS ACESSORIOS <F SEAYLS &
| A K X
DIMENSOES PRECO
a
PRODUTO MEDIDA A (o3 Cc1 D F1 F2 @ REF LAT. POL | ZINCADO
ESCAPULA COM RANHURA | 3.4x 48 3.4 48,0 40,0 33,0 0,8 12 1000 3634048 14,47
ROSCA DE MADEIRA 4.4 x 65 4,4 65,0 55,0 49,0 1,2 1,2 500 3644065 18,36
’-ﬁ F2 49x70 4,9 70,0 55,0 47,0 1,4 1,2 250 3649070 22,03
Al “
- . ‘ 5.9x77 59 77,0 65,0 51,0 1,7 1,2 250 3659077 30,10
Tmmmm'«“ LQJ
Dc m
DIMENSOES PRECO
a
PRODUTO MEDIDA A (o G PITAO REF LATAO | ZINCADO
ALDRABAS 11/4" 3,0 31,0 17,3 25x20 500 0830031 33,44 11,18
ROSCA DE MADEIRA 11/2" 3,0 38,0 16,0 2.5x20 500 0830038 35,60 11,61
[ = y 2" 33 49,0 18,0 3.0x25 500 0833051 56,75 15,25
T ‘; 7 \IG 21/2" 3,5 62,0 21,0 3.0x25 250 0835064 64,62 18,16
) 3" 39 76,0 24,0 3.3x30 250 0839076 20,20
Cranunn.
= 4" 4,0 102,0 23,0 3.3x30 200 0840102 28,39
DIMENSOES . PRECO
PRODUTO MEDIDA A B c D REF SRR ZNCEDO
CAMARAO E PITAO PARA 2.0x28 2,0 5,0 28,0 8,0 2500 1620028 1,82
CABO DE CORTINADOS
ROSCA DE MADEIRA
i =T cAmARAO
[T -
c
2.0x18 2,0 6,4 18,0 7,0 5000 1020018 1,20
PITAO
DIMENSOES a PREGCO
PRODUTO MEDIDA PREGO REF®  Laton. | zincapo
GANCHOS PARA QUADROS #0 1,5x1" 5000 8100010 7,16
H #2 1,5x1" 1000 8100025 7,96
Yy . #3 1,5x1" 1000 8100040 11,18
// #4 1,5x1" 500 8100060 14,85
v //
#3
DIMENSOES PREGCO
a
PRODUTO MEDIDA A B c D REF e | e
TRIANGULO PARA QUADROS | 0.65 x 19,6 1,1 10,1 19,8 9,6 5000 4811020 9,83
12 12 10,37
16 16 11,09
DIMENSOES
PRODUTO MEDIDA REF? PREGCO
GANCHOS PLASTICOS 3 pregos 1000 4930030 14,54
7 R N 4 pregos 1000 4940040 17,91
OIS SN
-
Edigao: 1/2006 Revisao: 1
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v SEGUINTE A ANTERIOR INDICE
PORCAS SEXTAVADAS \,d
DIN 934
« ACO CLASSE 8 - PRETO, ZINCADO BRANCO, GALVANIZADO A QUENTE
« ACO CLASSE 10 - PRETO, ZINCADO DES‘%DA
« ACO INOX-A2, A4 PREGO
ROSCA METRICA
PORCAS SEXTAVADAS DIN 934
5 AGO CLASSE 8 c:;ﬁiﬁixan A AGO CLASSE 10 \ AGO INOX
PRETO = znc.er VA= | PRETO | ZINCADO | PRETO = ZINCADO A2 A4
M-3 0,22 0,24 1,00 1,54
M-4 0,27 0,34 1,50 2,30
M-5 0,38 0,40 1,52 2,37
M-6 0,63 0,66 0,76 0,79 0,89 0,96 2,47 3,83
M-8 1,24 1,30 2,30 1,60 1,67 1,79 1,88 4,99 7,71
M-10 2,71 2,87 5,12 3,54 3,67 3,91 4,14 10,99 16,94
M-12 4,03 4,30 7,60 5,22 5,42 5,81 6,21 16,12 24,89
M-14 6,30 6,73 11,98 7,70 8,01 9,15 9,75 24,69 38,12
M-16 8,04 8,54 15,22 10,36 10,75 11,66 12,39 31,13 48,04
M-18 12,26 13,04 23,14 16,12 16,80 17,72 18,85 49,36 76,19
M-20 16,35 17,40 30,96 23,12 24,04 23,71 25,25 60,43 93,29
M-22 25,20 26,81 47,67 29,25 30,43 36,55 38,86 94,61 146,04
M-24 34,68 36,90 65,59 42,92 44,63 50,26 53,46 119,27 184,16
M-27 63,88 67,91 112,75 63,88 67,91 86,38 91,91 226,21 349,25
M-30 86,33 91,84 152,40 86,33 91,84 116,78 124,24 349,61 539,75
M-33 g 120,76 g 128,50 213,26 120,76 128,50 163,38 173,80 567,61 876,29
M-36 § 164,78 § 175,30 290,98 164,78 175,30 222,93 237,16 649,85 1 003,29
M-39 IEL 210,49 IEL 223,93 210,49 223,93 284,77 302,95 1 028,27 1 587,50
M-42 8 273,40 8 290,86 273,40 290,86 369,90 393,50 1275,05 1 968,53
M-45 z 335,44 z 356,86 335,44 356,86 453,83 482,79 1521,83 2 517,33
M-48 2 409,66 2 435,83 409,66 435,83 554,22 589,63 1768,63 2 925,57
M-52 d 511,54 d 544,17 511,54 544,17 692,08 736,22 1974,27 3 265,70
M-56 595,41 633,39 595,41 633,39 805,51 856,96
M-60 708,63 753,84 708,63 753,84
PORCAS DE MAMA (
DIN 1587 P
* ACO INOX-A2, A4
AGO INOX
@ A2 A4
M-3 6,05 13,19
M-4 6,05 11,15
M-5 6,05 12,18
M-6 7,70 16,23
M-8 14,30 26,37
M-10 30,80 50,72
M-12 46,20 81,16
M-14 132,00
M-16 132,00 253,61
M-18
M-20 385,00 710,09
E:Iti?c;;t/ezrggfo 2006 S:;SZ% 3; abril 2023 Prego: €/100 TABELA 4.1
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i .' — P
PORCAS -
= = Wl
*DIN985 +DIN980V +DIN6923 <DIN936 <DIN929 <DIN928 <DEORELHAS «DE GARRA
P PORCAS PORCAS PORCAS D:cs)?)f.giR D:cs)?)f.GiR PORCAS PORCAS
o AUTOBLOCANTES C/ FLANGE BAIXAS |- ravaDA| QUADRADA DE ORELHAS DE GARRA
R
Cc DIN 985 9:(')NV DIN 6923 DIN 936 DIN 929 DIN 928 MODELO AMERICANO
A
| S (v @ ee™ W !
-— ‘ »
AGO AGO AGO cL6
@ |@nNcapo "::;x lr:ax znfcl:-Ai)o znfcl:-Ai)o ":gx ZIlf(I:-AsDO P;;:O Pg;:o zmg:;no Ac(llzNox ZIN((::QDO
M-3 1,01 1,88 3,97 5,56 16,72
M-4 1,01 2,21 5,72 1,21 4,11 0,59 5,80 17,07 4,15
M-5 1,21 2,42 6,09 1,44 4,96 0,69 1,92 5,80 19,50 4,15
M-6 1,21 3,37 5,51 3,06 1,62 5,61 0,86 2,18 1,92 7,33 29,26 5,15
M-8 2,49 7,18 11,31 5,04 3,36 10,13 1,90 4,09 4,98 9,54 36,57 6,44
M-10 5,52 16,77 24,27 10,91 6,79 17,58 3,78 7,40 8,69 15,94 58,51 10,73
M-12 8,11 26,08 36,20 15,54 9,25 36,54 5,61 10,60 12,52 41,95 121,90
M-14 13,01 58,71 74,86 24,59 13,99 8,92
M-16 16,09 64,29 78,23 31,92 21,65 10,02 125,50 292,55
M-18 28,23 | 279,50 | 276,09 15,66
M-20 31,96 | 326,07 | 292,37 18,78 181,79
M-22 44,66 | 558,96 31,28
M-24 68,52 | 698,72 43,82
M-27 | 128,73 62,60
M-30 | 160,92 81,36
M-33 | 332,82
M-36 | 460,69
M-39 | 584,09
M-42 | 681,44
M-45 | 876,14
UNIOES SEXTAVADAS .
“
* ZINCADO +INOX A2
NIIDE(I;I)I(DLA ZINCADO INOX A2
M-5x8x20 100 6,76
M-6x10x25 100 7,42 100 66,70
M-8x13x25 100 11,06 100 95,45
M-10x17x30 50 23,39 50 189,75
. M-12x19x30 50 27,38 50 253,00
D' M-14x22x42 25 67,66
M-16x24x50 10 77,13
s M-18x27x54 10 140,77
\ M-20x30x60 10 184,52
M-22x32x66 10 246,02
M-24x36x72 10 369,02
M-30x46x90 5 738,02
M-36x55x108 5 1230,09
E:lti?c;e:tfrggfo 2006 5:536035 1mar<;o 2023 Prego: €/100 TABELA 4.2

v SEGUINTE

A ANTERIOR

INDICE

IMPRIMIR ESTA PAGINA




v SEGUINTE A ANTERIOR INDICE IMPRIMIR ESTA PAGINA
.
O ©O
ANILHAS — I
-
«DIN 125-A +DIN 9021 <DIN 127-B < DIN 6798-A
n ANILHAS PLANAS '::I‘:\":':SR(I:E ANILHAS DE MOLA RE CﬁzlhE:iD AS
T
= DIN 9021 ESCIDA DIN 127-B DIN 6798-A
E PRE(;O o
3 %c"‘} [eaxezng)
@ |ziNcADo GAH"I;'QN' INOX-A2 | INOX-A4 | ZINCADO GAH"I;'QN' INOX-A2 | INOX-A4 PRETO ;INCADO INOX-A2 | INOX-A4 | PRETO | ZINCADO  INOX-A2
M-3 0,11 0,40 0,71 0,31 0,84 1,67 0,23 0,26 0,38 0,68 0,43 0,56
M-4 0,17 0,50 0,82 0,54 0,89 1,76 0,26 0,28 0,38 0,68 0,49 0,64 1,54
M-5 0,23 0,61 1,13 0,90 1,50 2,59 0,35 0,40 0,49 0,71 0,58 0,75 2,42
M-6 0,50 1,13 2,41 1,26 2,56 4,58 0,65 0,72 0,86 1,60 0,77 1,00 2,86
M-8 0,84 1,58 1,67 2,91 2,81 5,00 5,72 11,02 1,01 1,10 1,60 2,93 1,48 1,92 4,95
M-10 1,52 2,52 3,28 6,11 5,30 9,06 11,18 21,67 1,43 1,59 2,55 4,61 2,41 3,13 7,92
M-12 2,66 4,43 6,16 10,76 9,63 15,15 20,33 39,66 2,27 2,48 3,94 6,97 3,85 5,01 10,56
M-14 3,65 6,09 8,62 18,73 13,71 21,58 31,36 60,07 3,36 3,72 8,48 15,06 5,76 7,49 13,75
M-16 | 479 7,53 10,36 20,94 17,74 27,92 39,09 73,23 5,24 5,60 9,41 16,95 7,38 9,59 18,15
M-18 6,10 9,60 13,21 28,66 32,80 51,62 7730 | 12194 7,44 7,81 15,06 28,24 11,53 14,98 31,57
M-20 7,25 11,40 15,67 31,42 37,37 58,82 88,07 | 133,60 8,87 9,78 16,95 32,94 12,90 16,77 39,60
M-22 8,69 12,20 16,77 60,62 56,64 133,51 | 248,66 9,90 10,90 32,94 56,47 17,78 23,11 49,50
M-24 | 1535 21,54 29,59 77,16 67,52 159,18 | 296,45 | 15,60 17,15 37,64 65,89 22,03 28,64 60,50
M-27 | 20,09 28,20 51,67 | 11572 29,08 31,94 | 47,06 84,69
M-30 | 2546 35,74 6547 | 14327 49,68 54,32 6589 | 122,35
M-33 | 4568 107,31 | 220,43 70,95 78,05
M-36 | 5588 142,50 | 300,00 102,86 | 124,16
M-39 | 8068 205,78 | 43322 131,25 | 141,89
M-42 | 111,02 283,14 | 596,10
M-45 | 13347 340,39 | 716,63
M-48 | 17836 454,90 | 957,66
M-52 | 200,19 510,58 | 1074,92
ANILHAS DE VEDAGAO — iy
*EPDM «ZINCADAS <ALUMINIO <INOX-A2 «BORRACHA
ANILHAS VULCANIZADAS ANILHAS CONCAVAS ANILHAS CONCAVAS ANILHAS | ANILHAS
EPDM @ 30 mm BORRACHA CONCAVAS | BORRACHA
2 30mm Z19mm | @19 mm
DIAMETRO | ZINCADO | INOX-A2 ZINCADO INOX-A2 BORRACHA ZINCADA | BORRACHA
14 2,04 5,61
16 2,30 6,55
19 2,81 7.48 3,20 15,40 3,20 3,20 3,20
25 4,85 14,03
gglt(f(g;t/ezmogfo 2006 g:::z% 596 abril 2023 Prego: €/100 TABELA 4.3
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FREIOS DE SEGURANCA EXTERIORES

X

DIN 471 - :
[(axzs]
DIAMETRO DIAMETRO | == | DIAMETRO | [== |
NOMINAL PRECO NOMINAL = PRECO NOMINAL = PRECO
4 5000 1,21 26 500 11,00 55 100 40,30
5 2500 1,21 27 500 11,00 56 100 47,80
6 2500 1,40 28 250 12,20 58 100 50,80
7 1500 1,80 29 250 12,90 60 100 44,70
8 4000 1,80 30 250 12,90 62 100 50,10
9 2000 2,10 32 250 17,50 65 75 62,70
10 1500 2,10 33 250 18,70 68 75 60,50
1 1500 2,40 34 250 18,70 70 75 55,80
12 1000 2,40 35 250 18,70 72 75 60,50
13 1000 3,10 36 100 22,50 75 75 60,50
14 1000 3,10 37 100 23,90 80 75 80,50
15 1000 3,60 38 100 23,90 82 75 86,60
16 1000 4,20 39 100 23,90 85 50 104,40
17 1000 4,50 40 100 24,40 90 50 116,30
18 1000 5,50 42 100 29,90 95 50 128,20
19 1000 6,20 44 100 32,80 100 50 143,20
20 1000 6,60 45 100 32,80 110 40 337,10
21 1000 7,60 46 100 35,80 120 40 353,40
22 500 7,90 47 100 35,80 130 40 363,80
23 500 8,90 48 100 35,80 140 40 313,70
24 500 8,90 50 100 35,80 150 40 449,20
25 500 9,60 52 100 38,90
FREIOS DE SEGURANCA INTERIORES g N
DIN47T2 ¢ o/
CENr
DIAMETRO | [ | DIAMETRO | == | DIAMETRO | [—== |
NOMINAL == PRECO NOMINAL =s| PRECO NOMINAL W=| PRECO
10 3000 2,10 30 170 11,70 60 100 35,80
11 2500 2,10 32 170 12,50 62 100 35,80
12 1000 2,10 33 170 14,40 65 75 50,10
13 2500 2,10 34 125 13,90 70 75 59,50
14 1000 2,40 35 125 14,00 72 75 57,80
15 2500 2,90 36 125 15,00 75 75 59,50
16 2000 3,30 37 125 16,60 80 75 62,70
17 2000 3,80 38 125 17,20 82 75 69,10
18 200 4,20 40 100 20,90 85 50 81,30
19 200 4,50 42 100 23,30 90 50 86,20
20 200 4,50 43 100 24,10 95 50 94,00
21 200 5,80 44 100 25,50 100 50 100,20
22 200 5,80 45 100 23,90 110 40 206,00
23 170 6,80 46 100 26,30 115 40 224,00
24 170 7,60 47 100 24,70 120 40 230,40
25 170 7,90 48 100 28,40 130 40 266,40
26 170 8,70 50 100 26,90 140 40 301,60
27 170 9,40 52 100 28,40 150 40 353,10
28 170 10,20 55 100 32,80
29 170 11,00 58 100 38,90
FREIOS "DE CAVALEIRO" BENSING » N .
) [;
DIN 6799 | </ VY
JoLm
/N i
4 R \ -5 — - —
n I ‘ §\\-§\ 45 i ‘3-\.'-‘\'
.a| JdLs Ld: | [ T — —
L ds ..n
DIAMETRO DIAMETRO DIAMETRO
DA GOLA t==| PREGO DAGOLA | PRECO DA GOLA == PRECO
1,5 10 000 0,77 6 2 500 1,70 15 500 16,10
1,9 10 000 0,66 7 2 500 2,20 19 250 22,20
2,3 5000 0,80 8 2 000 3,10 24 200 32,56
3,2 5000 0,80 9 1000 4,20 30 100 104,06
4 2 500 1,00 10 1000 5,40
5 1250 1,40 12 1000 7,40
Edigdo: 1/2006 Revisdo: 6 Preco: €/100 TABELA 5.1
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GOLPILHAS OU CHAVETAS
1/2 CANA "LEONE" - DIN 94 ———— ) )
ZINCADAS - INOX A2
|l‘ h i L yg < 3 min.
T3 _—
NS o > =4
* FERRO ZINCADO ¥ A
DIAM. DO FURO 1 1,6 2 2,5 3,2 4 5 6,3 8 10 13
d max (mm) 0,9 1,4 1,8 23 2,9 3,7 46 5,9 7,3 9,3 12,4
16 0,90 0,96 1,04 1,25
20 0,96 1,01 1,10 1,31 1,39
25 1,02 1,08 1,15 1,38 1,54 2,63
E 32 1,28 1,33 1,44 1,66 1,86 3,12 4,75
E 36 1,44 1,52 1,81 1,96 3,28 5,05 6,54
6' 40 1,62 1,72 2,03 2,17 3,64 5,38 7,49
E 50 2,45 2,60 4,30 6,30 8,92 18,04
'g 63 3,28 5,36 7,60 11,08 21,44 39,76
4 71 6,04 8,02 12,11 23,04 42,48
% 80 8,81 13,15 25,82 48,02
8 90 9,67 14,44 28,54 53,66
100 10,50 15,90 30,72 59,40 125,78
120 35,74 7117 142,07
140 83,36 155,98
* INOX-A2
DIAM. DO FURO 1 1,6 2 2,5 3,2 4 5 6,3 8 10 13
d max (mm) 0,9 1,4 1,8 2,3 2,9 3,7 46 5,9 7,3 9,3 12,4
20 5,92 7,24 8,57 10,87 16,46
E 25 6,06 7,48 8,98 11,39 18,13 23,85
§, 32 6,23 7,85 9,46 12,50 19,64 25,61 31,62
5‘ 36 7,97 9,65 13,03 19,91 27,61 33,94 41,06
E 40 8,09 9,90 13,90 21,04 29,09 36,96 44,89
g 50 23,93 31,40 43,22 54,32 93,01
4 63 34,29 37,17 51,13 67,03 107,48
% 71 38,86 54,20 74,10 113,37
8 80 78,72 122,49
90 131,22
"—\‘
GOLPILHAS BETA N
c @ ARAME ,
« ACO ZINCADO (\N !
1 L i
DIAMETRO
DO ARAME (mm) 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 6 7 8
C (mm) 1 16 22 22 21 23 24 25 26 26
L (mm) 47 64 68 74 86 90 97 108 123 140
PREGO 6,85 8,30 11,84 14,11 18,60 24,82 35,65 58,06 96,89 126,19
e —
CHAVETAS DE ARGOLA i
DIN 11023 - ZINCADAS iy
« ZINCADAS =
MEDIDA 4,5 7 8 9 10 1
DxL 4,30 x 37 5,80 x 37 6,80 x 40 7,80 x 46 8,80 x 46 9,80 x 46 10,80 x 46
PREGO 21,00 26,15 27,71 29,29 35,77 41,53 45,20
Edicao: 1/2006 Revisao: 5 .
Data: Setembro 2006 Data: 6 de junho 2022 Prego: €/100 TABELAS.2
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CAVILHAS ELASTICAS
DIN 1481 - PRETO *‘
-1SO 8752 -
* PRETO
DIAM.
CONP: 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 12
mm
5
6 3,19 3,23 3,64 4,75 6,42
8 3,26 3,42 3,77 4,89 6,57
10 3,33 3,56 3,89 5,02 6,65 7,69 14,54
12 3,39 3,62 4,02 5,16 6,80 7,99 14,70 37,46
16 3,59 3,86 4,21 5,44 7,25 8,67 15,22 24,13
18 3,59 4,05 4,34 5,51 7,47 9,34 15,98 25,75
20 3,85 4,11 4,41 5,64 7,84 10,01 16,74 27,28
22 3,98 4,17 4,53 5,79 8,29 10,68 16,74 28,99
24 4,11 4,23 4,66 5,92 8,67 11,35 17,24 30,52
26 4,24 4,29 4,79 6,13 9,11 11,95 21,25 32,14
28 4,44 4,23 5,04 6,41 9,41 12,62 22,78 35,38
30 4,63 4,79 5,23 6,68 9,86 14,16 24,31 38,54
32 5,02 5,49 6,89 10,23 16,21 24,31 41,78
36 5,10 5,87 7,92 10,98 14,87 27,70 46,10
40 5,45 6,83 8,61 11,58 16,93 28,82 48,26
45 10,00 11,95 20,39 30,34 48,26
50 11,02 13,37 21,97 33,40 57,90
60 16,06 26,80 40,97 69,15
70 19,34 31,37 50,14 80,40
80 26,67 37,61 62,22 96,52
90 47,10 74,37 112,54
100 62,83 86,52 128,66
CAVILHAS ELASTICAS
DIN 1481 - INOX-A2 m
-1S0 8752 -
* INOX-A2 EMBALAGEM: sacos de 100 Unidades
DIAM.
COMP: 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 12
mm
5
6 1,47 1,70 2,06 2,55 3,72
8 1,52 1,74 2,17 2,89 4,08
10 1,60 1,81 1,95 2,99 4,44 6,66 7,16
12 1,86 2,10 2,15 3,44 4,80 7,06 9,00 18,23
16 2,01 2,15 2,49 3,91 5,13 7,30 12,67 21,38
18 2,21 2,43 2,82 4,03 5,90 8,28 14,50 22,96
20 2,41 2,49 2,83 4,33 6,09 8,93 16,34 24,13
22 2,65 2,64 3,19 5,80 6,80 9,14 18,18 25,75
24 2,80 2,78 3,42 5,98 7,50 10,56 20,01 27,67
26 2,92 2,87 3,71 6,08 7,71 11,99 21,85 28,60
28 2,98 2,98 3,91 6,82 9,28 12,41 22,66 29,74
30 3,05 3,18 3,80 6,89 9,33 13,12 23,47 32,63
32 3,93 4,91 7,43 10,30 14,80 24,02 33,40
36 4,43 5,13 8,14 11,20 16,75 25,12 34,93
40 6,09 6,76 8,91 12,31 17,32 28,90 40,19
50 10,61 15,68 21,65 35,62 49,54
60 18,82 25,98 43,15 83,34
70 24,39 31,98 53,92 100,13
80 28,20 46,60 64,84 122,40
90 66,36 75,65 159,55
100 83,36 86,54 196,70
Eglt(;?c;;tfrgg?o 2006 52?532055 janeiro 2023 Prego: €/100 TABELAS.3
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REBITES —
q—
DIN 7337

+«ALUMINIO +COBRE +ACO

-

« ACO INOX-A2

>

7
SSSSA

AL

RAL 6005

DESCIDA
DE
PREGO

TAMANHO CARACTERISTICAS DIMENSIONAIS (mm) MATERIAL \
COMPRIMENT ‘ ‘ .
DIAMETRO f_) D B S LACADO ACO COBRE [INOX-A2 ALUMINIO]
6 24 5 2,0-4,0 1,04
8 24 5 4,06,0 1,06
= 9 24 5 6,0-7,0 1,20
12 2,4 5 8,0-10,0 1,91
6 32 65 1,035 1,50 317 0,87
7 32 6,5 3,545 6,35 0,89
8 32 6,5 4555 1,60 1,54 3,31 0,91
9 3.2 6,5 5,565 6,79 0,93
10 3,2 6,5 6,5-7,0 1,69 1,75 3,63 0,95
. 12 3.2 6,5 7,0-9,0 1,81 1,89 7,94 3,79 1,01
14 32 6,5 9,0-11,0 4,82 1,16
16 3.2 6,5 11,0-13,0 5,24 1,27
18 3,2 6,5 13,0-15,0 1,58
20 3.2 6,5 15,0-17,0 1,70
6 3.9 8.1 1,5-3,0 1,90 8,28 4,22 113
7 39 8,1 3,0-4,0 8,77 4,36 1,15
8 3.9 8,1 4,0-5,0 1,86 1,08 4,42 1,18
9 39 8,1 5,0-6,0 9,96
10 3.9 8,1 6,0-7,0 2,05 2,07 4,72 1,29
1 3,9 8,1 5,5-7,0 11,06
4 12 3.9 8,1 7,085 219 2,22 11,54 5,06 1,36
14 39 8,1 9,0-11,0 2,40 5,84 1,49
16 3.9 8,1 8,5-11,5 2,59 2,49 13,49 6,21 1,60
18 39 8,1 10,0-14,0 1,70
20 3.9 8,1 12,5-16,5 3,06 15,05 7,89 1,85
25 39 8,1 16,5-21,5 2,40
30 3.9 8,1 21-26 3,79
8 48 95 1,5-3,0 3.06 2,50 15,54 6,72 1,71
10 48 95 4,0-6,0 3,31 2,73 15,71 7,20 1,83
12 48 95 6,0-8,0 3,57 2,96 16,04 7,74 1,05
14 48 95 8,0-10,0 3,93 8,14 2,14
16 48 95 10,0-13,0 415 3,26 18,08 8,87 2,24
18 48 95 12,0-15,0 3,68 9,26 2,39
& 20 48 95 12,0-15,0 4,94 4,02 10,04 2,68
25 48 95 16,0-19,0 5,02 11,59 3,06
27 48 95 18,0-21,0 3,96
30 48 95 21,0-25,2 5,17 421
35 48 95 25,0-30,0 8,57
40 48 95 30,0-36,0 11,98
12 5,9 12 4570 6,00
16 5,9 12 6,5-10,0 6,69
6 20 5,9 12 11,0-14,0 8,10
25 59 12 16,5-21,0 8,54
30 5,9 12 20,5-25,0 10,13
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REBITES DE ABA LARGA ¢ \‘
—
S = e
* ALUMINIO | g [
DIAMETRO ~ COMPRIM. D s ABA (B) ey —_)
mm mm mm mm mm Mm @ BRESS
8 2,5-4,0 500 5,96
10 4,5-6,0 500 3,63
12 6,0-8,0 500 3,89
14 8,0-10,0 250 4,24
16 10,0-13,0 250 4,36
18 12,0-15,0 250 4,44
5 19 4,80 12,0-16,0 14 2800 N 2050 N 250 4,69
21 14,0-16,0 250 4,87
25 16,0-19,0 250 5,73
27 18,0-21,0 250 7,43
30 20,0-26,0 250 7,73
35 25,0-28,0 250 15,04
40 27,0-32,0 250 16,50
REBITES ESTANQUES — =
o] %ED—
« ALUMINIO | j
DIAMETRO | COMPRIM. D S ABA (B) % -
mm mm mm mm mm PR
10 2,3-4,2 1000 4,80
4 4,00 7,8 2480 N 1700 N
13 4,8-7,2 1000 5,20
10 1,1-3,7 1000 5,80
12 5,3-6,7 500 6,10
5 16 4,80 8,8-9,7 9,4 4150 N 2640 N 500 6,60
18 9,8-12,2 500 7,00
20 11-14,2 500 7,50
S
REBITES FLOR o
¢
=
* ALUMINIO I I_
DIAMETRO = COMPRIM. D s ABA (B) 4= -
mm mm mm mm mm 4 E ERESS
12 2,5-6,0 1000 3,12
4 16 4,00 5,5-10,0 7,8 2050 N 1300 N 1000 3,70
20 9,5-14,0 1000 4,10
10 4,5-6,0 1000 4,30
12 6,0-8,0 1000 4,50
14 8,0-10,0 1000 4,60
16 10,0-13,0 1000 4,70
5 4,80 9,4 2800 N 2050 N
20 14,0-16,0 500 5,80
25 16,0-19,0 500 6,50
30 20,0-26,0 500 7,70
35 25,0-28,0 500 8,90
Edigao: 1/2006 Reviséo: 3 ]
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PORCAS DE REBITAR
ESTRIADAS
S
E]T
* ACO ZINCADO =
L—N—J
INOX A2 ZINCADO
MEDIDA @ FURO ESPESSURA d1 d2 k
A FIXAR mm mm mm L [mm] g| PREGO | L [mm] @| PREGO
M-4 6,0 0,5-3,5 59 9,0 1,0 10,0 1000 20,00 11,6 1500 3,70
M-5 7,0 0,5-3,5 6,9 10,0 1,0 12,0 1000 24,00 13,0 1000 4,14
M-6 9,0 1,0-4,0 8,9 12,0 1,5 14,5 500 38,00 16,0 500 5,20
M-8 11,0 1,0-4,0 10,9 15,0 1,5 16,0 200 52,00 18,0 350 7,34
M-10 13,0 1,0-5,0 12,9 19,0 1,7 21,0 100 110,00 21,0 180 11,72
PORCAS DE REBITAR - ESTRIADAS =
CABEGA REDUZIDA ——
|
5‘1
* ACO ZINCADO
= = 7|
= 1 — |
7
——
INOX A2 ZINCADO
MEDIDA @ FURO ESPESSURA Cc1 Cc2 k
A FIXAR mm mm mm L [mm] g| PREGO | L [mm] g| PREGO

M-4 6,0 0,5-3,5 59 7,0 0,6 11,0 1000 18,00 10,0 1500 3,70

M-5 7,0 0,5-3,5 6,9 8,0 0,6 12,0 1000 22,00 12,0 1000 4,14

M-6 9,0 1,0-4,0 8,9 10,0 0,6 14,5 500 34,00 15,0 500 5,20

M-8 11,0 1,0-4,0 10,9 12,0 0,6 16,0 200 46,00 16,0 350 7,34

M-10 13,0 1,0-5,0 12,9 16,0 0,6 17,7 100 105,00 20,0 180 11,72

PORCAS DE REBITAR - ESTRIADAS
CABECA DE EMBEBER
« > o S
L3 e N e
2 | 4 T - \
« ACO ZINCADO B = [ <le & —
Q ! —— —¥ y ‘é‘
4 - >
@ FURO ESPESSURA D [mm] B S L @

MERIES -0,0 +0,1 A FIXAR +0,0 -0,1 mm mm mm RRERE
M-4 6,4 0,5-2,5 6,3 7.1 0,5 11,6 1500 3,70
M-5 7,2 0,5-3,0 7.1 8,1 0,6 13,0 1000 4,14
M-6 9,6 0,7-3,5 9,5 10,5 0,6 16,0 500 5,20
M-8 10,6 1,0-3,5 10,5 11,5 0,6 18,5 350 7,34
M-10 12,8 1,0-4,0 12,7 13,9 0,6 22,0 180 11,72

Edigao: 1/2006 Revisao: 4 ]
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ALICATE DE REBITAR

HR-702 E HR-705 N
HR-702 HR-705 =
¢ Ago estampado - HR-702
* Liga de Aluminio - HR-705
HR-702 CARACTERISTICAS PRECO / Un.
» Aco estampado - 1 mordente;
» Capacidade
Aluminio - até @ 4,8 mm
Outros - até @4 mm 9,00
* Peso - 0,530 Kg
» Comprimento - 255 mm
HR-705 CARACTERISTICAS PRECO / Un.
« Liga de Aluminio - 2 mordentes;
» Capacidade - até @ 4,8 mm
* Peso - 0,530 Kg 14,00
» Comprimento - 255 mm

ALICATES DE REBITAR
DE LAGARTAS HR-710

* De lagartas HR-710 - Para uso industrial

HR-710

CARACTERISTICAS

PRECO / Un.

» Aco cromado tratado termicamente - 3 mordentes;

» Sistema de alavancas em trelica para reduzir a fadiga do operador;

« Design estreito para aplica¢des de dificil acesso;

» Capacidade - até & 6,4 mm

» Acessorios - pontas de 3,2 - 4,0 - 4,8 - 6,0 e 6,4 mm (chave incluida);
* Peso - 1,960 Kg

* Comprimento - 300-810 mm

46,00

ALICATES DE REBITAR
DE BRACOS HR-730

* De bragos HR-730 - Para uso industrial

xk oy B
L

> *
£S-R-C

* -
ey

HR-730

CARACTERISTICAS

PRECO / Un.

« Sistema de 3 mordentes;

« Sistema de alavancas para reduzir o esforgo fisico do operador;

« Design das pegas para maior conforto, seguranga e usabilidade;

» Capacidade - até & 6,4 mm

» Acessorios - pontas de 3,2 - 4,0 - 4,8 - 6,0 e 6,4 mm (chave incluida);
* Peso - 1,845 Kg

» Comprimento - 540 mm

51,00

Edigao: 1/2006
Data: Setembro 2006

Revisdo: 5
Data: 22 de novembro 2021

Preco: €/Unidade
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ALICATE PARA

»

x ok B
aEE g
*

*

» Ferramenta manual profissional;
» Medidas: M4, M5, M6, M8 e M10;

» Acessorios: cinco pontas (M4, M5, M6, M8 e M10);
* Peso: 1.64 kg.

190,00

{-s~n-c *
PORCAS DE REBITAR .
* HN - 02 -Ferramenta manual profissional com kit de acessorios para porcas de rebitar
HN - 02 CARACTERISTICAS PRECO / Un.

SN-6 E SN-10

* Ferramentas pneumaticas profissionais com kit de acessoérios para porcas de rebitar

PISTOLAS PNEUMATICAS
PARA PORCAS DE REBITAR

" ixaee?
S,
£S.-R:C 2

*o,"t
1

-

SN-6

CARACTERISTICAS

PRECO / Un.

» Ferramenta pneumatica leve e de grande capacidade;

* Medidas: M4 a M6 - Aluminio, ago, ago INOX;
» Tamanho (LxWxH): 320x80x190 mm;

* Presséo do ar: 85 a 95 psi;

* Peso: 1,85 kg.

» Enrosca e desenrosca a porca automaticamente accionando um botao;

1500,00

SN-10

CARACTERISTICAS

PRECO / Un.

-

» Ferramenta pneumatica leve e de grande capacidade;
» Enrosca e desenrosca a porca automaticamente;

» Medidas: M5 a M12 - Aluminio, aco, aco INOX;

» Tamanho (LxWxH): 320x150x280 mm);

* Presséo do ar: 85 a 95 psi;

* Peso: 2,45 kg.

1 700,00

Edigao: 1/2006
Data: Setembro 2006

Revisao: 2
Data: 18 de outubro 2021

Preco: €/Unidade
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PISTOLAS DE REBITAR PNEUMATICAS

iy
*
*S-R-C
"ﬁ
rrrt

*x

Xk

»*

SRC - 55P

CARACTERISTICAS

PRECO / Un

* Design leve para reduzir a fadiga do operador;

+ Elevada velocidade de aplicagéo;

* Aperto mais longo - pode aplicar rebites com corpo longo de uma so6 vez;
+ Capacidade de rebitagem - de 3,2 a 4,8 mm (1/8" a 3/16”) para todos os
materiais;

* Ruido minimizado;

» Pegas maquinadas e vedantes de qualidade para prolongar a vida da pistola;
« Construgéo ergondmica permite uma colocagéo rapida;

* Fluxo de ar ajustavel por vacuo para reduzir o consumo de ar;

* Peso: 1,2 kg;

* Aperto - 18 mm.

240,00

SRC - 56P

CARACTERISTICAS

PRECO / Un

* Design leve para reduzir a fadiga do operador;

+ Elevada velocidade de aplicagéo;

* Aperto mais longo - pode aplicar rebites com corpo longo de uma so6 vez;
+ Capacidade de rebitagem - de 4,0 a 6,4 mm (5/32" a 1/4”) para todos os
materiais;

* Ruido minimizado;

» Pegas maquinadas e vedantes de qualidade para prolongar a vida da pistola;
« Construgéo ergondmica permite uma colocagéo rapida;

* Fluxo de ar ajustavel por vacuo para reduzir o consumo de ar;

* Peso: 1,5 kg;

* Aperto - 20 mm.

260,00

PISTOLAS DE REBITAR PNEUMATICAS
SISTEMA DE VACUO

* ok B
a' * x
s
* *
*S-R-C *

x
*

*x

* *
L rrt

SRC - A5

CARACTERISTICAS

PRECO / Un

* Design leve para reduzir a fadiga do operador;
+ Elevada velocidade de aplicagéo;

* Aperto mais longo - pode aplicar rebites com corpo longo de uma so6 vez;

* Capacidade de rebitagem - de 3,2 a 4.8 mm (1/8" a 3/16”) para todos os
materiais;

* Ruido minimizado;

» Pegas maquinadas e vedantes de qualidade para prolongar a vida da pistola;
« Construcéo ergondmica permite uma colocagéo rapida;

* Fluxo de ar ajustavel por vacuo para reduzir o consumo de ar;

* Peso: 1,2 kg;

* Aperto - 18 mm.

cuo

380,00

SRC - A6

CARACTERISTICAS

PRECO / Un

. d
* Design leve para reduzir a fadiga do operador; w

+ Elevada velocidade de aplicagéo;

* Aperto mais longo - pode aplicar rebites com corpo longo de uma so6 vez;

+ Capacidade de rebitagem - de 4,0 a 6,4 mm (5/32" a 1/4”) para todos os
materiais;

* Ruido minimizado;

» Pegas maquinadas e vedantes de qualidade para prolongar a vida da pistola;
« Construcéo ergondmica permite uma colocagéo rapida;

* Fluxo de ar ajustavel por vacuo para reduzir o consumo de ar;

* Peso: 1,5 kg;

* Aperto - 20 mm.

e vacuo
e vacT™

420,00

Edigao: 1/2006
Data: Setembro 2006

Revisao: 3
Data: 22 de novembro 2021

Preco: €/Unidade
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BUCHAS CH

BUCHAS EXPANSIVAS DE 3 ELEMENTOS
COM PARAFUSO

e I8

« ACO ZINCADO
« ACO INOX-A2 (AISI 304)

O PARAFAST

* ACO ZINCADO — ANTIGIRO
« ACO INOX-A2 (AISI 304) r) PA R A FA ST (T )
« ACO INOX-A4 (AIS| 316) (W ——
ESPESS. MAX.
ROSCA  REFERENCIA PARAFUSO BROCA P;;’ES:S' NATERIAL A Ag:,é’:gﬁ; = Acgé’:g& e 2 r?gfx)no
M-6 @8x45 M-6x45  8mm  50mm  6mm 128,16 73,44 19,82
M-6 M-6 @8x60 M-6x60  8mm  65mm  10mm 141,12 82,08 22,68
M-8 &10x60 M-8x60  10mm = 65mm  6mm 221,76 128,16 34,16
M-8 M-8 &10x80 M-8x80  10mm = 85mm  12mm 259,20 149,76 42,35
M-10 @12x70 | M-10x70  12mm  75mm  10mm 501,12 202,32 60,11
M-10 M-10 212x100 | M-10x100  12mm | 105mm 20 mm 601,92 347,04 76,51
M-12916x80  M-12x80  16mm  85mm  12mm 966,24 565,92 118,86
M-12 M-12 916x100 | M-12x100  16mm | 105mm 30 mm 1166,40 692,64 140,72
M-16  M-16@20x110  M-16x110  20mm  115mm 30 mm 2314,08 1.366,56 286,90
M-20 M-20 925x130 | M-20x130  25mm | 135mm 30 mm 614,79
BUCHAS CH
BUCHAS EXPANSIVAS DE 3 ELEMENTOS ‘—!—'( l@
COM GANCHO

o PROFUNDIDADE @ EspessurAa MAx. | ACO INOX-A2 ACO
ROSCA REFERENCIA BROCA DO FURO MATERIAL A FIXAR AlISI 304 ZINCADO
M-6 M-6 @8x45 GA 8 mm 60 mm 6 mm 164,16 41,18
M-8 M-8 @10x60 GA 10 mm 70 mm 6 mm 273,60 71,28
M-10 M-10 @12x70 GA 12 mm 80 mm 10 mm 764,64 150,48
M-12 M-12 @16x80 GA 16 mm 90 mm 12 mm 1 264,32 253,44
BUCHAS CH
BUCHAS EXPANSIVAS DE 3 ELEMENTOS s |(_g: ®
COM OLHAL A 4
O PARAFAST
« ACO INOX-A2 (AISI 304) (W
A PROFUNDIDADE | EsPessurRA MAX. | ACO INOX-A2 ACO
ROSCA REFERENCIA BROCA DO FURO MATERIAL AFIXAR | AISI 304 ZINCADO
M-6 M-6 @8x45 OL 8 mm 60 mm 6 mm 164,16 41,18
M-8 M-8 @10x60 OL 10 mm 70 mm 6 mm 273,60 71,28
M-10 M-10 @12x70 OL 12 mm 80 mm 10 mm 764,64 150,48
M-12 M-12 @16x80 OL 16 mm 90 mm 12 mm 1 264,32 253,44
Edigao: 1/2006 Revisao: 16 ]
Data: Setembro 2006 Data: 2 de janeiro 2023 Prego: €/100 TABELA 7.1
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BUCHAS CH - PARAFUSO DE EMBEBER
BUCHAS EXPANSIVAS DE 3 ELEMENTOS - mm——‘l
COM PARAFUSO DIN 7991 INOX A2 '

* ACO ZINCADO - PARAFUSO ACO INOX-A2 (AISI 304) OPARAFAST

PORCA ANTIGIRO MANGA PARAFUSO DIN 7991
EM ACO ZINCADO EM ACO ZINCADO EM ACO INOX A2

%—@ @%ﬂ@@ <

ANEL ANTIGIRO
EM ABS

CAMISA,
CONE E GOLA
ANTIGIRO

CARATERISTICAS APLICAGOES
* Fixagao metalica com principio de funcionamento * Fixagdes estruturais em betdo nao fissurado;
por expansao e binario de instalagdo controlado; * Fixacao de sinais, estantes, painéis, pérticos, guarda-
* Para cargas elevadas; corpos, toldos...;
* Para usos estruturais em betédo nao fissurado; * Mobiliario urbano, assentos de cinemas, teatros e
* Facil instalacéo; estadios.

* Antigiros incorporados na camisa, cone e gola;

* Adequado para cargas estaticas e quase-estaticas;
* Instalagao através dos furos das placas de fixagao;
» Camisa e cone em ago zincado e parafuso em ago
INOX A2; * Betdo nao-fissurado.
* Variedade de medidas, flexibilidade na montagem.

MATERIAL BASE

CONDIGOES DOS FUROS

* Secos, humidos ou inundados.

PROEUND ESPESSURA ACO ZINCADO
. MAXIMA
ROSCA  MEDIDAS ~ PARAFUSO  BROCA ', 'cino’ MATERALA 22| pARAFUSO
FIXAR AGO INOX-A2
M-6 @8x45 M-6x45 5mm 100 26,00
M-6 8 mm 45 mm
M-6 @8x60 M-6x60 20 mm 100 31,00
M-8 @10x60 M-8x60 5mm 50 48,00
M-8 10 mm 60 mm
M-8 @10x80 M-8x80 27 mm 50 63,00
M-10 @12x70 M-10x70 5mm 50 84,00
M-10 12 mm 75 mm
M-10 @12x100 A M-10x100 32 mm 25 124,00
Edigao: 1/2006 Revisao: 2
Data: Setembro 2006 Data: 12 de setembro 2022 Prego: €/100 TABELA7.1A
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BUCHAS DE CUNHA "MTA" J_ﬂm«u«ﬂmmi Gt
« ACO ZINCADO
« ACO INOX-A2 (AISI 304) ﬂPARAFAST
« ACO INOX-A4 (AISI 316) (5
CARATERISTICAS DIMENSIONAIS (mm) MATERIAL
S COMPRIMENTO DIAMETRO PROFUNDIDADE Eﬁ:::':ﬁfzo ACO INOX ACO INOX ACO
TOTAL DO FURO DO FURO o AIS| 316 - A4 | AISI 304 -A2 ZINCADO
M-6x45 45 6 40 2 100 54,63 18,45
M-6x60 60 6 55 2 100 97,75 60,38 20,69
M-6x70 70 6 55 12 100 107,81 67,56 21,68
© M-6x80 80 6 55 22 100 119,31 73,31 22,64
= M-6x130 130 6 55 72 50 115,00 31,70
M-6x140 140 6 55 82 50 122,19 34,14
M-6x150 150 6 55 92 50 142,31 36,59
M-6x160 160 6 55 102 50 171,06 39,02
M-8x50 50 8 40 5 50 91,08 18,45
M-8x60 60 8 50 5 50 147,66 92,46 20,69
M-8x75 75 8 65 5 50 157,32 95,22 21,68
M-8x80 80 8 65 20 50 164,22 100,74 22,64
(o]
= M-8x90 90 8 65 20 50 178,02 109,02 23,22
M-8x100 100 8 65 30 50 193,20 117,30 26,99
M-8x115 115 8 65 45 50 213,90 140,76 30,07
M-8x120 120 8 65 50 50 220,80 153,18 31,05
M-8x150 150 8 65 80 50 197,34 39,02
M-10x60 60 10 55 5 50 153,18 30,76
M-10x70 70 10 55 5 50 237,36 168,36 31,89
o M-10x90 90 10 70 10 25 280,14 176,64 35,37
% M-10x100 100 10 70 20 25 302,22 190,44 38,18
= M-10x120 120 10 70 40 25 345,00 216,66 43,49
M-10x150 150 10 70 70 25 445,74 258,06 52,16
M-10x170 170 10 70 90 25 492,66 307,74 68,51
M-12x75 70 12 60 5 25 367,08 242,88 45,80
M-12x90 90 12 75 5 25 414,00 251,16 51,60
M-12x100 100 12 85 15 25 445,74 269,10 54,45
N M-12x110 110 12 85 18 25 477,48 280,14 56,01
s M-12x120 120 12 85 28 25 509,22 307,74 63,40
M-12x140 140 12 85 48 25 571,32 346,38 71,31
M-12x160 160 12 85 68 20 692,76 415,38 89,49
M-12x180 180 12 85 88 20 761,76 456,78 103,06
M-16x90 90 16 75 5 20 875,44 485,88 92,77
M-16x100 100 16 85 5 20 943,00 521,81 97,84
M-16x110 110 16 95 5 25 1009,13 543,38 104,70
© M-16x125 125 16 110 10 25 1 016,31 554,88 112,94
= M-16x145 145 16 110 23 25 1137,06 621,00 125,66
M-16x170 170 16 110 48 20 1 805,21 757,56 159,16
M-16x180 180 16 110 58 20 2 062,81 981,81 180,63
M-16x220 220 16 110 98 20 243513 1160,06 196,72
M-20x120 120 20 120 2 10 1 254,94 203,60
M-20x140 140 20 130 10 10 1 401,56 225,25
o M-20x150 150 20 130 15 10 2272,69 1 476,31 227,98
Y M-20x160 160 20 135 15 10 2 384,81 1 549,63 232,22
= M-20x170 170 20 135 23 10 2 498,38 1 572,63 239,80
M-20x220 220 20 135 73 15 3 064,75 2021,13 299,65
M-20x270 270 20 135 123 10 2 593,25 427,01
gglti?%;t/ezn?g?o 2006 g:;/:azo&: janeiro 2023 Prego: €/100 TABELA 7.2
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BUCHAS DE CUNHA "MTA" CERTIFICADAS aEm—r—
CERTIFICACAO ETA - OPCAO 1

+ S-KA - ACO ZINCADO SORMAT

* S-KAH - ACO INOX-A4 (AISI 316) e e

BINARIO DE CARGAS ADMISSIVEIS
% APERTO | BETAO NAO FISSURADO [kN]
BUCHA e )
[Nem] EXTRACGAO |  CORTE
M-8 20 3,6 4.8
European Technical Approval - M-10 35 6,3 8,7
Option 1 for cracked concretoe M-12 50 7,9 11,0
ETA-08/0173
M-20 240 13,9 13,9
CARACTERISTICAS DIMENSIONAIS [mm] MATERIAL
DESIGNACAO
COMPRIMENTO [%) PROFUNDIDADE ES,\APAETSES’;J::‘EO @ ACO INOX ACO
MEDIDA REFEREENCIA TOTAL FURO POFURO FIXAR AlSI316-A4  ZINCADO
M-8x75 S-KA(H) 8/10 72 8 60 10 50 147,00 40,00
o M-8x90 S-KA(H) 8/30 92 8 60 30 50 173,00 46,00
= \-8x115 S-KA(H) 8/50 112 8 60 50 40 205,00 54,00
M-8x150 S-KA 8/85 147 8 60 85 40 71,00
M-10x90 S-KA(H) 10/10 92 10 75 10 40 259,00 60,00
M-10x100 = S-KA(H) 10/20 102 10 75 20 25 278,00 67,00
o
; M-10x110 = S-KA(H) 10/30 112 10 75 30 25 302,00 67,00
M-10x130 = S-KA(H) 10/50 132 10 75 50 25 354,00 78,00
M-10x160 S-KA 10/80 162 10 75 80 25 89,00
M-12x100 S-KA(H) 12/5 103 12 90 5 20 410,00 86,00
M-12x120 = S-KA(H) 12/20 118 12 90 20 20 452,00 88,00
~  M-12x130 = S-KA(H) 12/30 128 12 90 30 20 494,00 101,00
—
= M-12x150 = S-KA(H) 12/50 148 12 90 50 20 494,00 112,00
M-12x165 = S-KA(H) 12/65 163 12 90 65 20 581,00 121,00
M-12x180 S-KA 12/80 178 12 90 80 20 142,00
M-16x125 S-KA(H) 16/5 123 16 110 5 10 899,00 198,00
M-16x140 = S-KA(H) 16/20 138 16 110 20 10 983,00 217,00
©
%‘ M-16x170 = S-KA(H) 16/50 168 16 110 50 10 1104,00 236,00
M-16x180 S-KA 16/60 178 16 110 60 10 256,00
M-16x215 S-KA 16/95* 213 16 110 95 10 530,00
M-20x170 = S-KA(H) 20/20* 170 20 130 20 5 3098,00 578,00
o
g M-20x220 = S-KA(H) 20/70* 220 20 130 70 5 3762,00 684,00
M-20x280 S-KA 20/130* 280 20 130 130 5 717,00
Edigao: 1/2006 Revisao: 1 .
Data: Setembro 2006 Data: Agosto 2010 Prego: €/100 TABELA 7.2 A
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* ZINCADO +ACO INOX-A2

BUCHAS EM ACO "FB"

QO PARAFAST

-

(e

. COMPRIMENTO
DESIGNACAO ROSCA DA BUCHA BROCA ACO INOX-A4 = ACO INOX-A2 ZINCADA
FB M-6 M-6 40 mm 10 mm 50 90,00 78,00 12,48
FB M-8 M-8 50 mm 13 mm 50 132,00 108,00 19,76
FB M-10 M-10 60 mm 16 mm 25 216,00 168,00 29,90
FB M-12 M-12 80 mm 19 mm 25 550,00 300,00 54,60
FB M-16 M-16 100 mm 25 mm 10 1080,00 840,00 156,00

* ZINCADO +ACO INOX-A2

BUCHAS EM ACO "FB" - COM PARAFUSO
COM ANILHA ABA LARGA - DIN 9021

O PARAFAST

S (i |

- COMPRIMENTO
DESIGNACAO PARAFUSO DA BUCHA BROCA A(}O INOX-A4 ACO INOX-A2 ZINCADA
FB M-6 P M-6 x 50 40 mm 10 mm 50 192,00 156,00 23,40
FB M-8 P M-8 x 60 50 mm 13 mm 50 264,00 216,00 41,60
FB M-10 P M-10 x 70 60 mm 16 mm 25 456,00 324,00 65,00
FB M-12 P M-12 x 90 80 mm 19 mm 25 1320,00 1 020,00 123,50
BUCHAS EM ACO "FB" _ |
[ L )
COM GANCHO | BNy
ZINCADO - AGO INOX A2 O PARAFAST
- COMPRIMENTO g
DESIGNACAO GANCHO DA BUCHA BROCA ACO INOX-A2 ZINCADA
FB M-6 GA M-6 40 mm 10 mm 50 180,00 35,10
FB M-8 GA M-8 50 mm 13 mm 50 264,00 52,00
FB M-10 GA M-10 60 mm 16 mm 25 450,00 91,00
FB M-12 GA M-12 80 mm 19 mm 25 1100,00 169,00

* ZINCADO +ACO INOX-A2

BUCHAS EM ACO "FB"
COM OLHAL

QO PARAFAST

i\ (@)

. COMPRIMENTO
DESIGNACAO OLHAL DA BUCHA BROCA ACO INOX-A2 ZINCADA
FB M-6 OL M-6 40 mm 10 mm 50 180,00 35,10
FB M-8 OL M-8 50 mm 13 mm 50 264,00 52,00
FB M-10 OL M-10 60 mm 16 mm 25 450,00 91,00
FB M-12 OL M-12 80 mm 19 mm 25 1100,00 169,00

*ZINCADO +ACO INOX-A2

BUCHAS EM ACO "FB"
COM ESCAPULA

O PARAFAST

= < COMPRIMENTO g
DESIGNACAO ESCAPULA DA BUCHA BROCA ACO INOX-A2 ZINCADA
FB M-6 ES M-6 40 mm 10 mm 50 180,00 35,10
FB M-8 ES M-8 50 mm 13 mm 50 264,00 52,00
Edicao: 1/2006 Reviséo: 4 ]
Data: Setembro 2006 Data: 30 de agosto 2021 Prego: €/100 TABELAT7.3
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BUCHAS ZAMAK HPM e B

* ZINCADO I-Im

= COMPRIMENTO | PROFUNDIDADE

DESIGNAGAO ROSCA DA BUCHA 50 FURO BROCA % PREGO
HPM - 6 M-6 40 mm 50 mm 12 mm 100 57,50
HPM - 8 M-8 50 mm 55 mm 14 mm 50 83,95
HPM - 10 M-10 58 mm 64 mm 16 mm 50 109,25
HPM - 12 M-12 71 mm 80 mm 20 mm 25 287,50
HPM - 16 M-16 115 mm 125 mm 25 mm 20 575,00
HPM - 20 M-20 130 mm 140 mm 32 mm 8 1 150,00
HPM - 24 M-24 145 mm 155 mm 38 mm 5 1 725,00

BUCHAS ZAMAK HPM oy
it i
COM PARAFUSO iy AR
* ZINCADO I I_P M
= COMPRIMENTO | PROFUNDIDADE
DESIGNAGAO PARAFUSO DA BUCHA 50 FURO BROCA @ PREGO
TPM 6-10 L M-6 x 50 45 mm 50 mm 12 mm 100 80,50
TPM 8-10 L M-8 x 60 50 mm 55 mm 14 mm 50 138,00
TPM 10-10 L M-10 x 65 58 mm 64 mm 16 mm 25 207,00
TPM 12-10 L M-12 x 80 71 mm 80 mm 20 mm 20 345,00
BUCHAS ZAMAK HPM . \
COM GANCHO ESTAMPADO — I
- COMPRIMENTO | PROFUNDIDADE 6
DESIGNACAO GANCHO DA BUCHA DO FURO BROCA PRECO
H.A. -6 M-6 45 mm 50 mm 12 mm 50 115,00
H.A.-8 M-8 50 mm 55 mm 14 mm 25 184,00
H.A. -10 M-10 58 mm 64 mm 16 mm 20 276,00
H.A. - 12 M-12 71 mm 80 mm 20 mm 10 460,00
BUCHAS ZAMAK HPM } ((K O
COM OLHAL ESTAMPADO S| XA
= COMPRIMENTO | PROFUNDIDADE @

DESIGNACAO OLHAL DA BUCHA DO FURO BROCA PRECO
H.C.-6 M-6 45 mm 50 mm 12 mm 50 115,00
H.C.-8 M-8 50 mm 55 mm 14 mm 25 184,00
H.C.-10 M-10 58 mm 64 mm 16 mm 20 276,00
H.C.-12 M-12 71 mm 80 mm 20 mm 10 460,00

Edigdo: 1/2006 Reviso: 9 ]
Data: Setembro 2006 Data: 17 de maio 2021 Prego: €/100 TABELA 7.4

v SEGUINTE A ANTERIOR INDICE IMPRIMIR ESTA PAGINA



v SEGUINTE A ANTERIOR INDICE IMPRIMIR ESTA PAGINA

BUCHA "JUNIOR" _— '
(COM TACO INTERIOR) e—

« ACO ZINCADO
« ACO INOX A-2 (AISI 304)
« ACO INOX A-4 (AISI 316)

C€ QO PARAFAST

European Technical Assessment

O Certificado ETA aplica-se

apenas ao ago zincado ETA-16/0586

DESIGNAGAO ROSCA COMPRIMENTO BROCA INOX-A4 INOX-A2 ZINCADO
JUNIOR M-6 M-6 25 mm 8 mm 100 103,20 | 100 75,60 100 10,01
JUNIOR M-8 M-8 30 mm 10 mm 100 154,80 100, 106,80 100 14,74
JUNIOR M-10 M-10 40 mm 12 mm 50 309,60 50 189,60 50 23,87
JUNIOR M-12 M-12 50 mm 15 mm 50 514,80 50 326,40 50 44,66
JUNIOR M-16 M-16 60 mm 20 mm 25| 1201,20 | 25 772,80 25 119,68
JUNIOR M-20 M-20 80 mm 25 mm 25 2059,20 25| 1544,40 25 363,00

BUCHAS DE LATAO

QO PARAFAST

DESIGNAGAO ROSCA RO IEReAPE  BROCA @ PRECO
LATAO M-4 M-4 16 mm 5,0 mm 500 7,00
LATAO M-5 M-5 18 mm 6,5 mm 300 8,00
LATAO M-6 M-6 23 mm 8,0 mm 200 10,00
LATAO M-8 M-8 28 mm 10 mm 100 22,00
LATAO M-10 M-10 34 mm 12 mm 130 40,00
LATAO M-12 M-12 38 mm 14 mm 70 80,00

giitf(ge:t/ezmogso 2006 S::Z% J: abril 2022 Prego: €/100 TABELA 7.5
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BUCHAS "PFG"

ANTI-CORROSIVA Sl (FUREAN I |

(GALVANIZADA POR DIFUSAO)

+ ANTI-CORROSIVA (GALVANIZADA POR DIFUSAOQ)

APLICAGOES:

A bucha PFG destina-se a fixagbes médias/pesadas em materias

soélidos duros como betéo, tijolo (max. M8) e pedra natural. Devido a sua
grande capacidade de expansao é também adequada para o uso em ETA 01/0012
materiais de qualidade e porosidade ligeiramente inferior, como os que

que se encontram em muitas construgdes antigas. European Technical Approval -
Option 8 for non cracked concrete

NOVAS BUCHAS PFG - ANTI-CORROSIVAS
- GALVANIZADAS POR DIFUSAO -

BUCHAS METALICAS COM REVESTIMENTO MULTIFUNCIONAL
9 VEZES MAIS RESISTENTES A CORROSAO DO QUE A ZINCAGEM ELECTROLITICA

Na galvanizagao por difusdo os produtos metalicos sdo aquecidos em fase de cozedura juntamente com
po de Zinco em contentores fechados, em rotagéo e a temperaturas estabilizadas entre 320 °C e 500 °C,
formando-se uma forte e uniforme camada protectora Zinco-metal base.

Os produtos galvanizados por difusdo sao reconhecidos pela aparéncia cinzento escuro. A camada de
Zinco distingue-se pelas propriedades multifuncionais:

1- Processo de difusdo - ligagao fisico-quimica com o material base;

2- Camada uniforme - a camada protectora da mistura Zinco-material base € uniforme e ajustavel, mesmo
sobre produtos geometricamente complicados;

3- Elevada micro-dureza - até 45 HV (41 HRC), resistente ao desgaste;

4- Nao ha fragilizagcao por Hidrogénio - neste processo € tecnicamente impossivel a introdugéo de
Hidrogénio;

5- Resistente a temperaturas até 600 °C - ndo causa a introdugéo liquida do zinco no metal base;
estabilidade da mistura Zn-Fe;

6- Estrutura Micro-cristalina;

7- Excelente adeséao - sem qualquer tratamento, de lubrificantes, compostos organicos, pinturas, pé e
cobertura PTFE (DUPLEX-Systems);

8- Excelente adeséao - sem qualquer pré-tratamento, de borracha;

9- Seguranga ambiental - processo fechado, ndo polui a agua. Passivado sem Crémio.

CARGA DE
DESIGNAGAO ROSCA COMPRIMENTO BROCA TRABALHO ANTI-CORROSIVA
[Kg] (C.SEG.>3)

PFG M-6 M-6 40 mm 10 mm 280 50 78,00
PFG M-8 M-8 50 mm 14 mm 490 50 103,00
PFG M-10 M-10 60 mm 16 mm 780 50 138,00
PFG M-12 M-12 80 mm 20 mm 1100 25 250,00
PFG M-16 M-16 1000 mm 25 mm 1880 10 450,00
ggitf(g;tfrggfo 2006 FS::Z% c?e margo 2022 Preco: €/100 TABELA 7.6
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BUCHA SZ
PARA CARGAS ELEVADAS

BUCHA Sz

DESCRICAO:
« Sistema de fixagdo por expansao com esfor¢co de aperto controlado para
cargas elevadas - camisa de expansao;

» Aco galvanizado para instalagdes internas secas;
» Fixacdo em betdo com ou sem fissuras;

* Montagem passante;
» Cabeca: parafuso hexagonal com anilha.

APLICACOES:
Fixagbes médias/pesadas de placas base, suportes, estantes, rails, em betao
macigo ou fissurado.

MODO DE APLICAGAO

European Technical Approval -
Option 1 cracked concrete

ETA-99/0010
M6-M20

Homologagao técnica
europeia - ETA Opcéo 1-
com marcagao CE.

A

ZIVILSCHUTZ
Homologagao Suica
contra impactos.

M8 - M20
Adequada para sistemas de
extingédo de incéndios

Ry M. | Tabela de Cargas (betdo C25/30)
e CARGADE TRACGAO  CORTE
s \ ROTURA Num [kN] Vum [KN] R‘:ﬂi‘fggia
(=]
;I i E M10 30,0 46,0 Certificado segundo a
f Norma DIN 4102-2
’ M12 38,8 84,7 (F30,F60,F90,F120) para
M16 (L) 55,5 (79,8) 116,6 cargas residuais nas
Marcagio fixagbes apds exposicao as
Profundidade M20 89,4 171,0 chamas entre 30 e 120
de-aplicagds minutos.
FURO PROFUND. | comprim. ESPESSURA BINARIO
ROSCA | TAMANHO BUCHA @xh1l FIXACAO DA BUCHA A FIXAR DE APERTO @ PRECO
[mm] hef [mm] L [mm] tfix [mm)] [Nm]
M10x90 SZ 15-0 15x95 85 91 0-5 50 25 270,00
M10x105 Sz 15-15 15x95 85 106 15 50 25 280,00
M10 M10x115 SZ 15-25 15x95 85 116 25 50 25 300,00
M10x130 SZ 15-45 15x95 85 136 45 50 25 350,00
M10x180 SZ 15-95 15x95 85 186 95 50 25 440,00
M12x105 SZ 18-0 18x105 95 107 0-5 80 20 420,00
M12x115 SZ 18-10 18x105 95 117 10 80 20 430,00
M12 M12x130 SZ 18-20 18x105 95 127 20 80 20 450,00
M12x150 SZ 18-40 18x105 95 147 40 80 20 550,00
M12x180 Sz 18-70 18x105 95 177 70 80 20 700,00
M16x130 SZ 24-0 24x130 120 130 0-5 160 10 800,00
M16 M16x150 SZ 24-20 24x130 120 150 20 160 10 900,00
M16x180 | SZ 24-30L 24x145 135 180 30 160 10 1.100,00
M16x200 | SZ 24-50L 24x145 135 200 50 160 10 1.300,00
M20x170 SZ 28-10 28x160 150 172 10 280 10 1.800,00
M20 M20x190 SZ 28-30 28x160 150 192 30 280 10 2.000,00
M20x220 SZ 28-60 28x160 150 222 60 280 5 2.200,00
M20x260 | SZ 28-100 28x160 150 262 100 280 5 2.600,00
Edigao: 1/2006 Revisao: 1
Datg: Setembro 2006 Data: 19 de Abril 2010 Prego: €/100 TABELA 7.6 A
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BUCHA SUPERPLUS

BUCHA SUPERPLUS - BLS
PARA CARGAS ELEVADAS

| =

DESCRICAO:
SUPERPLUS é uma bucha auto-bloqueante para cargas elevadas que nao requer
ferramentas especiais para se fixar. O design exclusivo da bucha SUPERPLUS permite
criar automaticamente um rebaixo simplesmente aplicando o bindrio de instalagdo.
Quando o bindrio é aplicado a bucha, o cone é arrastado para dentro da manga de
blogueio e os dentes de corte exteriores expandem-se e cravam-se no material base. O
material da bucha é ago ao carbono de grau 8.8. A bucha SUPERPLUS tem a aprovagdo
ETA Opcdo 1 e por isso é adequada, também, para o betao fissurado.
APLICACOES:
Centrais elétricas, maquinas, plataformas. Aplicacdes interiores onde seja
necessaria elevada resisténcia a tracao e ao corte.

Tabela de Cargas - Opc¢ao 1 - Método de calculo A

| s

4> SORMAT

C€

European Technical Approval -
QOption 1 for cracked concrete

ETA-01/0011

Homologacéo técnica
europeia - ETA Opgéao 1 -
com marcagao CE.

Betao C20/25 nao fissurado Betao C20/25 fissurado
Tinst
BUCHA TRACCAO CORTE TRACCAO CORTE
Nmj| Nsk [kN] Vsk [kN] Nsk [kN] Vsk [kN]
BLS M8-14/40/15 25 6,1 6,1 4.3 4.3 L
= : sSw
BLS M8-14/80/25 25 10,8 23,7 7,6 23,7 Ao o8 U
+ =55 8¢ i
BLS M12-20/80/15 80 17,2 34,4 11,9 24,6 o rﬁ Toaen
H U 2=l
BLS M12-20/80/30 80 17,2 34,4 11,9 24,6 EW H\Idr
BLS M12-20/150/30 80 28,4 40,0 19,0 40,0 \- L Mg ] Marcagéo
Plom by | PR
e fundidad
BLS M12-20/150/50 | 80 28,4 40,0 19,0 40,0 h, e
BLS M16-25/150/30 180 441 67,4 23,8 63,0
BLS M16-25/200/40 180 53,0 67,4 35,7 67,4
*- Precos sob consulta
FURO PROFUND. | comprim. ESPESSURA
ROSCA BUCHA @xh1 FIXACAO DA BUCHA AFIXAR INOX-A4 | ZINCADA
[mm] hef [mm] L [mm] tfix [mm]
BLS M8-14/40/15 14x60 40 80 15 25 * 948,00
M8
BLS M8-14/80/25 14x100 80 130 25 25 * 1.131,00
BLS M12-20/80/15 20x105 80 130 15 10 * 1.867,00
BLS M12-20/80/30 20x105 80 145 30 10 * 2.080,00
M12
BLS M12-20/150/30 20x175 150 215 30 10 * 2.130,00
BLS M12-20/150/50 20x175 150 235 50 10 * 2.150,00
BLS M16-25/150/30 25x185 150 220 30 10 * 2.934,00
M16
BLS M16-25/200/40 25x235 200 280 40 10 * 3.376,00
Edigo: 1/2006 Revis&o: 1 ]
Data: Setembro 2006 Data: Dezembro 2012 Preco: €/100 TABELA 7.6 B
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v SEGUINTE A ANTERIOR INDICE
BUCHAS DE NYLON ?
STANDARD ELEMATIC
* NYLON o PP e ‘J
Dimensdes em mm .
COMPRIMENT A EMBALAGEM CAIXA EMBALAGEM SACO
|DESIGNAGAO DIAMETRO o BROCA DIAMETRO DO
DA BUCHA PARAFUSO |QUANTIDADE PREGO |QUANTIDADE PREGO
NY 4 4 20 4 2,0-3,0 200 2,35 1000 1,77
NY 5 5 25 5 2,5-4,0 200 1,43 1000 1,14
NY 6 6 30 6 3,5-5,0 100 1,84 1000 1,32
NY 8 8 40 8 4,5-6,0 100 3,26 1000 2,58
NY 10 10 50 10 6,0-8,0 50 6,17 500 4,78
NY 12 12 60 12 8,0-10,0 25 11,77 250 9,56
BUCHAS DE NYLON v
COM BORDO ELEMATIC
o
*NYLON - J'J';-‘r____J
Dimensdes em mm .
< A COMPRIMENTO DIAMETRO DO
DESIGNAGAO DIAMETRO DA BUCHA BROCA PARAFUSO PRECO
NY 5 5 25 5 2,5-4,0 1000 1,21
NY 6 6 30 6 3,5-5,0 1000 1,40
NY 8 8 40 8 4,5-6,0 1000 2,72
NY 10 10 50 10 6,0-8,0 500 515
BUCHAS EM POLIETILENO
DE ALTA DENSIDADE VELEMATIC
PARA TIJOLO
« POLIETILENO HD o va— }
Dimensdes em mm
COMPRIMENT EMBALAGEM CAIXA EMBALAGEM SACO
|DESIGNAGAO DIAMETRO o BROCA PAR:‘ZF; SO
DA BUCHA QUANTIDADE, PREGO |QUANTIDADE PREGO
BT_NY5 5 30 5 3x40 100 3,01 1000 1,42
BT_NY 6 6 38 6 4x50 100 3,75 1000 2,03
BT_NY 8 8 50 8 5x60 50 5,81 1000 3,38
BT_NY 10 10 60 10 6x70 25 10,67 500 5,23
Edigdo: 1/2006 Revisdo: 5 ]
Data: Setembro 2006 Data: 8 de novembro 2021 Preco: €/100 TABELA 7.7
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(EQUIVALENTE A BUCHA "FISCHER SX")

Bucha universal indicada para todo o tipo de bef

BUCHA DE NYLON UNIVERSAL

VELEMATIC

e alvenaria, desde tijolo oco e betéo celular até

placas leves.

» Material base - Poliamida 6;

» Gama de temperaturas: -20 °C a +40 °C;

* Cor: cinza RAL 7035.

-6 zonas de expansao - elevada
performance sobre materiais macigos.

-6 zonas de deformacéo - elevada
performance sobre materiais ocos.

‘ G5 STANDARD

-Maior poder de fixagao relativamente as
buchas standard.

-Pode ser aplicada através
do objecto a fixar, com o
parafuso pré-montado.

-Pode ser usada com uma
grande diversidade de
parafusos.

FIXAGAO EM MATERIAIS
COMPACTOS

1- Fazer o furo e retirar o po;

2- Inserir a bucha, colocar o
objecto e fixar o parafuso;

3- Apertar o parafuso.

-Com alhetas anti-rotagao.

FIXAGAO EM MATERIAIS
OCOS OU POUCO DUROS

1- Fazer o furo através do
objecto a fixar;

2- Inserir a bucha e o parafuso
através do objecto e fixar ;

3- Colocar a bucha na junta e
apertar o parafuso.

Data: 8 de novembro 2021

TABELA DE CARGAS T6 5x25 T6 6x30 T6 8x40 T6 10x50
MATERIAL
Frec- Carga maxima recomendada [Kg] Frec Fu,m Frec Fu,m Frec Fu,m Frec Fu,m
Fu,m- Carga de extracgéo [Kg] BETAO LT
R250 [t 60 300 70 350 116 580 158 790
TIJOLO
MACICO ' 52 260 60 300 90 450 104 520
TIOLO
SEMIOCO ' 40 200 42 210 50 250 50 250
TIOLO
nuo @’ | 0 e | 20 100 | 2 10| 22 110
BLOCO DE P |
BETAO OGO ﬁ& 48 240 50 250 64 320 68 340
A (2 BROCA) B c D
ARTIGO Ref.? (@ PARAFUSO) @ PRECO
[mm] [mm] [mm]
[mm]
T6 5x25 565385 25 3.0-4.0 35 100 3,49
T6 6x30 565386 6 30 4.0-5.0 40 100 4,04
T6 8x40 565387 8 40 45-6.0 50 100 6,44
T6 10x50 565388 10 50 6.0-8.0 65 50 11,77
Edigcao: 1/2006 Revis&o: 3 )
Data: Setembro 2006 Preco: €/100 TABELA 7.8
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BUCHA DE NYLON LONGA - -
"Tgg"
CELEMATIC
)
BUCHA DE NYLON - LONGA - "T88" etene

de ¥¢

CARACTERISTICAS

1- Sistema duplo de fixagédo: expansao e deformacgao, inovador e patenteado. Elevada
resisténcia em suportes ocos, +30% relativamente as buchas tradicionais gragas ao seu
sistema de deformacgao exclusiva;

2- Abas opostas especiais anti-rotagédo, concebidas para trabalhar tanto no suporte como
no material a fixar;

3- Sistema interno de paragem do parafuso para facilitar as operagdes de montagem e
evitar a expansao prematura durante a instalagéo;

4- O material seleccionado é poliamida de primeira categoria devidamente enriquecida
com componentes quimicos que asseguram o funcionamento correcto em quaisquer
condigdes;

5- Com cabega de embeber para a fixagao de estruturas em madeira ou bordo plano @

para a conjugacgéo com suportes metdlicos.

« Material base - Poliamida 6;
» Gama de temperaturas: -20 °C a +80 °C;
« Cor: cinza RAL 7035.

Fixacdo em prof undidade
FIXACAO EM MATERIAIS i N | FIXAGAO EM MATERIAIS
COMPACTOS - = g L OCOS OU POUCO DUROS

1- Fazer o furo

2- Retirar o po;

3- Inserir a bucha, através do
objecto a fixar;

4,5- Apertar o parafuso;

6- Fixagao completa.

1- Fazer o furo

2- Retirar o p6;

3- Inserir a bucha, através do
objecto a fixar;

4,5- Apertar o parafuso;

6- Fixagao completa.

ARTIGO Ref 2 do I=hef = hO | hmin | Tfix | dv PRECO
T88 8x80 566730 8 70 85 140 10 80 6 100 9,42
T88 8x100 566731 8 70 85 140 30 100 6 50 12,55
T88 8x120 566732 8 70 85 140 50 120 6 50 14,12
T88 10x80 566739 10 70 85 140 10 80 7 50 15,69
T88 10x100 566740 10 70 85 140 30 100 7 50 17,78
T88 10x115 566741 10 70 85 140 45 115 7 50 19,35
T88 10x145 566742 10 70 85 140 75 145 7 50 21,97
T88 10x160 566743 10 70 85 140 90 160 7 50 25,63
T88 10x185 566744 10 70 85 140 115 185 7 50 28,25
T88 10x210 566745 10 70 85 140 140 210 7 50 31,23
T88 12x120 566760 12 70 85 140 50 120 9 25 37,66
T88 12x145 566761 12 70 85 140 75 145 9 25 40,28
T88 12x165 566762 12 70 85 140 95 165 9 25 43,42
T88 12x185 566763 12 70 85 140 115 185 9 25 46,03
T88 12x210 566764 12 70 85 140 140 210 9 25 50,74
T88 16x145 566780 16 90 115 180 55 145 12 25 57,54
T88 16x165 566781 16 90 115 180 75 165 12 25 62,77
T88 16x185 566782 16 90 115 180 95 185 12 25 71,14
T88 16x200 566783 16 90 115 180 110 200 12 25 74,28
T88 16x270 566784 16 90 115 180 180 270 12 25 92,06
Edigao: 1/2006 Revisao: 1
Daé\; Setembro 2006 Data: Novembro 2009 Preco: €/100 TABELA 7.8 0A
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BUCHA DE NYLON LONGA "T88" —
COM PARAFUSO
GVELEMATIC
Y undidade °lo
Fixagdo em prof x> 0 I»(\c’\o
ces\Ste

COM PARAFUSO TORX CABECA DE EMBEBER - T88/V Torx

ARTIGO Ref 2 do l=hef |~ hO | hmin | Tfix | dv PREGO
T88V 8x80 TX | 567001  8(TX30) 70 85 140 10 80 6x85 = 50 | 17,13
T88/V 8x100 TX 567002 8 (TX30) 70 85 140 30 100 | 6x105 = 50 | 20,11
T88/V 8x120 TX | 567003 | 8(TX30) 70 85 140 50 120 | 6x125 = 50 | 2573
T88/V 10x80 TX 567004 10 (TX40) 70 85 140 10 80 7x85 | 50 | 2545
) T8V 10x100 TX | 567005 |10 (TX40) 70 85 140 30 100 | 7x105 | 50 | 29,67
1 T88V 10x115 TX | 567006 10 (TX40) 70 85 140 45 15 | 7x120 | 50 | 37,30
T8V 10x145TX | 567007 |10 (TX40) 70 85 140 75 145 | 7x150 | 50 | 44,70
T88IV 10x160 TX | 567008 10 (TX40) 70 85 140 90 160 | 7x165 50 | 50,70
T8V 10x185 TX | 567009 |10 (TX40) 70 85 140 115 185 | 7x190 = 50 | 5850
¥ T88/V 10x210 TX | 567010 |10 (TX40) 70 85 140 140 210 | 7x215 50 | 6534
COM PARAFUSO TIREFOND (DIN 571) - T88/V TE
ARTIGO Ref 2 do I=hef = hO | hmin | Tfix | dv PRECO
T88/V8x80TE | 566733  8(Ch10) 70 85 140 10 80 6x85 = 50 | 27,44
T88/V 8x100 TE 566734 8(Ch10) 70 85 140 30 100 | 6x105 50 @ 3391
T88/V 8x120 TE | 566735 8(Ch10) 70 85 140 50 120 | 6x125 50 | 37,42
T88/V 10x80 TE 566746 10(Ch13) 70 85 140 10 80 7x85 = 50 | 41,15
T88/V 10x100 TE | 566747 10 (Ch13) 70 85 140 30 100 | 7x105 | 50 | 43,90
T88IV 10x115 TE | 566748 10 (Ch13) 70 85 140 45 15 | 7120 50 | 50,54
T8V 10x145 TE | 566749 10 (Ch13) 70 85 140 75 145 | 7x150 @ 50 | 57,62
T88/V 10x160 TE | 566750 10 (Ch13) 70 85 140 90 150 | 7x165 = 50 | 71,33
T88/V 10x185 TE | 566751 10 (Ch13) 70 85 140 115 185 | 7x190 = 50 | 8231
T88/V 10x210 TE | 566752 10 (Ch13) 70 85 140 140 210 | 7x215 50 | 87,79
T8IV 12x120 TE | 566765 12 (Ch17) 70 90 140 50 120 | 9x130 = 25 | 158,03
T88/V 12x145 TE | 566766 12 (Ch17) 70 90 140 75 145 | ox155 25 | 16593
T8V 12x165 TE | 566767 12 (Ch17) 70 90 140 95 165 | 9x175 = 25 | 203,41
T88/V 12x185 TE | 566768 12 (Ch17) 70 90 140 115 185 | 9x190 = 25 | 219,05
T8V 12x210 TE | 566769 |12 (Ch17) 70 90 140 140 210 | 9x220 25 | 234,69
T88IV 16x145TE | 566785 16(Ch19) 90 15 180 55 145 | 12x160 25 | 361,93
T88/V 16x165 TE | 566786  16(Ch19) 90 15 180 75 165 | 12x180 = 25 | 372,58
T88IV 16x185 TE | 566787 16(Ch19) 90 115 | 180 95 185 | 12x200 | 25 | 399,19
T8V 16x200 TE | 566788  16(Ch19) 90 15 180 110 200 | 12x215 25 = 420,48
T88/V 16x270 TE | 566789  16(Ch19) 90 115 180 180 270 | 12x285 15 | 452,42
BORDO PLANO COM PARAFUSO SEXTAVADO FENDA TORX - T88/V TER W
ARTIGO Ref 2 do I=hef |~ hO | hmin | Tfix | dv PREGO
h T88V 14x120 TERW 566775 14 80 105 160 50 120 | 10x130 = 25 | 194,30
|||| ¥  T8B/V14x145TERW 566776 14 80 105 160 75 145 | 10x185 = 25 | 210,27
T
T88/V 14x165 TERW 566777 14 80 105 160 95 165 | 10x175 = 25 | 260,81
|
T88IV 14x185 TERW 566778 14 80 105 160 115 185 | 10x190 25 34421
T8V 14x210 TERW 566779 14 80 105 160 140 210 | 10x220 25 | 408,41
Edig&o: 1/2006 Revis&o: 1 ]
Data: Setembro 2006 Data: Novembro 2009 Prego: €/100 TABELA 7.808B
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—
TAPITS I | ©QPARAFAST
CABEGA PLANA IS ‘? ®
% ”I[[[:Ed] ELEMATIC
* NYLON CINZENTO S- Espessura maxima do material a fixar
DIAMETRO  pegiGnagAo | COMP: TOTAL DIAM. DO S INOX-A2 ZINCADO
(mm) (mm) FURO (mm) | (mm) [&s]| PREGO [=]| @ PRECO
5x25 25 5 3 200 4800 6,10
5x30 30 5 5 200 4800 6,20
5x35 35 5 5 100 2400 6,30
@5 5x40 40 5 5 100 2400 6,60
5x45 45 5 10 100 2400 6,90
5x50 50 5 10 100 2400 7,30
6x35 35 6 5 100 28,00 100 2400 6,20
6x40 40 6 10 100 26,00
6x45 45 6 15 100 2400 7,30
o6 6x50 50 6 20 200 35,00
6x55 55 6 25 100 2000 7,90
6x60 60 6 30 100 35,00 100 2000 8,30
6x70 70 6 40 50 1200 9,10
6x80 80 6 50 100 48,00 50 1200 9,40
8x60 60 8 15 100 65,00 50 1200 14,20
8x75 75 8 30 50 1200 17,40
o8 8x80 80 8 35 100 70,00 50 1200 17,60
8x100 100 8 60 100 94,00 50 1200 23,70
8x120 120 8 80 50 1000 26,70
8x135 135 8 95 50 1000 29,60
TAPITS QO PARAFAST

CABEGCA CONICA

®
Crons I]]]]I I:d] EELEMAT'C
* NYLON CINZENTO : S- Espessura maxima do material a fixar

DIAMETRO < COMP.TOTAL  DIAM. DO S INOX-A2 ZINCADO

(mm) DESIGNAGAO (mm) FURO (mm) | (mm) =] PREGO| [= [==] PRECO

o4 4x35 35 4 10 100 2400 6,00

5x25 25 5 3 200 4800 5,20

5x30 30 5 5 200 4800 5,40

5x35 35 5 6 100 2400 5,60

@5 5x40 40 5 8 100 2400 5,70

5x45 45 5 10 100 2400 6,50

5x50 50 5 12 100 2400 6,80

6x35 35 6 5 20,00 100 2400 5,40

6x40 40 6 10 100 20,00 100 2400 6,10

6x45 45 6 15 100 2400 6,30

6 6x50 50 6 20 200 28,00 100 2000 8,00

6x55 55 6 25 100 2000 8,10

6x60 60 6 30 100 30,00 100 2000 8,40

6x70 70 6 40 50 1200 9,90

6x80 80 6 50 100 45,00 50 1200 11,60

8x60 60 8 15 100 40,00 50 1200 13,70

8x75 75 8 30 50 1200 15,80

8x80 80 8 35 50 50,00 50 1200 15,80

@8 8x100 100 8 60 50 60,00 50 1200 21,20

8x120 120 8 80 100 80,00 50 1000 25,40

8x135 135 8 95 40 800 29,40

10x80 80 10 30 25 450 35,00

10x100 100 10 60 25 450 38,00

210 10x120 120 10 75 20 240 45,00

10x140 140 10 95 20 220 50,00

10x160 160 10 115 20 200 60,00

giltzl?%e:t/ezmog?o 2006 S:;/;?io&s outubro 2021 Prego: €/100 TABELA 7.9
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v SEGUINTE A ANTERIOR INDICE
®
TAPIT DE CABECA ROSCADA VE\—EM AT‘C
e NYLON ———= ’i o %
Dimensdes em mm
DESIGNAGAO dv L D sp g PRECO
M-6x35 M-6 35 6 5 100 12,47
o g M-7x35 M-7 35 6 5 100 12,47
M-7x60 M-7 57 8 30 50 17,46
M-8x60 M-8 57 8 15 50 17,46
®
BUCHAS PARA CAIXILHARIA VE\—EM AT‘C
« NYLON - N g

i LI 1T T J . Dimensdes em mm
— = 1] £ | g |
: @ 2y J @Z B be Dimens6es em mm
Q11 e 11
DESIGNACAO L d sp g PRECO
8x75 75 25 50 27,43
8x100 100 50 50 29,93
8
8x120 120 70 50 34,92
52 8x140 140 <) 50 39,90
e [
d % =1 9 10x75 75 15 50 32,42
L
j 0 ] 10x100 100 40 50 37,41
10x120 120 10 60 50 42,40
10x140 140 80 50 49,49
10x160 160 100 50 54,87
TAMPAS |Cores: cinzento, preto, branco 3,49
Edicé&o: 1/2006 Revis&o: 0 )
Data: Setembro 2006 Data: Prego: €/100 TABELA 7.10
V¥  SEGUINTE A ANTERIOR iNDICE IMPRIMIR ESTA PAGINA
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BUCHAS DE NYLON STANDARD ﬂPARAFAST
SEM BORDO (4
» ‘/y / \
* POLIAMIDA 6 N I\’lﬂ'—'@‘\}
Dimensdes em mm - -
. g o EMBALAGEM CAIXA EMBALAGEM SACO
|IpEsiGNAGAO @ L
BROCA ' PARAFUSO (== | PREGO - PREGO
4x20 4 20 4 2,0-3,0 200 42000 0,98 1000 100000 0,75
5x25 5 25 5 2,5-4,0 200 42000 0,98 1000 70000 0,86
6x30 6 30 6 3,5-5,0 100 21000 1,08 1000 38000 0,90
8x40 8 40 8 4,5-6,0 100 10500 2,11 1000 18000 1,73
10x50 10 50 10 6,0-8,0 50 5250 3,98 500 9000 3,65
12x60 12 60 12 8,0-10,0 25 2625 8,90 250 5500 7,00
BUCHAS DE NYLON STANDARD ﬂPARAFAST
COM BORDO (— 4
s
« POLIAMIDA 6 - R -
Dimensdes em mm - -
. 2 @ EMBALAGEM CAIXA EMBALAGEM SACO
|IoEsieGNAcAO o L | sroca
PARAFUSO =5 | PREGO == | PREGO
4x20 4 20 4 2,0-3,0 200 42000 0,98 1000 10000 0,77
5x25 5 25 5 2,5-4,0 200 42000 0,98 1000 60000 0,89
6x30 6 30 6 3,5-5,0 100 21000 1,08 1000 34000 0,95
8x40 8 40 8 4,5-6,0 100 10500 2,11 1000 16000 1,82
10x50 10 50 10 6,0-8,0 50 5250 3,98 500 8000 3,85
12x60 12 60 12 8,0-10,0 25 2625 8,90 250 5500 7,50
BUCHA DE NYLON UNIVERSAL (‘.)PARAFAST
i TABELA DE CARGAS [kN]
CARATERISTICAS .
- ARTIGO a(:f;;;""
Bucha universal indicada para todo o tipo de APLICACOES:
betéo e alvenaria, desde tijolo oco e betdo celular = -Tijolo macigo ou oco; 5x25 0,40
até placas leves. - Bet3o; 6x30 0,70
- . . - - Arenito; 8x40 0,80
Em materiais macicos a fixagao da-se por pressao Acl do:
interna contra as paredes do furo. glomerado; 10x50 1,40
- Gesso cartonado.
Em materiais ocos a fixagao da-se por J i &R
deformacao tipo n6 nos segmentos atras da face VANTAGENS: T el
da parede. - Alta qualidade; |

» Material base - Poliamida 6;
» Gama de temperaturas: -40 °C a +100 °C;
 Cor: cinza RAL 7035.

- Instalagdo rapida;
- Aplicacao em
iniGmeros materiais.

Data: Setembro 2006 Data: 28 de fevereiro 2022

PROFUNDIDADE | COMPRIMENTO | @ PARAFUSO - @
e @ BROCA  \iNIMADOFURO DA BUCHA [mm] sl
5x25 5 35 25 3.0-4.0 200 42000 1,50
6x30 6 40 30 40-5.0 100 21000 1,58
8x40 50 40 45-6.0 100 10500 3,04
10x50 10 70 50 6.0 -8.0 50 5250 5,88
Edigao: 1/2006 Revisao: 4

Preco: €/100
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TAPITS ﬂ
PARA TECTOS FALSOS (4 PARA’-AST
S jididda
—= DT,
* NYLON BRANCO |
S- Espessura maxima do material a fixar
COMP.TOTAL |  DIAM. DO s INOX-A2 ZINCADO
EMBALAGEM = DESIGNACAO : :
(mm) FURO (mm) | (mm) PRECO PRECO
TAPIT 25 25 6 5 1000 3,60
SACO TAPIT 37 37 6 10 500 5,40
TAPIT 50 50 6 20 500 7,44
TAPIT 25 25 6 5 100 4,44
TAPIT 37 37 6 10 50 6,72
CAIXA
TAPIT 50 50 6 20 50 9,36
TAPIT 75 75 6 35 25 15,60

* NYLON CINZENTO (Poliamida 6)

As buchas para caixilharia Tém
uma longa area de expanséo e
sao adequadas para fixagoes
passantes nas cavidades dos
tijolos, etc.

O desenho interior especial e a
area de expansao longa
proporcionam fixagdes seguras
em betdo, pedra e materiais
macios, como tijolo e blocos de
baixa densidade.

BUCHA LONGA EM NYLON
- SIMPLES - COM PARAFUSO TORX -
- COM PARAFUSO SEXTAVADO -

Bucha pa
- - & l

<pmwm—— (©)

1 O

ra caixilharia

QO PARAFAST

APLICAGOES:
- Caixilharia;

- Tijolo oco;

- Betéo;

- Pedra.

VANTAGENS:

- Fixacao resistente;
- Resistente a altas
temperaturas;

- Instalacgao facil;

- Pack completo.

Data: Setembro 2006

Data: 4 de outubro 2021

Preco: €/100

TABELA 7.10 D

Tamanho Profundidade @ Parafuso Cargas Instalagéo
minima do furo recomendadas [kN] =
8x80 90 5-55 0,75 -
8x100 110 5-55 0,75
8x120 130 5-55 0,75
10x80 90 6-7 0,92
10x100 110 6-7 0,92
10x120 130 6-7 0,92
10x140 150 6-7 0,92
10x160 170 6-7 0,92
S- Espessura méaxima do material a fixar
COM PARAFUSO COM PARAFUSO
COMP.
(mgm) DESIGNAGAO  TOTAL ’”(;‘:"30 (mSm) SEXTAVADO ZINCADO |  TORX ZINCADO SIMPLES EM NYLON
(mm)
==| PRECO ==] PRECO PREGO
8x80 80 15 50 | 1000 25,92 50 = 1000 21,60 100 | 2000 8,06
28 8x100 100 8 35 25 600 31,68 25 600 27,36 50 | 1200 9,94
8x120 120 55 25 600 38,88 25 600 34,56 50 | 1200 12,24
10x80 80 10 15 25 500 40,32 25 500 36,00 50 | 1000 12,24
10x100 100 10 35 25 500 46,08 25 500 40,32 25 600 14,83
210 10x120 120 10 55 20 400 54,72 20 400 48,96 25 600 17,71
10x140 140 10 75 20 400 66,24 20 400 57,60 25 500 20,30
10x160 160 10 95 20 400 83,52 20 400 74,88 25 500 22,90
Edigao: 1/2006 Revisao: 6
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v SEGUINTE A ANTERIOR INDICE
BUCHAS EM NYLON r)PARAFAST
COM TACO EXPANSOR EM METAL (%4
~ , Dimensdes em mm
«NYLON COMCAMARAO COMOLHAL -COMESCAPULA
R COMPRIMENTO DIAMETRO
TIPO DESIGNACAO DA BUCHA ROSCA e G PRECO
S BN CAMARAO M-4 42 M-4 9 50 22,45
\ el NG
BN CAMARAO M-5 42 M-5 12 50 34,92
BN OLHAL M-4 42 M-4 9 50 22,45
. > \ /. ]
BN OLHAL M-5 42 M-5 12 50 34,92
| BN ESCAPULA M-4 42 M-4 9 100 19,95
%‘,T.—;:J;J
BN ESCAPULA M-5 42 M-5 12 50 29,93

BUCHAS EM ACO
COM TACO EXPANSOR EM METAL

C

PARAFAST

Dimensdes em mm

-ACO -COM CAMARAO -COMOLHAL -COM ESCAPULA
R COMPRIMENTO DIAMETRO
TIPO DESIGNACAO AT ROSCA DO EURO PRECO
M-4 CAMARAO 45 M-4 8 50 22,45
—
u‘*::bT—\:/ )
M-5 CAMARAO 50 M-5 10 50 29,93
M-4 OLHAL 45 M-4 8 50 22,45
7
M-5 OLHAL 50 M-5 10 50 29,93
” M-4 ESCAPULA 45 M-4 8 100 19,95
: —
-:ai»_fm,:)
M-5 ESCAPULA 50 M-5 10 50 22,45
Edigcao: 1/2006 Revisao: 1 Preco: €/100 TABELA 7.10 E

Data: Setembro 2006

Data: Julho 2014
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BUCHAS PARA CAPOTO o

+ COPOLIMERO  +NYLON + FIBRA DE VIDRO OPARAFAST
i
European Technical Approval - ¥ L
for concrete and masonry J
TFix
- La >
CARATERISTICAS:
* Bucha para uso geral em placas de isolamento duras e macias.
» Bucha especial usada para fixagao de material de isolamento.
A bucha é facilmente instalada apenas com um martelo. ] de
» Alta resisténcia as condicdes atmosféricas. '\'odOS oS ’ﬂp05
Cargas recomendadas: Para 2ol menTO
+ Betdo: 0,187 kN; lacas de is0IG=1"~
« Tijolo: 0,150 kN. P
APLICAGOES: VANTAGENS: MATERIAL.:
* Betéo. * Facil instalagao. » Bucha: Copolimero.
» Tijolo macicgo. * Instalagao rapida. * Prego: Poliamida (Nylon)
* Pedra. * Econdmica. com fibra de vidro.
* Tijolo oco. * Nao existe ponte térmica.
INSTALAGAO

Dimensdes em mm

DESIGNAGAO COMPT_:“ENTO gf%lilﬁi Rd MA'E:;IE\?;: FIXAR PRECO

ISO 50/70 70 10 50 20-40 250 15,50

ISO 10/60-90 90 10 60 40-60 200 15,00

1ISO 10/60-110 110 10 60 70-80 200 17,00

| CG 1ISO 10/60-130 130 10 60 90-100 200 18,00
1ISO 10/60-150 150 10 60 110-120 200 21,00

1ISO 10/60-180 180 10 60 130-140 200 27,00
ggltiaos;fr?]g?o 2006 g:llalse;% §e fevereiro 2022 Prego: €/100 TABELA7.10F
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* ZINCADO

BUCHAS METALICA
PARA CAIXILHARIA

O PARAFAST

APLICAGOES

PARA FIXAR:

plastico, etc...

ADEQUADO PARA:
Betéo, tijolo macico, tijolo areado macigo, tijolo perfurado,
tijolo areado perfurado, pedra pomes, pedra natural.

Caixilhos de janelas e portas feitos de metal, madeira,

DADOS TECNICOS

 Parafuso M6 zincado;
» Cabeca chata @ 13 mm,;
» Fenda pozidrive PZD n.° 3;

« Corpo expansivo com alhetas anti-rotagao.

(/7

TABELA DE CARGAS [KN]

MATERIAL BASE Rec Rot
Betdo = B25 1,38 55
Tijolo macigo = Mz 12 1,28 5,1
Tijolo areado macigo = Ks 12 1,28 51
Tijolo de betdo macigo = V2 0,48 1,8
Tijolo areado perfurado = KSL 6 0,55 2,2

Carga Recomendada- Rec
Carga de Rotura- Rot

DIAGRAMA DE INSTALAGAO

Dimensdes em mm

DESIGNAGAO PARAFUSO @ FURO (d) L (min) h (min) Sp (max) PRECO

M10x72 M6x88 10 90 30 42 100 21,60
M10x92 M6x108 10 110 30 62 100 24,80
M10x112 M6x128 10 130 30 82 100 28,90
M10x132 M6x148 10 150 30 102 100 33,50
M10x152 M6x168 10 170 30 122 100 41,20
M10x182 M6x198 10 200 30 152 100 47,70

Edig&o: 1/2006 Revisé&o: 1 )
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BUCHAS DE NYLON HAV
PARA PLACAS DE GESSO CARTONADO OPARAFAST
*« NYLON L }_.\
s N V Dimensdes em mm
'F—Pé/éjﬂ DESIGNACAO L PARAFUSO Egzisj\léi‘“ g PRECO
E\< J_‘ HAV - 10x38 38 10 4.5%40 412 100 8,30
) N HAV - 10X47 47 10 4,5%50 13-18 100 9,50

BUCHAS AUTO-PERFURANTES

QO PARAFAST

PARA GESSO CARTONADO
» 5 J <antt A
«ZAMAK  «NYLON et UG - =0
) - ZAMAK NYLON Dimensdes em mm
PARAFUSO
DESIGNAQAO MATERIAL L D DIN 7981 PRECO
(placa 0-12)
HZK ZAMAK 37 13 4,2x38 250 14,00
HZN NYLON 37 14 4,2x38 250 8,30
BUCHAS DE MOLA r‘PARAFAST
EM ACO ZINCADO (“ 4
«ACO ZINCADO <SIMPLES +COMPERNO +COMGANCHO +«COM OLHAL
: e e e
= = SIMPLES R/ i [ ‘ i B
”\ L DESIGNAGCAO MEDIDA g PREGO
A ® 5
- :\ - BM M-6 (SIMPLES) M-6 100 15,00
l - BM PERNO M-5x81 100 25,00
N | M-4x100 100 25,00
\ f) BM GANCHO M-5x75 100 25,00
A
COM PERNO COM OLHAL M-6x60 100 25,00
COM GANCHO Dimensdes em mm BM OLHAL M-5x90 100 25,00
BUCHAS DE BASCULAR r‘PARAFAST
EM ACO ZINCADO (“ 4
*«ACO ZINCADO <+«SIMPLES +COMPERNO +COMGANCHO +«COM OLHAL
s SIMPLES @ H @ %
e M- | e
| A L= E 7 d{?
’ l | £
— DESIGNAGAO MEDIDA g; PREGO
- - E BB M-6 (SIMPLES) M-6 100 22,45
> J‘ { ,.> BB PERNO M-6x100 100 25,00
COM PERNG 7 COM OLHAL BB GANCHO M-6x102 100 25,00
COM GANCHO Dimensdes em mm BB OLHAL M-6x102 100 25,00
Edigao: 1/2006 Revisao: 6 ]
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BUCHAS GUARDA-CHUVA r‘PARAFAST
PARA CAVIDADES (54
* ACO ZINCADO .m% . YA
=l N ( ‘E: () —H'&".')
L H
L . Dimens&es em mm
< DIAMETRO ESPESSURA
DESIGNACAO COMPRIMENTO DA BUCHA BROCA MATERIAL A FIXAR PRECO
M-4x32 32 6,5 8 3-12 100 8,90
M-4x38 38 6,5 8 10-16 100 9,30
M-4x45 45 6,5 8 16-22 100 11,80
M-4x54 54 6,5 8 24-30 100 13,70
M-5x37 37 8,5 10 6-13 100 14,90
M-5x52 52 8,5 10 10-16 100 16,30
M-5x65 65 8,5 10 14-32 100 18,30
M-5x80 80 8,5 10 20-45 50 22,50
M-6x37 37 10,5 12 6-13 100 17,10
M-6x52 52 10,5 12 10-16 100 18,50
M-6x65 65 10,5 12 14-32 100 21,90
M-6x80 80 10,5 12 20-45 50 25,20
OLHAL E CAMARAO PARA OO PARAFAST
BUCHAS GUARDA-CHUVA (54
N
1
« ACO ZINCADO = A
DESIGNAGAO COMPRIMENTO — PREGO
OLHAL PARA M-4x39 39 100 6,00
BUCHA
GUARDA-CHUVA M-5x75 75 100 10,80
&=L M-6x60 60 100 13,20
CAMARAO PARA M-4x39 39 100 6,00
BUCHA
GUARDA-CHUVA M-5x60 60 100 8,40
N} M-6x60 60 100 12,00
ALICATE PARA EXPANDIR :
BUCHAS GUARDA-CHUVA
HT - 01
B 5 e
2 i
CARATERISTICAS: DESIGNACAO PRECO/Unid.
« Ferramenta em metal;
« Qualidade profissional.
ALICATE PARA BUCHAS GUARDA-CHUVA 22,00
Edigao: 1/2006 Revisdo: 3 ]
Data: Setembro 2006 Data: 4 de outubro 2021 Preco: €/100 TABELA7.13
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GANCHO ESTAMPADO A FRIO — )
* ACO ZINCADO !
@D l
* ACO INOX-A2
A -— Dimensdes em mm
DESIGNACAO L A B E H (%] Kg/1000 INOX-A2 ZINCADO
GANCHO M-5 48,0 71,5 63,0 17,5 6,0 7,5 9,6 28,00
GANCHO M-6 55,0 82,0 70,5 22,5 8,0 9,5 16,2 140,00 31,00
GANCHO M-8 60,0 98,0 83,5 30,0 10,0 11,0 36,0 240,00 45,00
GANCHO M-10 73,0 116,5 100,5 36,0 12,5 14,0 67,0 400,00 70,00
GANCHO M-12 90,0 146,0 125,5 47,0 16,0 18,0 124,5 750,00 150,00
GANCHO M-16 100,0 175,0 150,0 58,0 19,0 20,0 275,0 400,00
OLHAL ESTAMPADO A FRIO 1
] i @ D,
« AGO ZINCADO F s (DO )
i Y i
- L -
« ACO INOX-A2 - =95 L B o
e E -
A
i = Dimensdes em mm
- F S Kg
DESIGNAGCAO L B A E = - = - = - INOX-A2 [ZINCADO]
Min  Max [ Min | Max | Min | Max | /1000
OLHAL M-5 48,0 50,0 67,5 57,7 15,3 16,7 8,05 8,55 3,20 3,80 8,9 28,00
55,0 60,0 79,6 69,6 18,3 19,7 9,75 10,25 3,90 4,50 15,4 31,00
OLHAL M-6
55,0 60,5 80,0 70,0 19,2 20,8 9,70 10,30 5,20 5,80 17,9 180,00
60,0 65,0 86,7 75,4 21,8 23,2 11,55 | 12,05 4,90 5,50 29,6 45,00
OLHAL M-8
60,0 66,5 88,0 77,0 21,2 22,8 10,70 | 11,30 6,00 6,60 32,2 250,00
73,0 81,0 1071 93,6 26,0 28,0 14,25 | 14,75 6,15 6,85 58,0 70,00
OLHAL M-10
73,0 80,0 110,0 94,5 30,0 32,0 13,60 | 14,40 8,20 9,00 72,0 450,00
90,0 98,0 130,3 | 113,5 32,5 34,5 16,75 | 17,25 8,15 8,85 103,6 150,00
OLHAL M-12
90,0 97,5 131,0 | 113,5 34,0 36,0 15,60 | 16,40 8,60 9,40 110,8 750,00
OLHAL M-16 95,0 100,0 | 1453 | 122,1 44,8 47,2 22,70 | 23,30 | 12,10 | 12,90 | 228,5 400,00
Edigao: 1/2006 Revisao: 10 ]
Data: Setembro 2006 Data: 28 de fevereiro 2022 Preco: €/100 TABELA 7.14
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DISPOSITIVO DE FIXACAO RAPIDA
PARA TECTOS FALSOS
- PERFIL HORIZONTAL - DE ROSCAR -

* FOSFATADO

* PARA VARAO ROSCADO M6

DIMENSOES (mm)
Ref.2 - PRECO
A 5 S ¢
100-210 1,5-4 18 M6 100 110,00
: 101-210 4-10 25 M6 100 135,00

DISPOSITIVO DE FIXACAO RAPIDA
PARA TECTOS FALSOS
- PERFIL HORIZONTAL - DE MOLA -

* FOSFATADO

* PARA VARAO ROSCADO M6 OU VARAO LISO @6

B Mir

r- -
I\[-: [—
| DIMENSOES (mm)
a Ref.2 PRECO
‘ A B @D @ e
100-221 1,5-4 18 6 100 80,00
. _] L 101-221 4-10 25 100 110,00

DISPOSITIVO DE FIXACAO RAPIDA
PARA TECTOS FALSOS
- PERFIL VERTICAL - DE ROSCAR -

* FOSFATADO

* PARA VARAO ROSCADO M6

m
i)
DIMENSOES (mm)
Ref.2
A B M
110-210 1,5-5 30 M6
[ | M

100 115,00
111-210 5-7 30 M6 100 115,00

DISPOSITIVO DE FIXACAO RAPIDA
PARA TECTOS FALSOS
- PERFIL VERTICAL - DE MOLA -

* FOSFATADO

* PARA VARAO ROSCADO M6 OU VARAO LISO @6

1 DIMENSOES (mm)

Ref.a - PRECO

s o8 od =2 ¢

110-221 1,5-5 30 6 100 85,00

111-221 5-7 30 100 85,00

Edigao: 1/2006 Revisao: 0 ]

Data: Setembro 2006 Data: Preco: €/100 TABELA 7.15
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* POLIAMIDA 6.6

o\

Underwriters
Laboratories Inc.
File E 86244 (M)

ABRACADEIRAS DE FIVELA

EM POLIAMIDA 6.6

C€

VELEMATIC

POLIAMIDA 6.6 - CARACTERISTICAS DA MATERIA PRIMA

Absorgéao de humidade:

Temperatura de trabalho:
Temperatura de aplicagao:
Ponto maximo admissivel:
Temperatura de fusao:
indice limite de oxigénio:
Taxa de inflamabilidade:
Resisténcia dieléctrica:

Resisténcia ao meio ambiente:
*Elevada resisténcia as bases, 6leos, massas, derivados do petrdleo, solventes cloridricos;
*Resisténcia limitada aos acidos;
*Nao resistente aos fenois;

*Resinas livres de halogéneos.

2,5% (50% humidade relativa)

-40°C a +85°C
-10°C a +60°C
+110°C por um curto periodo

+256°C
27%

UL 94 classe V2
50 000 volts/mm

EclL EMATIC

ABLING SYSTEMS

®

BRANCO VERMELHO AMARELO VERDE

RAL 3000

RAL 1021

RAL 6032

RAL 5010

Dimensdes em mm

LARGURA = COMPRIM. ATADO RESISTENCIA PREGO
TAMANHO (novas (novas ATRACGRO ‘g
medidas) medidas) CORES :;:Jg(l)
@ min. @ max. [Kg] ([N1)
2,5x98 2,5 98 1 21 8.16 (80) 100 1,58 0,77
2,6x135 2,6 (2,5) 135 1 32 8.16 (80) 100 1,40
2,6x160 2,6 160 1 40 8.16 (80) 100 1,83
2,6x200 2,6 200 1 52 8.16 (80) 100 1,98
3,6x140 3,6 (3,5) 140 2 35 13.26 (130) 100 2,90 1,77
3,6x200 3,6 (3,5) 200 2 50 13.26 (130) 100 3,96 2,50
3,6x290 3,6 (3,5) 290 2 80 13.26 (130) 100 3,76
4,8x178 4,8 178 3 45 22.44 (220) 100 3,25
4,8x200 4,8 (4,5) 200 3 50 22.44 (220) 100 5,54 3,25
4,8x290 4,8 (4,5) 290 35 79 22.44 (220) 100 7,92 4,86
4,8x360 4,8 (4,5) 360 35 103 22.44 (220) 100 6,08
7,8x240 7,8 (7,5) 240 35 63 55.08 (540) 100 9,68
7,8x365 7,8 (7,5) 365 8 100 55.08 (540) 100 13,09
7,8x540 7,8 (7,5) 540 35 158 55.08 (540) 100 25,34
E:ltz?c;;tggg?o 2006 FD{:;%OdS novembro 2021 Prego: €/100 TABELA7.16
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* POLIAMIDA 6.6

C€|

ABRACADEIRAS DE FIVELA

EM POLIAMIDA 6.6

J (\ AL PROGRAM ‘ I' lls

Free

QO PARAFAST

Type 11

“a

E75050-18T1

POLIAMIDA 6.6 - CARACTERISTICAS DA MATERIA PRIMA

Absorgédo de humidade:

Temperatura de trabalho:

Temperatura de aplicagao:
Ponto maximo admissivel:

Temperatura de fuséo:
indice limite de oxigénio:
Taxa de inflamabilidade:
Resisténcia dieléctrica:

Resisténcia ao meio ambiente:

2,5% (50% humidade relativa)

-40°C a +85°C
-10°C a +60°C

+110°C por um curto periodo

+256°C

27%

UL 94 classe V2
50 000 volts/mm

*Elevada resisténcia as bases, 6leos, massas,
derivados do petréleo, solventes cloridricos;
*Resisténcia limitada aos acidos;

*Nao resistente aos fenois;
*Resinas livres de halogéneos.

[
QO PARAFAST

CABLE TIES

GT-1

2.5x 100 mm

Bundle Dia.:

Loop Tensile Strength: 80N (8.2 kg)

Operating Temp.: -40 ~ 85 °C

Min. Installation Temp.: -20 C T 1t
Material:Polyamide 6,6

Color: Natural

100

00MNon

1.5~22mm
E78050.18T1

She(

)60 I”{\x’

C€ |

GL) | zams | s | "o

PRETO m VERMELHO ARELO

RAL 3000 RAL 1021

VERDE

RAL 6032

RAL 5010

AZUL

Dimensdes em mm

RESISTENCIA PRECO
TAMANHO = LARGURA COMPRIM.  ~Th0° DO LAGO @ PRETO/
@ max. [Kal ([Ibs]) - CORES BRANCO
2,5x100 2,5 100 22 8.1 (18) 100 55000 1,58 0,75
2,5x140 2,5 140 33 8.1 (18) 100 45000 1,31
2,5x160 2,5 160 40 8.1 (18) 100 40000 1,56
2,5x200 2,5 200 53 8.1 (18) 100 30000 1,78
3,6x140 36 140 33 18.2 (40) 100 28000 2,90 1,73
3,6x200 3,6 200 53 18.2 (40) 100 20000 3,96 2,32
3,6x250 36 250 65 18.2 (40) 100 20000 3,07
3,6x300 3,6 300 76 18.2 (40) 100 17000 3,55
4,8x188 48 188 46 22.2 (50) 100 16000 3,08
4,8x200 4,8 200 50 22.2 (50) 100 15000 5,54 3,30
4,8x250 4.8 250 60 22.2 (50) 100 12000 4,44
4,8x300 48 300 76 22.2 (50) 100 11000 7,02 4,87
4,8x370 4.8 370 102 22.2 (50) 100 9000 6,03
7,6x250 7.6 250 60 54.4 (120) 100 6000 9,71
7,6x300 7.6 300 76 54.4 (120) 100 5000 12,33
7,6x370 7.6 370 102 54.4 (120) 100 4000 13,32
7,6x450 7.6 450 130 54.4 (120) 100 2500 19,32
7,6x540 7.6 540 140 54.4 (120) 100 2000 23,76
Egltf%;t/ezrgg?o 2006 FD{EZ:ZOG: novembro 2021 Prego: €/100 TABELA 7.016
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ABRACADEIRAS "CINTO"
EM POLIAMIDA 12

- POLIAMIDA 12 - PRETO

m
Underwriters
Laborsataries Inc.

File E 86244 (M)

POLIAMIDA 12 - CARACTERISTICAS DA MATERIA PRIMA

Absorcao de humidade: 1%

Resisténcia ao meio ambiente:
Temperatura de trabalho: -40°C a +85°C *Elevada resisténcia as bases, 6leos,
Temperatura de aplicagdo:  -20°C a +60°C massas, derivados do petréleo,
Ponto méaximo admissivel: +120°C por um curto periodo solventes cloridricos;
Temperatura de fusé&o: +186°C *Resistente as radiagdes UV;
Indice limite de oxigénio: 22,5% *Resinas livres de halogéneos.
Taxa de inflamabilidade: UL 94 classe HB
Resisténcia dieléctrica: 28 000 Volts/mm

Dimensdes em mm

o | P
TAMANHO CABECA LARGURA = COMPRIM. ¢ PRECO
9 min. O max. [Kal [N]
9x180 SIMPLES 9 180 15 40 36,72 360 100 8,98
9x265 DUPLA 9 265 30 60 51 500 100 12,47
9x360 DUPLA 9 360 30 93 51 500 100 18,46
BUCHA PARA FIXAR
ABRACADEIRAS
« NYLON . . .
Para abracadeiras DE FIVELA e abracadeiras "CINTO
A (| o
v L |
- B HCD-
DIMENSOES [mm]
DESIGNACAO g PRECO
@ FURO A B (o] D
BUCHA PARA FIXAR ABRACADEIRAS 8 10 37 6,5 9,7 100 3,60

CARACTERISTICAS:

- Ferramenta em metal;

- Dispositivo automético de corte;

- Tensao de aperto regulavel;

- P/ abragadeiras de 2,2 até 4,8 mm de largura.

®
ATIC
ESTICADORES PARA ABRACADEIRAS ‘?E)\—j‘é‘sysfems

CARACTERISTICAS:
- Ferramenta profissional em metal;
- P/ abragadeiras de 4,8 até 9 mm de largura.

~ PRECO/ ~ PRECO/
DESIGNACAO Unidade DESIGNACAO Unidade
a ESTICADOR PARA ABRAGADEIRAS a ESTICADOR PARA ABRAGADEIRAS
Ref.2 5401 OE FIVELA 35,92 Ref.2 5400 CNTO" 22,45
Edigo: 1/2006 Revis&o: 1 ]
Data: Setembro 2006 Data: 19 de Abril 2010 Preco: €/100 TABELA 7.17
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CLIPS EM POLIETILENO (PE)

PARA CABOS REDONDOS E PLANOS
(MONTADOS COM PREGO)

O PARAFAST

« POLIETILENO (PE)

Afis

Halogen
Free

CLIPS PARA CABOS REDONDOS

CLIPS PARA CABOS PLANOS

© PARAFAST
[ FLAT CABLE CLIPS
£ '}4.‘ ) ’ GFC-0.75
[ 7 . . Size:
a — A 6x 4.1 mm
H H [ I|..|-|
S B oo os. [N . LI ooree JINITHNI
| W s |
i CARACTERISTICAS DA MATERIA PRIMA 7 1 EMBALAGEM: BLISTER 100 Unidades |
CLIP:
* POLIETILENO (PE);
* Flexivel - resistente a impactos sem partir; g
* Cor branca. E
3
PREGO:
* Aco;
* Montado no clip - poupa tempo e custos.
W OH HI GAMADE (‘== | @
TIPO CLIP mm]  [mm] | [mm] PREGO CABOS PREGO
BLISTER
GC-0.4 4,0 6,6 4,2 @2.5x 18 1 par de fios 100 30 000 1,73
GC-0.5 50 76 53  @25x18 | JC2aren 100 30 000 1,77
pares de fios
5C2V antena
GC-1 6,0 9,0 6,6 @2.5 x 20 10 pares do fios 100 25000 2,09
REDONDO GC-1.5 7,0 11,0 7,2 @2.5x22 10 pares de fios 100 25000 2,46
GC-2 8,0 11,5 8,6 @2.5x22 | fios3C 1.25 mm’? 100 18 000 2,65
GC-2.5 9,0 12,0 9,0 @2.5x25 20 pares de fios 100 18 000 2,61
GC-3 100 134 105 = @25x27 3C 3.25 min’; 100 10 000 2,67
3C 2 m/m°%; 20 pares
GFC-0.75 6,0 6,2 4,1 @1.5x18 0.75 mm? 100 20 000 2,67
PLANO GFC-1.0 8,0 7.5 4,3 @2.0 x 24 1.0 mm? 100 18 000 2,91
GFC-1.5 9,0 7.8 5,0 @2.0 x 24 1.5 mm? 100 15 000 3,46
Edigao: 1/2006 Revisdo: 2 ]
Data: Setembro 2006 Data: 8 de novembro 2021 Prego: €/100 TABELA7.18
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WORLDFIX 400

BUCHAS QUIMICAS
WORLDFIX
400 - 500

WORLDOFIX

BUCHA QUIMICA
RESINA DE POLIESTER
(BAIXO TEOR DE ESTIRENO)

» Cargas médias;

« Aplicagdes em todos os tipos de
materiais de construg&o (tijolo, pedra,
betdo néo fissurado...);

« Valido para aplicagdes em lugares
molhados.

Eurcpean Technical Assessment
ETAG 001-5 OPTION 7
ETA 17/0189
MB-M24

Ecc

[EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR']

2] A+

WORLDFIX 500

BUCHA QUIMICA

RESINA DE VINILESTER-EPOXIACRILATO
(SEM ESTIRENO)

VORLDF|

WA OE VINILESTER-EPOX VAL
o 3

e ©
L0 DESEMPENHO
Bt g

TR
Seaciongg
Souma

ETAG 001-5 OPTION 7
12 102
ETA 16/0621
M8-M24
= i =

[EMISSIONS DANS LAIR INTERIEUR'

L2
-
c €
s
Eurapean Technical Assessment
120

o
&

b | poree

INUNDADO

opTion T

¥g

» Cargas médias e altas;

* Aplicacdes em tijolo, madeira,
pedra e betao nao fissurado;

« Vélido para aplicagbes em lugares
inundados.

DATOS PARA HORMIGON 30 N/mm2
L s bats Berse S WORLDFIX 400 WORLDFIX 500
Didmetro de la varilla mml|] 8 10 12 16 20 24| 8 10 12 16 20 24
Diametro do varao
g??'me“" de perfuracion mmi| 10 12 14 | 18 | 22 | 28| 10 | 12 | 14 18 22 | 28
iametro do furo
Emf“"d?dad de perfuracion mmi| 80 90 110 125 170 210 | 80 100 120 160 200 240
rofundidade do furo
gﬁﬁ?a”bm INm| 10 20 40 80 150 200| 10 20 40 80 150 200
inario de aperto
Espesor minimo material base mml| 110 120 | 140 160 215 260 | 110 130 150 190 244 256
spessura minima material base
g@?”qaemmcemms mm]| 40 50 60 80 100 120| 40 50 60 80 100 120
istancia entre centros
g@m”qa?'b°me mml| 40 50 60 80 100 120| 40 50 60 80 100 120
istancia a borda
carga aplcadle sobre la varila KNI | 86 138 139 238 298 456| 86 125 174 303 37,4 539
arga aplicavel sobre o vardo
ACESSORIOS =] PRECO
Pistola RESINA 380/400 ml 20,00 PRODUTO VOLUME g PREGO
Pistola ultraleve RESINA 380/400 ml 25,00
BOQUILHA (Extra) 12 | 100 0,35 300 ml 12 6,70
WORLDFIX 400 :
CAMISA 12x80 10 | 200 0,15 400 ml 12 8,50
CAMISA 15x85 10 | 200 0,15 300 ml 12 10,20
WORLDFIX 500 :
CAMISA 20x85 10 | 200 | 0,23 400 ml 12 12,50
Edig&o: 1/2006 Revis&o: 10 ] .
Data: Setembro 2006 Data: 6 de margo 2023 Preco: €/Unidade TABELA 8.01
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ACESSORIOS PARA BUCHA QUIMICA
ssesmswame |
PRODUTO CARACTERISTICAS PREGO
> * Qualidade profissional; « Para cartuchos de
1 silicone de 310 ml; » Taxa de impulso 18:1; «
, PlEfela L el Forga de impulso > 3000 N « Placa de impulso 1 2 100,00
280/300 ml em ago sinterizado; * Corpo rotativo; * Corpo,
gatilho e punho em metal.
Ref.? C1330 B
* Qualidade profissional; « Para cartuchos de
PISTOLA PARA RESINA | 400 ml - coaxiais de 2 componentes; « Taxa de 1 2 800.00
380/400ml impulso 25:1; « Forga de impulso > 3000 N; « ?
Corpo, gatilho e punho em metal.
Ref.? C1360
PISTOLA ULTRALEVE * Qualidade profissional; « Para cartuchos de
400 ml - coaxiais de 2 componentes; « Taxa de
PARA RESINA impulso 25:1; « Forga de impulso > 4000 N; « 1 4 000,00
380/400ml Corpo, gatilho e punho em metal.
Ref.? C1560
BOQUILHA 10 | 100 35,00
MEDIDA: @ 12 x 80 mm 10 | 200 15,00
CAMISA MEDIDA: @ 15 x 85 mm 10 | 200 15,00
B |
MEDIDA: @ 20 x 85 mm 10 | 200 23,00
PERNOS PARA BUCHAS QUIMICAS RS TR
(com porca e anilha) ‘
«ACO 5.8, 8.8, ZINCADO
* ACO INOX-A2 E INOX-A4
Dimensdes em mm
COMPRIMENTO ROSCA DIAMETRO PROFUNDIDADE ACO 8.8 ACO 5.8
MEDIDA TOTAL (A) UTIL (C) DO FURO DO FURO (B) Mo 1iebe ZINCADO | ZINCADO
M-8 x 110 100 20 10 80 77,82 73,00 72,00 55,00
M-10 x 115 115 25 12 90 85,00 65,00
M-10 x 130 130 40 12 90 168,60 136,00 91,00 70,00
M-12 x 160 160 50 14 110 259,38 228,00 137,00 105,00
M-16 x 190 190 65 18 125 486,33 442,00 286,00 220,00
M-20 x 260 260 90 25 170 972,66 960,00 637,00 490,00
M-24 x 300 300 90 28 210 1 621,09 1 580,00 1170,00 900,00
M-30 x 380 380 100 35 280 3242,19 3 100,00 2 600,00 2 000,00
Edigao: 1/2006 Revisdo: 13 .
Data: Setembro 2006 Data: 6 de junho 2022 Prego: €/100 TABELAS8.1
v SEGUINTE A ANTERIOR INDICE IMPRIMIR ESTA PAGINA
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ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIVA
CARACTERISTICAS:
* Espuma de poliuretano monocomponente, auto-expansivel de
aplicagdo manual ou com pistola;
| « Forte aderéncia a todas as superficies;
» Excelente compacticidade;
E + Bom isolamento térmico e acustico.
I * Polimerizagéo pela humidade do ar;
= * N&o escorre.
S
i ~
: = .: APLICAGOES:
£ — 5 « Preenchimento de cavidades e fendas;
"é’ﬁ S = « Fixac&o de aros;
g.:*.] u: _E » Enchimento de espacos vazios entre tubagens e a superficie
] T atravessada;
* Nao deve ser aplicado na montagem de aros de portas corta-fogo
(para estes existe espuma corta-fogo).
b T
Manual Para pistola
Designagao Cores Volume PREGO / Unidade
Espuma de poliuretano - manual Bege 750 ml 12 5,80
Espuma de poliuretano - para pistola Bege 750 ml 12 6,10

R
ESPUMA PARA TELHAS SOUDAL

DESCRIGAO

Soudal Espuma para Telhas é uma espuma adesivo para a fixagao de telhas, pronta a
utilizar, para aplicagdo manual. Possui qualidades mecanicas superiores a qualquer
outro sistema para a fixagao de telhas, como parafusos, pregos ou cimento. Os gases
propulsores sdo completamente inofensivos para a camada de ozono.

Cores: cinza e terracota.

CARACTERISTICAS

- Fixagao ultra-rapida de telhas;

- Substitui parafusos. Melhora o custo em comparagéo com o sistema tradicional;

- Colagem perfeita de telhas a todos os suportes, como betéo, azulejos, metal, madeira,
chapas de isolamento, PVC (exceto PE e PP);

- Boa resisténcia ao envelhecimento;

- Peso ligeiro;

- Resiste as ac¢des do vento;

- Resisténcia ao gelo e ao calor;

- Secagem rapida, inclusive na presenga de humidade.

APLICAGOES
- Instalagao e reparagao de telhas de lintel;

Manual Para pistola - Instalacdo e assentamento das telhas da parede lateral;
- Selagem de telhados ondulados.
Designagao Cores Volume PRECO / Unidade
ESPUMA PARA TELHAS - MANUAL - Cinza 750 ml 12 8,20
erracota
ESPUMA PARA TELHAS - PARA PISTOLA - Cinza 750 ml 12 8,50
erracota
Edigao: 1/2006 Reviséo: 9 .
Data: Setembro 2006 Data: 28 de fevereiro 2022 Preso: €/Unidade TABELA 8.2
v SEGUINTE A ANTERIOR INDICE IMPRIMIR ESTA PAGINA




L SEGUINTE : ANTERIOR INDICE IMPRIMIR ESTA PAGINA
ESPUMA PARA CAPOTO T
- SOUDABOND EASY -
PARA PISTOLA UNIVERSAL SOUDAL

ESPUMA DE POLIURETANO PARA CAPOTO

tempo

METODO SOUDABOND EASY: pronto @ usar e poupd
-APLICAR O ADESIVO; - Fr
-UNIR APOS 5 MINUTOS;
-PRESSIONAR FIRMEMENTE DURANTE 1 MINUTO; . _syel sobre Yodos ~
-NAO SOBRECARREGAR DURANTE 60 MINUTOS; - Aplica . o de construcao
-CONCLUSAO EM APENAS 1 HORA. oS materials e

=

|4m J -

1 EMBALAGEM DE 750 mi = N\, 2 |
14 m2 DE PLACAS DE CAPOTO % : . . 1 y\% i
o L | H ‘

Designacao Cores Volume PRECO / Unidade

Espuma para CAPOTO - SOUDABOND EASY Laranja 750 ml 12 15.00

(Pistola universal)

ACESSORIOS PARA ESPUMA DE _
POLIURETANO SOUDAL

P PRODUTO DE LIMPEZA P/ POLIURETANO
% CARACTERISTICAS:
== » Facil; < Rapido; -« Eficaz; -« Grande poder de limpeza.
SOUDAL -
{IMPIADOR APLICACOES:
ESPUMA PU « Limpeza de superficies: permite retirar imediatamente qualquer resto de espuma n&o endurecida;
LIMPADOR » Limpeza de pistolas: especialmente concebido para a limpeza rapida, interior e exterior, das
ESPUMA PU pistola (uma limpeza regular assegura um funcionamento 6ptimo e previne o bloqueamento
‘ prematuro da pistola).
Ehtweae whets . . ., . . ~ .
f oo » Limpeza das embalagens: limpeza das valvulas e das ponteiras em aplicagdes manuais (para
e R uma boa reutilizagao do produto).
PISTOLAS APLICADORAS PARA ESPUMA DE POLIURETANO
DESIGN COMPACT
Designagio Volume PREGO / Unidade
Produto de limpeza para poliuretano 500 ml 12 8,50
Pistola aplicadora para espuma de poliuretano "DESIGN" 1 55,00
Pistola aplicadora para espuma de poliuretano "COMPACT" 1 30,00
Edigao: 1/2006 Revisao: 2 ] .
Data: Setembro 2006 Data: 19 de julho 2021 Prego: €/Unidade TABELA8.ZA
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DESCRIGAO:

SILICONE ACETICO
"SILIRUB AS"

R
SOUDAL

Silirub AS é um selante de alta qualidade, elastico, mono componente, a base de

silicones.

CARATERISTICAS:

* Muito facil de aplicar;

* Resistente aos raios UV,

* Impenetravel ao bolor;

* Permanentemente elastico apds a cura;

* Muito boa adesao sobre muitos materiais;
*Odor acético tipico.

APLICAGOES:

* Todos os trabalhos de vidro e de juntas;
* Juntas em casas de banho e cozinhas;

W Sanitario

» Selagem em frigorificos e construgdo de contentores;

» Selagem em sistemas de ar condicionado.

Cartucho 300 mi

VERDE

= RAL 6005

BRANCO

TRANSPARENTE

= RAL 9010

=]

24

PRECO /Un.:

5,50

DESCRIGAO:

SILICONE ACETICO
"UNIVERSAL"

R =
SOUDAL

Co nstr Ugao ,
/

Silicone de cura acética, elastico, adequado para aplicagdes universal e sanitarios.

CARATERISTICAS:

 Muito facil de aplicar;
*Cor permanente e resistente aos raios UV;

* Permanentemente elastico apds curaMuito
boa aderéncia em varios materiais; Cartucho 280 ml
* Baixo médulo;
« N3o corréi. CINZA BRONZE CASTANHO
1 |
~ RAL 7042 ~ RAL 8019 ~ RAL 8028
g APLICAGOES: PRETO ALUMINIO BRANCO
Bl e, o —
ek * Ideal para juntas sobre diversas superficies
para J ! P ’ ~RAL9005 | =~RAL9006 | =RAL 9010
tanto porosas como n&o porosas, entre
outros ceramica, madeira pintada, vidro, TRANSPARENTE
porcelana;
+ Juntas de expansao entre diferentes
materiais de construgao.
% PREGO / Unidade: 4,50
Edigdo: 1/2006 Reviso: 9 ] .
Data: Setembro 2006 Data: 26 de abril 2022 Prego: €/Unidade TABELAB8.3
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DESCRIGAO:
Selante de silicone de aplicagédo neutra tipo oxima de primeira

[
SOUDAL

OxME

CARATERISTICAS:
* Nao descolora; * Excelente resisténcia aos raios U.V. ¢ Inodora;
« Polimerizagao rapida; * Elasticidade permanente;

» Excepcional aderéncia sobre betéo, vidro, aluminio, metal e
madeira; * Facil alisamento; * Boa extrudabilidade.
APLICAGOES:
» Colagem de juntas de dilatagéo na generalidade dos materiais de
construgdo; « Colagem de juntas de edificagdo ou fachadas (menos
as de vitrificagao).

silicone Neutr®

SILICONE NEUTRO
"SILIRUB N"

AdeqU"d

qualidade para arquitectura, carpintaria e construgao.

° Porq A\U

R Y
SOUDAL

minio lacad®

Embalagem:
Cartucho 300 ml

"SILIRUB N"
TRANSPARENTE / BRANCO

TRANSPARENTE BRANCO

L ]

= RAL 9010

[=5] 24 | PRECO/UN: 6,00

"SILIRUB N" - CORES
VERDE GARRAFA CINZA CLARO CINZA CASTANHO BRONZE PRETO ALUMINIO
I Y I e e
=~ RAL 6005 ~ RAL 7035 = RAL 7037 =~ RAL 8014 =~ RAL 8019 ~ RAL 9005 =~ RAL 9007
| = 15 PREGO / Unidade: 7,40
SILICONE NEUTRO _
"SILIRUB NS" - COM FUNGICIDA SOUDAL
- Neutro
. silicone e
DESCRIGAO: ' SGN’\'ONO Embalagem:

Silirub NS é um selante de alta qualidade, elastico, mono componente, a

base de silicones.
CARATERISTICAS:
» Muito facil de aplicar; « Permanentemente elastico apds a cura;

* Impenetravel ao bolor, contém biocida com agéo fungicida; « Muito boa
adeséao sobre muitos materiais; * Resistente aos raios UV; « Boa
resisténcia a humidade; * Muito boa resisténcia ao envelhecimento;

* MEKO livre.
APLICAGOES:
+ Juntas em instalagbes sanitarias (banheiras e polibas sintéticos) e em
cozinhas; * Todas as juntas de construgédo usuais com grande movimento;
+ Juntas de expanséao entre materiais de construgdo muito diferentes.

Cartucho 300 ml

"SILIRUB NS" - COM FUNGICIDA

TRANSPARENTE / BRANCO
TRANSPARENTE BRANCO
= RAL 9010

24 | PRECO/Un: 6,70

DESCRIGAO:
Selante de silicone de cura neutra em cores RAL
Silicone de cura neutra, especialmente desenvolvido para corresponder as cores RAL de todas as superficies Ndo adequado para pedra
natural porosa ou aplicagdes sanitarias. Acabamento brilhante. De acordo com ISO 11600 F25LM e G25LM. Mais de 30 cores RAL sempre
disponiveis - mais de 100 cores RAL por encomenda. Disponivel em cartuchos de 300mL.

CARATERISTICAS:

. .
SOUDAL

SILICONE NEUTRO
"SILIRUB COLOR"

silicone Neutre

R
SOUDAL

res RAL

« Disponivel em todas as cores do sistema RAL classico; « Muito facil de aplicar; « Cor permanente e resistente aos raios UV,
» Permanentemente elastico ap6s cura; « Muito boa aderéncia em varios materiais; « Baixo médulo; « N&o corrdi.
APLICAGOES:
* Todas as juntas de edificios com elevado movimento; * Selante premium em caixilharia de aluminio, PVC e madeira; « Juntas de
expansado entre diferentes materiais de construgéo; * Selagem entre PVC, madeira tratada e perfis de metal com vidro.

"SILIRUB COLOR" - CORES
BEGE BORDEAUX | VERM. TRAFFICO | AZUL GENTIL | VERDE ESCURO
RAL 1015 RAL 3005 RAL 3020 RAL 5010 RAL 6009
CINZAESCURO | CINZA ANTRACITE| BRANCO SUJO | ALU. METALIZADO
Embalagem: | _—G |
Cartucho 300 ml RAL 7011 RAL 7016 RAL 9001 RAL 9006
=] 15 PRECO / Unidade: 8,60

E3cR0, 172006 RovisBor 3 _ -

Data: Setembro 2006 Data: 26 de abril 2022 Preco: €/Unidade TABELA 8.3 A
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COLA E VEDA B L
"SOUDAFLEX 40 FC"-carTucho |SOUDAL
. -
DESCRICAO:
| | Massa de poliuretano de primeira qualidade para a industria.
SOUDAL

CARACTERISTICAS:

. Eixagéo elastica;
* A prova de choques e vibragdes
* Pintavel.

APLICACOES:
» Colagem de juntas em solos;

ey Vareres

portas com calhas;

Soudafiex

et

6

embarcacgbes e pecas metalicas;
PoLyyReTHast

permeaveis.

» Selador adesivo para a fixagao elastica de tabiques, painéis e
» Colagens e unides em automoéveis, contentores, caravanas,

» Colagem de juntas expostas a agentes quimicos em solos

« Forte colagem inicial e grande poder de adesao;

a
. ns
\ndustriaS co

Embalagem:
Cartucho em Aluminio 300 ml
* Branco « Preto
* Cinza « Castanho

« Terracota

12 | PREGO/Un.:

5,00

SOUDAFLEX 40 FC - SALSICHAO
Carateristicas iguais ao cartucho,

Embalagem:
Salsichao 600 ml

COLA E VEDA
"SOUDAFLEX 40 FC" - sALSICHAO

Bt o]
SOUDAL

PISTOLA APLICADORA PARA BOLSAS DE 600 ml

DESCRIGAO:
* Pistola fechada manual para bolsas de 600 ml.
+» Cada pistola inclui:
- 1 tubo em acrilico transparente
+

: B.ra”CO * Castanho - 1 tubo em aluminio.
« Cinza « Terracota 2 !
* Preto |ndl:|Stria e construgao v ' '
Designagao Volume PRECO / Unidade
COLA E VEDA SOUDAFLEX 40 FC - SALSICHAO 600 ml 12 7,20
PISTOLA APLICADORA para bolsas de 600 mi 1 50,00

COLAE VE

DESCRIGAO:
universal, a base de

CARATERISTICAS:

APLICAGOES:

PU Construct Extra Fast

AGARRE RAPIDO

PU Construct Extra Fast € um adesivo de construgdo, mono componente, pronto a usar, sem solventes,

poliuretano. Excelente aderéncia, rapida obtengao de resisténcia e cura rapida quando humedecido.

Bi=cc =N
SOUDAL

DA DE AGARRE RAPIDO

Construgdo
Construsa®

» Qualidade profissional; * aplicar com uma pistola; * Rapida obtencéo de resisténcia; « Caracteristicas de
enchimento (formacéo de espuma), adequada para a colagem de superficies irregulares; * O efeito de
espuma é obtido quando se humedecem ligeiramente os substratos, o que também acelera o processo de
cura; * A aplicagédo de grampos aumenta a forga adesiva final; * Resistente a agua D4; ¢ Isento de solventes;
« Utilizacao no interior e no exterior; * Pode ser pintado com a maioria dos sistemas de pintura.

pintave!

« Aplicagdes no interior que estejam expostas a elevada humidade relativa; « Aplicagdes no exterior que
estejam expostas a influéncia meteorolodgica direta; « Colagem dos caixilhos de portas e de janelas (também
jungdes de canto) que devem respeitar a classe D4 segundo a EN204; « Colagem de elementos da

construgdo em madeira; « Colagem de materiais de isolamento (também poliestireno).

SUBSTITUI

NA PERFEIGAO O PL600

DA PATTEX/HENKEL Designacgao

Cor Volume PRECO / Unidade

=4

PU Construct Extra Fast

310 ml 12

Bege 7,70

MONTAFIX
ST

Edigao: 1/2006
Data: Setembro 2006

Revisao: 7
Data: 19 de julho 2021

Preco: €/Unidade TABELA 8.4
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PREGO LIQUIDO _

iMontagePro

WATEREASE

"MONTAGEPRO 140" SOUDAL
DESCRI(}AO:

Cola de montagem universal sem solventes. PreQO ||QU|dO

CARATERISTICAS: -—
 Aderéncia inicial de 140 Kg/m? com aderéncia imediata sem suportes;

2
» Compensa as desigualdades; «LA_O Kg,m
. |nodoro; /
* Ecoldgico, isento de dissolventes;

* Nao pinga.
APLICAGOES:
» Colagens em muros de materiais muito pesados; * Encolado de poliestireno, colagens no
sector da construcdo; * Colagens de poliestireno; « Aplicagdo bem firme de materiais fortes ou
pesados como, por exemplo, madeira, plastico, metal, pedra, azulejos sobre superficies de

Designacgao Cor Volume @ PRECO / Unidade

MONTAGEPRO 140 Branco 310 ml 12 4,90

PREGO LiQuUIDO _
"48 A" SOUDAL

DESCRIGAO:
Cola de montagem a base de neopreno. , .
\ uido
CARATERISTICAS: Prego hq
e

» Grande capacidade de preencher superficies irregulares;
» Colagem répida;
» Maxima fixagao;
* Alta resisténcia.

APLICAGOES:
* Fixagao de painéis, molduras, rodapés, azulejos e tampas.

=

1 i TichusgBerer » Pali

Fubparettane kdhesor + Bdhesha de Poletaso

Adasbin Pefuietarn « Cola de Pukirelang
Tyt

g

FLVIRETHRME

g
5

Designacgao Cor Volume @ PRECO / Unidade
48 A Bege 310 ml 12 7,80
PREGO LiQUIDO TRANSPARENTE _
"PUROCOL" SOUDAL
: DESCRIGAO:
= Cola de montagem transparente a base de poliuretano com excelente resisténcia a agua.

CARATERISTICAS: Hidrofuga D4

* Hidréfugo: resistencia a agua D4 (DIN EN 204); » Qualidade profissional; * Transparente:

permite uma colagem invisivel; * Ndo mancha; ¢« O seu poder de expansido assegura o

preenchimento de cavidades permitindo uma melhor aderéncia. . ente
Prego liquido transPar=z=

APLICAGOES: e

* Indicado para inumeros materiais de construgao, inclusive poliestireno expandido

Designagao Cor Volume @ PRECO / Unidade
PUROCOL Transparente 310 ml 15 10,80
Edicao: 1/2006 Revisdo: 2 . .
Data: Setembro 2006 Data: 26 de abril 2022 Prego: €/Unidade TABELA 8.4 A
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COLA DE MONTAGEM P T
FIXA MAIS
"PROFISSIONAL" - BASE SOLVENTE SOUDAL

CARATERISTICAS:

* Aplicagao direta sobre um dos substratos
com uma pistola de aplicagéo;

e * Excelente agarre inicial;

Bl [ ] - . .

» Colagem poderosa muito rapida;

i ‘ » Colagem em superficies irregulares, com
F IJA . — capacidade de preenchimento de falhas;
e — * Torna redundante a utilizagao de pregos

FI XA 4 ' it~ . e de parafusos;

* Resistente a agua.
MESIVO DE MONTA = \ , .
10LA DE MONTAGEX SounaiJllsouoas FAY LR Prego liguido
. FIJA: FIJA £ W > —
COMCOM - FIXA FIXA A
FIBRAS EARBENONL SN DEwO

ILA DE MONTAGE

-H FIBRAS FIBRAS
\' 10N ROFESIONAL

PHDFES{DHA[— 1 o "ROFISSIONAL
PROFISSIONAL a .

bata gpbvente

o
125
Kg/m?2

AGARRE INICIAL

REFORCADO COM

5 FIBRAS

O

INTERIOR SECAGEM
& EXTERIOR RAPIDA

2X Cartucho 405 g COR: BEGE

PREGO / Unidade: 7,48

COLA DE MONTAGEM P iR
FIXA MAIS

"MATERIAIS PESADOS" - BASE AQUOSA SOUDAL

CARATERISTICAS:

D E Mo s U MA ‘ * 82% Material Reciclado;
MA RTE LADA ! » Contém matérias-primas de origem
biologica:
N 0 PREGO !" . IAodogslg?) inicial: 250 kg/m? (colagem da
. 4 superficie total).
; » Adequada para a colagem em superficies
irregulares;
* Aplicagao direta sobre um dos

FIXA:

" r substratos;
JHESIVO DE MONTL - Muito boa ades&o sobre muitos materiais
LA DE MONTAGEY . pOrosos;

» Adequado para o uso interior.

: I FIJA: ) FIJA
FIBRAS +

FIXA FIXA

TSIVD DEMONTL!  CHESIV DE MONT!
" DEMONTASE!  C3LA DE MONTA™

Prego liquido 250
—

Kg/m?2

AGARRE INICIAL

MAT Eﬂlﬂliﬁl
MATERIAIS

y REFORCADO COM

5 FIBRAS

B0 ’ = == : 2X Cartucho 350 g COR: BRANCO
APLICAGOES APLICACDES APLICACDES
QUARTO SALA DE ESTAR COZINHA g

s

FLJA SIN CLAVOS
FIXAR SEM PREGOS

S inkcid; 250 KR

Pecas decorativas Pequenas prateleiras Barra de utensilios PREGO I Unidade: 7148
Cabides Quadros Suporte especiarias 6x2
Quadros Sancas Garrateira

Edig&o: 1/2006 Revis&o: 0 ] .

Data: Setembro 2006 Data: 25 de julho 2022 Preco: €/Unidade TABELA 8.4 Al
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COLA E VEDA METAIS =P &
MULTIBOND - MS35 SOUDAL

DESCRIGAO:
Multibond MS 35 é um selante adesivo de alta qualidade, neutro, elastico,
mono componente, a base de polimero SMX.

HE .
SOUDAL

CARATERISTICAS: Industria e construgao
* Boa extrudabilidade —

* Permanece elastico apds a sua cura e € muito sustentavel

* Impenetravel ao bolor, contém ZnP (biocida com agao fungicida)

° % ° » Excelente aderéncia em quase todas as superficies, mesmo ligeiramente

: humidas.
-ﬂ . a * Pode ser pintado com sistemas de base aquosa
1 g « Inodoro
o — — iﬁ gi‘ * N&o contém solventes, isocianatos, acidos, halogéneos, nem
= ig i componentes toxicos, totalmente neutro.
Er _ E égg’;;g; * Boa estabilidade de cor, resisténcia UV e condigbes atmosféricas.

S £if

L = H .

Eﬁ% APLICAGOES:
» Colagem e selagem em edificios e na construgao industrial.
HYBRID HYBHID  Colagem fortemente elastica em construgdes sujeitas a vibragao.
» Colagem e selagem em edificios e na construgéo industrial.
CORES CRISTAL  Juntas em casas de banho e cozinhas.
Designagao Cor Volume @ PRECO / Unidade
Branco
MULTIBOND - MS35 Cinza 290 mi 12 6.60
Preto ’
Terracota
MULTIBOND - 35 - CLEAR Cristal 290 ml 12 9,00

COLA TUDO - POLIMERO MS _
"PEGA TUDO" SOUDAL

PEGA
1000

ELASTICO

.ﬁhh-r'
- +

. Tedos laa materi™
Tedos o mater™*

! interior & Exter

FOLIMERD M5’

| POLIMEROMS |

DESCRIGAO:
Selante adesivo neutro a base de polimeros MS, com elasticidade permanente, também
indicado para sanitarios.

CARATERISTICAS:

» Excelente aderéncia sem primario, inclusive sobre superficies humidas;

» Totalmente isento de dissolventes, isocianetos e silicones e por isso ndo ataca os
suportes;

» Sem contaminagao periférica em pedra natural;

* Inodoro; Co\a tUdO

» Excelente resisténcia as intempéries.

APLICAGOES:

» Todo o trabalho de colagem elastica e selagem em construgao;

» Colagem estrutural de construgbes com vibragdes;

» Colagem e fixagao de placas, painéis, perfis, molduras, sancas e gessos;
* Colagens elasticas em todo o tipo de aplicagbes na construgéo.

Designacgao Cor Volume PRECO / Unidade
Branco
. 290 ml 12 7,50
PEGA TUDO - POLIMERO MS Cinza
Cristal (Translucido) 290 ml 12 9,00
Edigao: 1/2006 Revisao: 2 .
Data: Setembro 2006 Data: 26 de abril 2022 Preco: €/Unidade TABELA8.4B
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SILICONE PARA ALTAS TEMPERATURAS _

"SILIRUB HT-N" SOUDAL

_ DESCRIGAO: SILIRUB HT-N é um selante monocomponente de cura neutra, com elasticidade
sssmm  PErmanente, a base de silicones, com elevada resisténcia a temperatura .

CARATERISTICAS: 5 o

* Excelente aplicagdo , \ até PAS) C
« Estavel a alta temperatura (até 285 °C) \:_sta\le
* Elasticidade persistente depois de seco

« Excelente resisténcia ao raios UV

L

"g » Excelente aderéncia em varios materiais, como vidro, ceramica, esmalte, metais, etc.

= APLICAGOES:

— PE Toda a aplicagao que requer estabilidade a altas temperaturas, nomeadamente:

w -Selagem de juntas de carter; -Selagem em equipamentos de bombagem e motores; -Selagem

SILCORE

em caldeiras; -Selagem em fornos e placas de fogéo.

Designagao Cor Volume 6 PRECO / Unidade

SILIRUB HT-N Preto 310 ml 15 12,70

SILICONE PARA ALTAS TEMPERATURAS _

"GASKET SEAL" SOUD AL

DESCRIGAO:
Formador de juntas de silicone especifico para pegas metalicas.
CARATERISTICAS: Resiste até 285°C

* Resiste a temperaturas até +285 °C;
* Elasticidade permanente;

* Reticulagao acética;

* De facil aplicagao.

APLICAGOES:
» Colagem de pecas metalicas; « Colagem de bombas e motores; « Colagens em caldeiras de
aquecimento.

Designacgao Cor Volume g PRECO / Unidade

GASKET SEAL Roxo 310 ml 12 12,20

MASSA REFRACTARIA _
"CALOFER" SOUDAL

DESCRIGAO: C

. 00°
Massa refractaria resistente até 1500 °C. Res\ste ate 15
CARATERISTICAS:

* Endurecimento e resistente a temperaturas até 1500 °C;
* Nao é recomendada para juntas com movimentos.

APLICAGOES:

« Utiliza-se especialmente para unides e gretas expostas a muito altas temperaturas em
alvenaria, betdo e metal;

* Pode-se usar para montagem e reparacéo de estufas, fornos, chaminés, sistemas de
aquecimento e barbecues.

Designacgao Cor Volume @ PRECO / Unidade
MASSA REFRACTARIA "CALOFER" Cinza Antracite 310 ml 24 5,30
Edigao: 1/2006 Reviséo: 8 .
Data: Setembro 2006 Data: 26 de abril 2022 Prego: €/Unidade TABELA 8.5
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TAPA GRETAS [P

"ACRYRUB N" SOUDAL
DESCRICAO:

Selante acrilico em disperséo de primeira qualidade para juntas e acabamentos pintaveis.
i intavel

CARATERISTICAS: E‘————

» Excelente aderéncia sobre todos os materiais de construgao;

* Para interior e exterior;

* Pintavel;

APLICAGOES:

* Reparagao de gretas; * Colagem de juntas em carpintaria € marmores.

Designagao Cor Volume PRECO / Unidade

* s

[ P T Ty e Su———

Repa-GCryl.

[

ACAVLIC

B
ACRYRUB ranco 3Moml | 24 2,80
Cinza
"TAPA-GRETAS" AREADO R T
REPA-CRYL D SOUDAL
_ DESCRIGAO:
= — REPACRYL-D é um selante plasto-elastico mono-componente de elevada qualidade a base de

dispersdes acrilicas. AC abamento are adO

CARATERISTICAS:

» Acabamento areado. * Sem perda de volume depois de seco. ¢ Impermeavel depois de seco.
* Pintavel depois de seco. * Excelente aderéncia a maioria dos materiais porosos.

APLICAGOES:

* Reparacgéao de fissuras (ex. trabalhos em gesso); * Juntas de peitoril de janelas, entre

rodapés e o solo, entre alvenaria, etc; * Juntas entre carpintaria e alvenaria na industria de
construgéo.

Designagao Cor Volume @ PRECO / Unidade

REPA-CRYL D Branco 310 mlALU | 15 4,60

REPAIR EXPRESS _
TAPA E REPARA FENDAS, ORIFiCIOS, IMPERFEI(}GES SOUDAL

N =—m

| SOUDAL
REPAIR E)(PRE

wnnoesss 1 - Acabamento suave; - Cura muito rapida; - Nao encolhe; - Pode ser lixado apos a

DESCRIGAO:

Repair Express Plaster € um composto de selagem e de enchimento, de alta
) qualidade, para uma reparacao facil e sem abatimento, ou para enchimento de
v fendas e de buracos em paredes e tetos.

CARATERISTICAS:

- cura; - Pode ser pintado num curto espago de tempo (apds 15 minutos até um par
""""""" = de horas, dependendo da quantidade de produto utilizado); - Muito boa ades&o
sobre muitos materiais porosos.

Designagéo Cor el /Esiigc?e

250 ml 12 7,00
REPAIR EXPRESS Branco
900 ml 6 16,00
Edig&do: 1/2006 Revis&o: 8 ] .
Data: Setembro 2006 Data: 26 de abril 2022 Prego: €/Unidade TABELAB8.6
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T-REX SOUDAL

IndUstria e construcao
— o - .

FORCA EXTREMA FORGA INVISIVEL RAPIDEZ EXTREMA FORCA INICIAL FORCA FLEXIVEL

T ReX

CRISTAL

7

\Zﬂ“ﬁi

TREME

- —
S AL
AL

5084 ung | Tuoo £ % "% B yno | TU00 X

Exterior, interior, Transparente, exterior, | Exterior, interior, Forca inicial extrema, T-Rex Flex € um
flexivel, elevada forca interior, Sem flexivel, resistente a Exterior, interior, selante e adesivo de
inicial, resistente a solventes, flexivel, agua, sem press&o flexivel, resistente a glta qualidade para
agua, sem press&o pintavel, resistente a mecanica, sem agua, sem pressao juntas na gor_wstrugao,
mecanica, sem agua, sem presséo solventes, pintavel, mecénica, sem neutro, elastlgo, mono
solventes, pintavel, mecanica, dentro de antifungos, dentro de solventes, pintavel, corr"nponentc’a a base de
dentro de agua, agua, resisténcia aos | agua, colagem antifungos, dentro de Polimero Hibrido SMX.
antifungos, colagem raios UV, colagem extrema, resisténcia agua, colagem Resisténcia aos raios
extrema, resisténcia ao extrema, resisténcia ao desgaste, extrema, resisténcia ao uv.

desgaste, resisténcia ao desgaste. resisténcia aos raios desgaste, resisténcia

aos raios UV. aos raios UV.

FLEXIBILIDADE
A COLAR E VEDAR

POLIVALENCIA TRANSPARENCIA RAPIDEZ AGARRE INICIAL
A COLAR E VEDAR NA SELAGEM NA SECAGEM E RAPIDEZ EXTREMA

IO ®®

FLEXIVEL PINTAVEL DEBAIXO DE AGUA INODORD INTERIOR E EXTERIOR SANITARIO
Designagao Cor Volume PRECO / Un.
Branco
Cinza
T-REX POWER Preto 12 | 290 m 16,24
Bege
Terracota
Clear / Transparente 16,88
T-REX CRISTAL / VIDRO Transparente 12 290 ml 16,88
T-REX TURBO Branco 12 290 ml 17,02
T-REX X-TREME Branco 12 280 ml 16,88
T-REX FLEX Branco 12 290 ml 13,16
Edigao: 1/2006 Reviséo: 9 .
Data: Setembro 2006 Data: 26 de abril 2023 Prego: €/Unidade TABELA 8.7
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6,.*.

1 nﬂ(

FLOOR & WALL
ADHESIVE

FLOOR & WALL
ADHESIVE

ADHESIVO PARA SUELOS Y PAREDES
ADESIVD PARA PAVIMENTOS E PAREDES

=)

FLOOR & WALL

T-REX IR
SOUDAL

DESCRIGAO:

Cola de polimero hibrido para pavimentos e paredes
Adesivo a base da tecnologia de polimero SMX pronto a
usar, flexivel e de elevada qualidade, Especialmente
desenvolvido para colagem de elevado desempenho de
superficies verticais e horizontais. Adequado para todas
as superficies, porosas e nao porosas e de pedra natural.

CARATERISTICAS:

* Pode ser usado em condigdes humidas;

* Muito boa aderéncia a maioria das superficies (porosas e
nao porosas);

» Sem isocianatos, solventes, halogéneos e acidos;

* Pode ser pintado em humido com tintas a base de agua;

* Aplicagdes sanitarias;

» Aplicagao universal;

* Nao mancha superficies porosas: pedra natural, marmore,

» Facil de manusear, mesmo em circunstancias dificieis.

APLICAGOES:

- Colagem de todo o tipo de materiais de construgao sobre
superficies porosas e ndo porosas.

* Aplicagdes horizontais: todo o tipo de pavimentos,
ladrilhos, carpete, ...

* Aplicacdes verticais: todo o tipo de paredes, azulejos de
parede, torneados decorativos, painéis inox, ...

Designagéo

Cor Embalagem PRECO / Unidade

T-REX FLOOR & WALL

Branco Balde 4 kg 1 95,44

T-REX R

CLEANER SOUDAL

IndUstria e construcao

Produto de limpeza e de
desengorduramento, ndo
deixa residuos, secagem

CLEANERl rapida, para todos os
tipos de trabalho de
Use T-REX CLEANER na preparago, manuteng&o, selagem e
limpeza e acabamento para um montagem.

RESULTADO EXTREMO

Designagéao Cor Volume PRECO / Unidade
T-REX CLEANER 400 ml 6 9,54
Edigao: 1/2006 Revisao: 7 ] .
Data: Setembro 2006 Data: 25 de julho 2022 Preco: €/Unidade TABELA 8.8
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COLA DE CONTACTO
LIQUIDA - 44A

DESCRIGAO:
Cola de Contato Liquida (44A) é uma cola de contacto a base de borracha e resinas
sintéticas, universal, sem tolueno, com solventes e pronta a usar.

[
SOUDAL

|

L

EEE
CARATERISTICAS: intaria Eé ; i
i - Carp = S5
- Secagem rapida o [ < é

. n-\-agem ==l =§
- Elevada forga adesiva - Mo =0 8:§§
- Resistente a humidade Ind\:\s'\’r‘iﬂ Si -
APLICAGOES:
- Colagem de diferentes materiais como borracha, pele, cortica, Embalagem Ref.? PREGO/Un
plastico, feltro, etc. sobre diversos tipos de superficies.
- Colagem de painéis sintéticos decorativos e remates em madeira, Bisnaga 50 ml 131975 12 3,00
metal ou cartonados.

Bisnaga 125 ml 131974 12 4,00

COLA DE CONTACTO
GEL - 46A

DESCRIGAO:
46A Cola de Contacto em GEL é uma cola tixotrépica universal com solventes, sem
tolueno, pronta a usar, a base de resinas sintéticas e de borracha.

g
SOUDAL

, infaria
CARATERISTICAS: - CGV‘P
- Secagem rapida _ N\on’mg@m
- Elevada forga adesiva ’ i
stria
- Resistente a humidade - Ir\d\-\
APLICAGOES: Embalagem Ref.? PRECO/Un
- Colagem de diversos materiais, como borracha, couro, cortica,
plastico, feltro, etc. sobre variados tipos de substratos ou entre si. Bisnaga 50 ml 131978 12 3,20
- Colagem de painéis decorativos sintéticos e bancadas de trabalho em
madeira. metal ou cartdo. Bisnaga 125 ml 131977 12 4,30

COLA DE CONTACTO
SPRAY

DESCRIGAO:

Cola de Contacto em SPRAY é uma cola de contacto em aerossol a base de borracha sintética.

CARATERISTICAS:

RS =
SOUDAL

- Para colagem permanente ou temporaria . e |
- Pronta a usar e muito facil de usar _ ccr.pm’mr‘\c\ CONTACT
- Rapido processo de secagem em .::’RA_Y B .
- Boa aderéncia sobre muitos materiais - Montag . Sl |
- Colager’rj ao toque muito rapida _ InduS'\’f‘\C\ @:Z-Eg;-g
APLICACOES: =

- Colagem de produtos em papel
- Para a colagem de uma ampla gama de materiais (ndo é indicado

para superficies irregulares)

Embalagem Ref.2 PRECO/Un
- Adequada para a rdpida colagem de p.e. plasticos, metal, madeira,
porcelana, cortiga, couro, ceramicas, cartao, papel e borracha Spray 300 ml 136979 6 7,70
Edigao: 1/2006 Revisao: 1 . .
Data: Setembro 2006 Data: 19 de julho 2021 Prego: €/Unidade TABELA 8.10
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SILICONE LiQUIDO

R
SOUDAL

HYDROBLOCK WET
TECNOLOGIA SMX

MEMBRANA LiQUIDA TECNOLOGIA SMX®

APLICAVEL EM SUPERFICIES HUMIDAS E RESISTENTE A AGUA ESTAGNADA

Para a renovagao, reparagao, protecdo e impermeabilizacdo elastica e duradoura de
todas as superficies e materiais.

KLY & = BN
TELHADOS, CALEIRAS, COBERTURAS, CHAMINES, CLARABOIAS, TERRAGOS,
VARANDAS, FLOREIRAS, BASES DE DUCHE, ...

VANTAGENS RELATIVAMENTE AO

m  Adere sobre superficies humidas;

SL3000
)

e Pintavel.

Reparagao de telas
asfalticas. Reparagao de
unides em saidas de
ventilagao.

Impermeabilizagao de
superficies planas.

Reparagao,
impermeabilizagao de
fachadas.

Impermeabilizagao de
coberturas inclinadas

em telhados.

Reparagao de infiltragoes

Reparagdo em unides de
chaminés.

Reparagao de caleiras.

PREGO
COR BALDE
€/Kg €/balde
0,5 Kg 12 10,00
1Kg 6 24,00
Telha 5Kg 1 88,00
10 Kg 1 155,00
0,5 Kg 12 10,00
Maos e ferramentas podem Cinza | 1Kg 6 24,00
lavar-se com agua 5 Kg 1 88,00
10 Kg 1 155,00
| Hydro Block Wet Kit 1 kg | e e i
1Kg 6 24,00
. Branco [ 1 Kg 1 88,00
nclui:
« Balde para aplicagao 10 Kg 1 155’00
com rolo; 0,5 Kg 12 10,00
« Trincha de 40 mm;
- o 1Kg 6 24,00
* Soudatextile: Ih J
oo ooy 1o (Preto. - I 1 88,00
« Luvas descartaveis 10 Kg 1 155.00
Edigao: 1/2006 Revisao: 1 ] .
Data: Setembro 2006 Data: 4 de outubro 2021 Prego: €/Unid. TABELA8.11
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PELE ELASTICA RS L
HYDROBLOCK DRY SOUDAL

PELE ELASTICA

APLICAVEL EM SUPERFICIES SECAS E NAO RESISTENTE A AGUA ESTAGNADA.
Para a impermeabilizacdo, reparacao e renovagao de todas as superficies e materiais.

ovoar
HYDRO

BLOCK

DRY ifpermeAveL

RESISTENTE
A0S RAIOS UV

DRY iwermeivic

PINTAVEL

NAO ESCORRE

BENEFICIOS HYDROBLOCK DRY é uma membrana liquida
de base acrilica, para a renovacao, reparacao, PREENCHE E
« Pronto a usar protecdo e impermeabilizacio elastica e duradoura VEDA FISSURAS
« Facil de aplicar de todo o tipo de coberturas, caleiras, claraboias,
« Adesao sem primarios terracos e varandas visitaveis. E aplicavel em
« Poder de preenchimento superficies secas e sem possibilidade de dgua
« Nao escorre estagnada e com uma durabilidade de 5 anos.
« Aplicacdo em superficies verticais e horizontais
: SECAGEM
« Adequado para pequenas ou grandes éreas APOS 24H
« Secagem em 24h
« Elastico
« Pintavel
« Visitavel (P2)
« Resistente aos raios UV e a intempérie .
« Durabilidade minima de 5 anos VISITAVEL
APLICAVEL COM: COR BALDE RS
€/Kg €/balde

5K 1 27.00
Telha [ 9 : o100

20 Kg
5 Kg 1 27,00
Cinza
L 20 Kg 1 91,00
Mios e ferramentas podem Branco | | 5 Kg 1 27,00
lavar-se com agua 20 Kg 1 91,00
Edig&o: 1/2006 Revisao: 0 _ .
Data: Setembro 2006 Data: 19 de julho 2021 Prego: €/Unid. TABELA8.11 A
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HIDRORREPELENTE e
HYDROBLOCK CLEAR SOUDAL

TRATAMENTO HIDROFUGO INVISIVEL
HIDRORREPELENTE DE BASE SOLVENTE

Atribui propriedades de repeléncia 3 agua sem alterar o aspeto natural dos materiais de
construc3o minerais porosos, alvenaria de tijolo, pedras naturais porosas, telhas e cimento

g o y

COR BALDE PREGO

€/L €/balde
5L 4 9,60 48,00
25L 1 8,60 215,00

FITA ADESIVA DE BUTILO _
HYDROBLOCK BAND SOUDAL

Translucido

FITA ADESIVA DE BUTILO

FITA DE REPARACAO UNIVERSAL
Selagem de chaminés, condutas de ar, clarabdias, aros de janelas e porias deslizantes.

PREGCO

COR LARGURA x COMPRIMENTO R
7,5cm x 10m 8 17,00
10 cm x 10m 6 21,00
Aluminio 15 cm x 10m 4 30,00
22,5cm x 10m 2 45,00
30cm x 10m 2 60,00

TRATAMENTO ANTI-FUNGOS

HYDROBLOCK CLEAN SOUDAL

TRATAMENTO ANTI-FUNGOS

SOLUCAO AQUOSA PARA 0 TRATAMENTO PREVENTIVO E CURATIVO DE MUSG0S, LIQUENES E ALGAS
Elimina mi i sobre todo o tipo de materiais: tijolo, beto, cimento, fibrocimento,
pedra. Ideal antes de aplicar impermeabilizantes.

= o 1= ——
N l——— ¥

=] PRECO
COR BALDE -@
€/L €/balde
_ L 6 9,50 9,50
Translucido
5L 1 4,00 20,00
Edigao: 1/2006 Revisao: 1 ] .
Data: Setembro 2006 Data: 19 de junho 2021 Prego: €/Unidade TABELA8.11 B
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PISTOLAS PARA SILICONE QO PARAFAST

Ref.? C802A

Bricolage

CARACTERISTICAS:

* Qualidade bricolage;

* Para cartuchos de silicone de 310 ml;
» Taxa de impulso 6:1;

* Forga de impulso > 1000 N

+ Embolo liso - sem serrilha;

* Corpo, gatilho e punho em metal.

=] PREGO

1 5,00

Ref.? C803C

CARACTERISTICAS:

* Qualidade bricolage / profissional;

* Para cartuchos de silicone de 310 ml;

» Taxa de impulso 10:1;

* Forga de impulso > 1500 N

+ Embolo serrilhado para uma forte extrus&o;
» Com corta-bicos e desentupidor de bicos;
* Corpo, gatilho e punho em metal.

=] PREGO

1 9,00

CARACTERISTICAS:

* Qualidade semi-profissional;

* Para cartuchos de silicone de 310 ml;
» Taxa de impulso 12:1;

* Forga de impulso > 2000 N

* Placa de impulso em ago sinterizado;
* Corpo rotativo;

* Corpo, gatilho e punho em metal.

=] PREGO

1 15,00

Ref.? C1330 B

profissiona\

CARACTERISTICAS:

* Qualidade profissional;

* Para cartuchos de silicone de 310 ml;
» Taxa de impulso 18:1;

* Forga de impulso > 3000 N

* Placa de impulso em ago sinterizado;
« Corpo rotativo;

* Corpo, gatilho e punho em metal.

=] PREGO

1 21,00

Ref.? C1342-15

Parafast
OB

ra «Salsichdo”

CARACTERISTICAS:

* Qualidade profissional;

* Para bolsas de silicone "Salsichdo" - 15" - 600 ml;
» Taxa de impulso 16:1;

* Forga de impulso > 3000 N

* Placa de impulso em ago sinterizado;

* Corpo em aluminio;

* Gatilho e punho em metal.

wo_ PRECO
15 Po % 34 o?;
Edigao: 1/2006 Revisao: 4 ) .
Data: Setembro 2006 Data: 6 de junho 2022 Prego: €/Unidade TABELA 8.13
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PISTOLAS PARA ESPUMA DE POLIURETANO
Ref.? 904B CARACTERISTICAS:
* Qualidade profissional;
1duos * 0% de residuos de espuma na lata;
0% Resid ata + Comodidade e durabilidade:
uma na a - N&o é necessaria limpeza depois de usar. Basta
de ZSP bloquar a agulha de selagem (com a lata montada na
s pistola), até 30 dias apds, abrir a agulha de selagem e
a pistola funciona normalmente;
* Botdo rotativo de ajuste de fluxo seguro;
» Aprovagao CE.
ita limpez¢ —
Nao necess e Embalagem | [== PREGO
enfre aplicago® Blister 1 19,00
Caixa 1 17,00
a
Ref' 1324T8 CARACTERISTICAS:

sit
Na \icagoes

_ntre aP
L1 A R

* Qualidade profissional;

* 0% de residuos de espuma na lata;

» Comodidade e durabilidade:

- N&o é necessaria limpeza depois de usar. Basta
bloquar a agulha de selagem (com a lata montada na
pistola), até 30 dias apds, abrir a agulha de selagem e
a pistola funciona normalmente;

* Botdo rotativo de ajuste de fluxo seguro;

» Com bola de ndo-retorno em PTFE;

* Aprovacéao CE.
Embalagem | |~=a PRECO

Caixa 1 36,00

PISTOLAS PARA RESINA

QO PARAFAST

Ref.? C1360

Para
LTI

CARACTERISTICAS:

* Qualidade profissional;

* Para cartuchos de 400 ml - coaxiais de 2
componentes;

» Taxa de impulso 25:1;

* Forga de impulso > 3000 N

* Corpo, gatilho e punho em metal.

Peso:1135g

=] PREGO

1 28,00

Ref.? C1560

CARACTERISTICAS:

* Qualidade profissional;

* Para cartuchos de 400 ml - coaxiais de 2
componentes;

» Taxa de impulso 25:1;

* Forga de impulso > 4000 N

U\-\-ra \eve * Corpo, gatilho e punho em metal.
ida em
(construi®™ =
liga de ngnesw) Peso: 600 g = PRECO
) 1 40,00

Edicao: 1/2006
Data: Setembro 2006

Revisao: 3

Data: 6 de junho 2022 Prego: €/Unidade

TABELA 8.13 A

v SEGUINTE A ANTERIOR INDICE

IMPRIMIR ESTA PAGINA




v SEGUINTE |

A ANTERIOR

INDICE

IMPRIMIR ESTA PAGINA

LOCTITE
"SUPER COLA 3"
Cola Universal Instantanea

LZOCTITE @
COLA3

ORIGINAL (N.° 1)

PRECISAO

LOCTITE

Aplicagao:

Loctite Super Cola-3 N° 1 Liquido
possui a maxima forga de unido,
colando em poucos segundos
qualquer tipo de material:
PORCELANA, MADEIRA,
PLASTICO, METAL, BORRACHA,
COURO, MARMORE...

Vantagens:
* Maxima forga de unido
» Tampa antiobstrugéo

Formato:
* Tubo 3 g (blister)

Aplicagao:

Loctite Super Cola-3 Precisdo
possui a maxima forga de uniao,
colando em poucos segundos
qualquer tipo de material:
PORCELANA, MADEIRA,
PLASTICO, METAL, BORRACHA,
COURO, MARMORE....
Vantagens:

« Facil regulacédo do gotejamento
que permite obter uma PRECISAO
absoluta.

« Ponta de aplicagdo extralonga
que permite chegar a zonas de
acesso mais dificil.

Formato:

* Embalagem 5 g (blister)

DESIGNAGAO =.| PREGCO/ Un. DESIGNAGAO .| PRECO/ Un.
LOCTITE SUPER COLA 3 - ORIGINAL 12 5,10 LOCTITE SUPER COLA 3 - PRECISAO 12 7,60
PINCEL PROFISSIONAL

LOCTITE
'SUPER Q

Aplicagao:

Loctite Super Cola-3 Com Pincel
possui a maxima forga de uniao,
colando em poucos segundos
qualquer tipo de material:
PORCELANA, MADEIRA,
PLASTICO, METAL, BORRACHA,
COURO, MARMORE...
Vantagens:

» Revolucionario pincel que
permite aplicar o produto de modo
limpo e seguro.

» Embalagem totalmente estavel
que permite té-lo sempre a mao
em qualquer lugar.

» Tampa de facil abertura.
Formato:

* Tubo 5 g (blister)

E@@TITE

Aplicagao:

Loctite Super Cola-3 Profissional
possui a maxima forga de uniao,
colando em poucos segundos
qualquer tipo de material:
PORCELANA, MADEIRA,
PLASTICO, METAL, BORRACHA,
COURO, MARMORE...

Vantagens:

« Alto rendimento, uso muito
frequente.

» Especialmente indicado para
grandes superficies.

Formato:
* Embalagem 20 g (blister)

DESIGNAGAO == [ PREGO / Un. DESIGNAGAO Y= | PRECO / Un.
LOCTITE SUPER COLA 3 - COM PINCEL 12 8,70 LOCTITE SUPER COLA 3 - PROFISSIONAL 12 18,00
VIDRO CONTROL

LOCTITE

Aplicagao:

Loctite Super Cola-3 Vidro é uma
cola instantanea especifica para
colagem de vidro com vidro e vidro
com metal em menos de um
minuto e sem necessitar de luz
solar. Cola vidro de qualquer
espessura ou cor, sendo também
a cola ideal para colar espelhos
retrovisores.

Vantagens:

« Cola vidro em segundos.

« Totalmente transparente.
 Resistente a maquina de lavar
louga.

Formato:

« Embalagem 3 g (blister)

PORCELANK
METAL
HA

Aplicagao:

Loctite Super Cola-3 Control possui
a maxima forga de unido, colando
em poucos segundos qualquer tipo
de material: PORCELANA,
MADEIRA, PLASTICO, METAL,
BORRACHA, COURO,
MARMORE...

Vantagens:

* Exclusivo Press Control System
que permite uma dosagem exacta
gota a gota.

» Fecho de seguranca com sistema
de bloqueio com duplo click.

* Embalagem antichoque que
assegura uma conservacao 6ptima
do produto.

Formato:

* Embalagem 3 g (blister)

DESIGNAGAO @ PRECO / Un. DESIGNAGAO @ PRECO / Un.
LOCTITE SUPER COLA 3 - VIDRO 12 7,00 LOCTITE SUPER COLA 3 - CONTROL 12 6,50
Edigao: 1/2006 Revisao: 8 ] .
Data: Setembro 2006 Data: 28 de fevereiro 2022 Preco: €/Unidade TABELA 8.14
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LOCTITE LZOCTITE
"SUPER COLA 3" SUPER e
Cola Universal Instantanea COMS
PURE GEL
CARACTERISTICAS

Foérmula ndo goteja

A sua férmula de maior viscosidade, permitindo obter um
resultado perfeito inclusive em aplicagbes verticais.
Superficies porosas

Especialmente indicado para aplica¢des sobre superficies

orosas, ja que o produto fica na superficie.

oder de enchimento
A sua férmula de enchimento oferece uma melhor resposta
em superficies irregulares ou que nao alinham perfeitamente.

Aplicagao:

Loctite Super Cola-3 Gel possui a maxima forga de uniéo, colando
em poucos segundos qualquer tipo de material: PORCELANA,
MADEIRA, PLASTICO, METAL, BORRACHA, COURO,
MARMORE...

Vantagens:

» Maxima forga de unido.

* Permite rectificar a unido durante os primeiros 10 seg.

» Nao goteja, pelo que é ideal para qualquer aplicagéo inclusive em
superficies verticais.

« Perfeita para materiais porosos, ja que o produto fica na superficie
e o poder de unido é maior.

» Recomendada para superficies rugosas, permite preencher todos
os recantos que possam existir entre as superficies a colar.
Formato:

CETESEE &, 39 « Tubo 3 g em embalagem de cartéo - sem plastico.
TODOS LOS MATERIALES/OS MATERIAIS®® > DESIGNAGAO === | PREGO / Un.
LOCTITE SUPER COLA 3 - PURE GEL 12 6,00
POWER FLEX GEL

Flexivel

Preciso, Nao goteja

Loctite Super Cola 3 Power Flex Gel é uma cola . 2 Ik E?iﬂ.sr?"ffgsa golpes
instantanea extra forte que se adapta aos 3 ¢
materiais flexiveis gragas a sua férmula

enriquecida com particulas de borracha. L || Extra forte

Multimateriais

Transparente

A Primeira Cola L W e T Precisa Resistente a golpes
Instantanea Flexivel [
do Mercado = DESIGNAGAO = | PREGO/ Un.
g N LOCTITE SUPER COLA 3 - POWER FLEX GEL 3g (blister) 12 6,00
Edigdo: 1/2006 Revis&o: 6 ] .
Data: Setembro 2006 Data: 28 de fevereiro 2022 Preco: €/Unidade TABELA8.14 A

v SEGUINTE A ANTERIOR INDICE IMPRIMIR ESTA PAGINA




v SEGUINTE A ANTERIOR INDICE IMPRIMIR ESTA PAGINA

Cola especial para PVC rigido m
"COLA ESPECIAL PVC" ——

CARACTERISTICAS:

Cola para tubagens e acessorios de PVC em instalacdes de saneamento, rega e
construgcdo em geral.

E composto por uma solugdo de PVC em combinag&o com aditivos especiais e
solventes organicos que lhe conferem propriedades como tixotropia, estabilidade
e longevidade. Actua fisicamente sobre o PVC dissolvendo a zona superficial e
formando um corpo entre a cola e o PVC. A sua estrutura tixotrépica permite
preencher tolerancias e, desta forma, obter uma colagem perfeita.

As unides realizadas duram tanto tempo como a tubagem.

MATERIAIS:
» Tubagens e acessérios em PVC.

APLICAGOES:
* Cola especial para unides resistentes e duradouras em unides de tubagens,
acessorios, placas e perfis em PVC rigido. Indicado para colar tubagens em Embalagem PRECO/Un
condugdes de pressao em instalagdes industriais, esgotos, aguas pluviais, agua
potavel, colagem de pecas de PVC em carpintaria de PVC, canalizagdo de cabos, |Bisnaga 125 g 72(12x6) 6,80
etc.
Cola especial para PVC ¢ ainda indicada para tubagens de escoamento em Lata 250g ¢/ pincel 12 14.00
ABS/ASA. ’
Lata 5009 12 21,50
Produto de limpeza para uniées de PVC rigido m
"PRODUTO DE LIMPEZA PVC" ——

CARACTERISTICAS:

Produto especial para limpar tubagens de PVC destinadas a serem coladas com
Tangit Cola Especial para PVC em trabalhos de grande responsabilidade.

» Grande poder de limpeza » Contém solvente de limpeza
» Seca sem deixar residuos * Nao contém solventes clorados.
MATERIAIS:

» Tubagens e acessoérios em PVC.

APLICAGOES:

« Agente de limpeza para tubagens e acessérios de PVC-U, PVC-C e ABS. Embalagem PREGO/Un

* Deve ser utilizado antes de se realizarem uniées de PVC-U com Tangit Cola

Especial.

Lata0,5L 24 12,00

* Nao é adequado para limpar tubagens de PE, PP, ou PVDF. ae
Lata1lL 12 22,00

Edig&do: 1/2006 Revis&o: 7 ] .

Data: Setembro 2006 Data: 28 de fevereiro 2022 Preso: €/Unidade TABELA 8.15
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Vedante de roscas universal
"UNI-LOCK"
-EM FIO -

CARACTERISTICAS:
Tangit Uni-Lock € um vedante universal, apropriado para unides de tubagens roscadas

plasticas e/ou metalicas.

MATERIAIS:
» Tubagens roscadas plasticas e/ou metdlicas.

APLICAGOES:

« E particularmente recomendado em situagbes em que seja necessario colocar as tubagens —

imediatamente em funcionamento apds a uniéo, seja qual for a pressao de servigo. Permite | = i A3 !

ainda o reajuste das roscas em qualquer altura sem que haja risco de fugas. As unides , | w35 3 (Y|

e ol

podem ser desmontadas e as roscas reutilizadas. S]] }

E adequado para todo o tipo de tubagem roscada, rigida ou flexivel, plastica (PE, PP, PVC, ABS) ou metalica (ago, ago

inox, cobre, bronze, latdo, metais cromados, niquelados e galvanizados). . Emba|agem g pRECO/Un

Recomendado para condugdes de agua quente ou fria, agua potavel, gas, fluidos de refrigeragéo, agos e bases diluldos. _

Né&o é recomendado para condugdes de oxigénio ou cloro puros, gasoéleo, gasolina e fueldleo. Dispensador 80 m 20 13.60

Resiste ao choque e as vibragdes. O produto ndo migra nem retrai. ’
Dispensador 160 m 20 19,50

Vedante de roscas metalicas

METALOCK S

CARACTERISTICAS:
Vedante de roscas anaerdbico para tubagens metalicas (roscas metal-metal).

* Veda imediatamente todos os liquidos e gases até 30 bar (excepto oxigénio ou cloro puros).

« Para roscas metdlicas até 3" de didmetro.  * Endurece rapidamente (15 min).

» Lubrifica ao enroscar eliminando os atritos e facilitando o aperto.

* Trabalho mais limpo e seguro. « Facilmente desmontavel em roscas até 1,5" de didmetro.
* Resiste a temperaturas entre -55 e +150 °C. « A rosca permanece reutilizavel.

* Rendimento de um frasco de 50 ml: 150 unides de 1/2".

MATERIAIS:
» Tubagens e acessorios metalicos roscados.

APLICAGOES:
* Indicado para vedar unides roscadas de tubagens metalicas até 3" de didmetro. Apto para

aplicagbes sobre ago, cobre, latdo, bronze, niquel, ferro, aluminio e ago inoxidavel.
» Mais pratico e seguro que qualquer fita de PTFE (teflon) ou linho, Tangit Metalock

=% | PREGO/Un

assegura uma perfeita estanquicidade entre as roscas metalicas. E adequado para Embal
condugdes de gas, agua potavel, ar comprimido, fluidos de refrigeracao, fuel, acidos e aaagei
bases diluidas. Frasco 50 ml

12 27,00

Vedante de roscas plasticas
"PLASTICLOCK"

m Henkel
.

CARACTERISTICAS:
Vedante de roscas flexivel, adequado para conseguir uma estanquicidade perfeita entre unides roscadas de
plastico/plastico e plastico/metal.

+ Para roscas de todos os diametros. « Desmontavel. Pode-se reutilizar a rosca.

* Veda imediatamente até 3 bar apds 30 min. Resiste até 7 bar. Para pressbes superiores, esperar 24 horas.
* Rendimento: um tubo de 100 ml serve para 210 unides de 1/2". « Reajustavel até 30 min.

MATERIAIS:
» Tubagens roscadas plasticas ou plastico/metal (sistemas de rega).

APLICAGOES:
*» Pode aplicar-se em roscas de tubos rigidos ou flexiveis. A sua utilizagao estende-se aos

campos das tubagens roscadas de condugdes agricolas, industriais, domésticas, piscinas,

drenagens, etc.
*» Pode ser aplicado em condugdes de agua quente ou fria, agua potavel, acidos e bases

diluidos, etc.
E indicado para aplicar em tubagens de diversos tipos de plasticos (PE, PP, PVC, ABS), assim como sobre varios tipos de

metais (ago, aco inox, cobre, bronze, latdo, etc.). Resiste ao choque e as vibragdes. O produto ndo migra nem retrai. Embalagem

=== | PREGO/Un

Permite desmontar e reutilizar as roscas.
Bisnaga 100 ml 12 16,00
Edigao: 1/2006 Revisao: 6 . .
Data: Setembro 2006 Data: 28 de fevereiro 2022 Prego: €/Unidade TABELA 8.16
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+ Cor: Vermelho. » Torque de desenroscagem: 17 Nm.

* Peso especifico: 1,1 g/ml.

* Viscosidade: 600-800 m Pa-s.

* Largura éptima: 0,05 mm ou menor.

* Tempo de endurecimento: 20 minutos.

* Tempo até alcancgar a resisténcia maxima: 12 horas.
Temperaturas abaixo de 15°C aumentam estes tempos
consideravelmente.

APLICAGOES:

« Torque residual: 17 Nm.

» Resiste a temperaturas entre: -60°C e +150°C.
« Resisténcia a liquidos: Oleo de motor até 130°C,
liquido de refrigeracéo até 90°C, gasolina, agua e
solventes habituais.

SEGUINTE A ANTERIOR INDICE IMPRIMIR ESTA PAGINA
FIXADOR DE ROSCAS METALICAS
E um produto formulado especialmente para fixar parafusos e porcas
metalicas evitando que se afrouxem
CARACTERISTICAS:

NURAL

Fijador
de roscas
metal

* Fixacao de parafusos, escapulas, pernos, porcas, casquilhos, retentores, anilhas,
rolamentos, tampas, eixos, poleias e demais elementos de fixagdo em bloco, culatra,
carburador, transmiss&o, embraiagem, direccéo, engrenagem, diferencial, travoes, bombas
de agua, d6leo e gasolina, dinamo e alternador.

» Nao s6 serve como fixador como também actua como um excelente vedante em unides
de roscas e encaixes.

Embalagem
Tubo 10 ml (blister)

PRECO/Un
9,00

FIXADOR DE ROSCAS METALICAS
"NURAL 51"

Fixador de parafusos e porcas metdlicas evitando que se afrouxem

CARACTERISTICAS:

« Cor: Azul.

« Peso especifico: 1,1 g/ml.

« Viscosidade: 2000-2500 m Pa-s.

« Largura 6ptima: 0,05 mm ou menor.

» Tempo de endurecimento: 20 minutos.

» Tempo até alcangar a resisténcia maxima: 3 horas.

» Torque de desenroscagem: 24 Nm.
* Torque residual: 24 Nm.

* Resiste a temperaturas entre: -60°C e +150°C.

+ Resisténcia a liquidos: Oleo de motor até
130°C, liquido de refrigeragao até 90°C,
gasolina, agua e solventes habituais.

Fijador

de roscas
metalicas

Temperaturas abaixo de 15°C aumentam estes tempos
consideravelmente.

APLICAGOES:
« E especialmente indicado para pernos de bombas e motores, porcas das valvulas,
parafusos de tampas, e sempre que se preveja uma possivel desenroscagem com
ferramentas manuais. Pattex Nural 51 ndo s6 serve como fixador como também actua
como um excelente vedante de unibes roscadas e jungdes.

Embalagem PREGO/Un

45,00

Frasco 24 ml

FIXADOR DE ROSCAS METALICAS
"NURAL 53"

Fixador de parafusos e porcas metdlicas evitando que se afrouxem
devido as vibragbes

CARACTERISTICAS:

* Cor: Verde.

* Peso especifico: 1,1 g/ml.

* Viscosidade: 400-600 m Pa-s.

* Tempo de endurecimento: 20 minutos.

» Tempo até alcangar a resisténcia maxima: 6 horas.
Temperaturas abaixo de 15°C aumentam estes tempos
consideravelmente.

» Torque de desenroscagem: 40 Nm.

« Torque residual: 57 Nm.

* Resiste a temperaturas entre: -60°C e +150°C.
* Resisténcia a liquidos: Oleo de motor até 130°C,
liquido de refrigeracéo até 90°C, gasolina, agua e
solventes habituais.

Fijador

de roscas
metdlicas

AI?LICAQC)ES:
* E especialmente indicado em condigdes de extrema exigéncia tais como parafusos em

tampas e corpos do motor, parafusos em tampas e corpos de bombas e outros elementos
de fixagdo onde se requeira a maxima resisténcia.

Embalagem PRECO/Un

45,00

Frasco 24 ml

Edigao: 1/2006
Data: Setembro 2006

Revisdo: 6

Data: 28 de fevereiro 2022 Preco: €/Unidade
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COLA E VEDA "TOP" MULTIUSOS
Sikaflex 11 FC+

COLAGEM E SELAGEM ELASTICA DE RUFOS, SOLEIRAS E CAPEAMENTOS
PARA INTERIORES E EXTERIORES

COLA E VEDA MULTIUSOS MONOCOMPONENTE, DE ELEVADO DESEMPENHO, EM POLIURETANO (TECNOLOGIA i-
CURE®)

DESCRIGAO:
Sikaflex®-11 FC+ é um selante de juntas e uma cola multiusos,
monocomponente e isento de solventes, de consisténcia tixotrépica (ndo
escorre).

APLICAGOES:

Sikaflex®-11 FC+ foi desenvolvido para a selagem de juntas verticais e
horizontais, isolamento acustico de canalizagdes entre o betdo e as bainhas
+ de isolamento, calafetagens entre divisdrias, selagem de emendas em

11 Fc constru¢des metalicas e de madeira e instalagdes de ventilag&o.

: Sikaflex®-11 FC+ é também uma cola elastica multiusos para aplicagdes no

Saaling + Bonding . . . . . ¥ .

Sdlagem + Colagem interior e no exterior em peitoris, soleiras, degraus, perfis, painéis de

[gpdyson + Luyxéhan isolamento, placas de cobertura e elementos pré fabricados.

CARATERISTICAS:

= Isento de silicone

* Muito boa aderéncia a maior parte dos materiais construtivos.
= Boa resisténcia mecanica

* Boa resisténcia a exposi¢ao ambiental e ao envelhecimento

= Absorve vibragdes e ruidos de impacto.

= Muito baixas emissoes.

* Pintavel.

Embalagem: Cartucho 300 ml

Monocomponente, pronto a aplicar * Flexivel e elastico
Isento de solventes e odores © Baixa emissao

*Branco *Cinza *Preto *Terracota

12 | PREGO/Un.: 10,30

Edigao: 1/2006 Revisao: 3

Data: Setembro 2006 Data: 6 de junho 2022 Preco: €/Unidade TABELA8.17 Bl
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SILICONE NEUTRO

Sikasil 110 Neutral

DESCRIGAO:

Sikasil®-110 Neutral € um selante de juntas flexivel de base

silicone, monocomponente e de elevado desempenho.

Sikasil®-110 Neutral tem uma boa ades&o sem primario a

maioria dos materiais de construg&o, incluindo vidro, metais e iro Q\Cox\//
plasticos. Permanece flexivel apds a cura, e tem uma boa NZL\

. i
' 1 resisténcia aos raios UV e a proliferagao de fungos e bolores.
| = Capacidade de acomodagao de movimentos de +25 %. Apto
| J I para utilizagdo no interior e no exterior.
nd Neutral .
o — CARACTERISTICAS: L. d a
*Aderéncia sem primario a maioria dos substratos e fung\c\
xra

aplicagdes =Resistente a exposig¢ao aos raios UV E)(/
*Resistente a intempérie e envelhecimento *Boa

ades&o a maioria dos materiais de construcao, tais

como: metais, betdo, superficies pintadas, madeira,

plasticos, materiais ceramicos e vidro. =Baixa emisséo

de COV's =Resisténcia a longo prazo a fungos e

bolores =Elevada elasticidade e flexibilidade = Nao

corrosivo = Sem odor.

APLICACOES: Embalagem: Cartucho 300 ml
Selagem de juntas: « Transparente

= Caixilharia: juntas de movimento e ligacao *Branco +Cinza *Preto

* Vidro o 12 | PREGO/Un.: 5,00
= Aplicagdes sanitarias

BANDAS AUTOADESIVAS
IMPERMEABILIZANTES
Sika Multiseal

DESCRIGAO:

Sika® MultiSeal é uma banda auto-adesiva betuminosa
para selagem, laminada com uma folha de aluminio e
reforcada com um filme de poliester na parte superior.

APLICAGOES:

Aplicagdes de reparagao, protecéo e selagem,
nomeadamente: = Telhados e coberturas, incluindo as de
metal = Fachadas = Telhas partidas = Fugas em
caleiras/algerozes = Chaminés e claraboias * Caravanas e
atrelados = Contentores de obra = Diversos tipos de
reparagao em condutas.

Base betuminosa modific

P

CARATERISTICAS:

= Muito facil de aplicar Dimensdes Cor PREGO / Rolo
» Pode ser aplicado a baixas temperaturas .

» Boa ades&o a maioria dos materiais de construcdo 3m x 150mm  Aluminio | 6 rolos 16,30

* Impermeavel

» Muita boa estabilidade & temperatura 3m x 225mm  Terracota 6 rolos 23,50

= Resistente a exposi¢ao aos raios UV .

. Autoadesivo 10m x 150mm Cinza 2 rolos 37,40

* Pode ser pintado 10m x 300mm Cinza 1 rolos 69,30
Edicao: 1/2006 Revisao: 3 ' -
Data: Setembro 2006 Data: 6 de junho 2022 Prego: €/Unidade TABELA8.17 B3
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PELE ELASTICA
Sikagard-570 W

IMPERMEABILIZAR TELHADOS E FIBROCIMENTO

REVESTIMENTO AQUOSO ELASTICO E CONTINUO, A BASE DE UMA DISPERSAO ESTIRENO-ACRILICA, COM
PROPRIEDADES DE PONTE DE FISSURAS MESMO A BAIXAS TEMPERATURAS nad05

UTILIZAGOES: Para o revestimento continuo de coberturas, particularmente no caso de
reparagdes, sobre fibrocimento, telas betuminosas, betédo, zinco e ago | Adere também a
Aluminio, Cobre, PVC e poliéster .

CARATERISTICAS / VANTAGENS: Impermeavel | Funciona como ponte de fissuras, alta
elasticidade | Permite boa difusdo do vapor de agua | Boa aderéncia a diferentes materiais

Elevada durabilidade e resisténcia a exposigdo ambiental | Aquoso (sem solventes) | Permite
a aplicagao de altas espessuras | Boa resisténcia a fissuragao | Estabilizacao total.
ASPETO / COR: Liquido viscoso | Branco, cinza e telha.
FORNECIMENTO: 5 e 20 kg.
i & PRECO
(el BALDE — ¢kg €/balde
- 5Kg 6,40 32,00
M ¢ Aplicavel com pincel, rolo Telna 20 Kg LA 2210
: - ’ ’ . 5 Kg 6,40 32,00
SRR < espatula. Cinza [ 5 Kg 6,25 125,00
e % * Maos e ferramentas podem lavar- 5K 6.40 32.00
-,4///’/‘ se com agua. Branco [ | 5 Kgg 6.25 125,00

PELE ELASTICA
Sikagard-570 W + FIBRAS

IMPERMEABILIZAR COBERTURAS PLANAS COM REDUZIDO TRAFEGO PEDONAL

Coberturas planas

REVESTIMENTO IMPERMEABILIZANTE AQUOSO ELASTICO CONTINUO E REFORGCADO COM FIBRAS, A BASE DE

UMA DISPERSAO ESTIRENO-ACRILICA, COM PROPRIEDADES DE PONTE DE FISSURAS, MESMO A BAIXAS
TEMPERATURAS

UTILIZAGOES: Revestimento de coberturas sujeitas a trafego pedonal ocasional e
paramentos verticais periféricos | Revestimento continuo de coberturas, particularmente no
caso de reparagbes, sobre fibrocimento, telas betuminosas, betdo, zinco e ago | Para
aplicagcdo em superficies de PVC ou de poliéster, e sobre pintura, € recomendado realizar
ensaios preévios.

CARATERISTICAS / VANTAGENS: Impermeavel | Visitavel — trafego pedonal | Funciona
como ponte de fissuras, alta elasticidade | Permite boa difusdo do vapor de agua | Boa
resisténcia a difusdo de CO2 | Boa aderéncia a diversos materiais | Permite aplicacéo de
altas espessuras | Aquoso (sem solventes).

ASPETO / COR: Liquido viscoso | Branco, cinza e telha.

PRECO
COR BALDE ' ¢/kg €/balde
5 Kg 7,40 37,00
roriave A Telha N 20 Kg 7,05 141,00
« Aplicavel com pincel, rolo, - 5 Kg 7,40 37,00
espatula. Cinza N 20 Kg 7,05 141,00
* Maos e ferramentas podem lavar- 5Kg 7.40 37.00
se com agua. Branco | | 20 Kg 705 141.00

Edigdo: 1/2006 Revisao: 4

Data: Setembro 2006

Data: 6 de junho 2022

Preco: €/Unidade
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ARGAMASSA PARA IMPERMEABILIZAGAO
SikaTop Seal 107

'i”1o7

Mortero impermeabilizante
Argamassa impermeabilizante
Mortier d' m«e

Kit: 20 kg + 5 kg

DESCRIGAO:

SikaTop® Seal-107 € uma argamassa impermeabilizante, bi-componente, a base de uma mistura de
cimentos, que incorpora polimeros modificados e aditivos especiais.

SikaTop® Seal-107 cumpre os requisitos da norma EN 1504-2 como revestimento de prote¢éo para betdo.

APLICAGOES:

SikaTop® Seal 107 pode utilizar-se em:

sImpermeabilizagdo no exterior e interior de estruturas de betdo, argamassas de cimento, alvenaria de tijolo e
blocos de betéo.

* Protecgao de estruturas de betao contra os efeitos dos sais de degelo e os ciclos de gelo e degelo.
* Impermeabilizagao rigida de caves ou paredes enterradas em construgao nova ou reabilitagao.

» Selagem de poros.

* Reparagao de pequenas fissuras em estruturas de betdo ndo sujeitas a movimentos.

* Regularizagédo de betdo em trabalhos de reparagéo.

* Impermeabilizacdo de depdsitos de agua potavel.

SikaTop® Seal-107 pode utilizar-se para protecgéo de estruturas de betao:

» Adequado para protecgéo contra a penetragéo (principio 1, método 1.3 da EN

1504-9).
» Adequado para controlo da humidade (principio 2, método 2.2 da EN 1504-9).
» Adequado para aumento da resisténcia (principio 8, método 8.2 da EN 1504-9). nte a base de
CARATERISTICAS: produto bicompone e icas
* Facil de aplicar com brocha ou com talocha. nfo e r-e,S\ as s
* Nao requer adicdo de agua. cime
» Componentes pré-doseados. Embalagem: Kit 25 kg (A+B)
* Aplicagdo manual ou por projecgdo mecanica.
* Mistura e aplicagéao faceis. «Cinza
* Protege o betdo da carbonatacgéo.
* Excelente aderéncia sobre bases sas. PRECO
* Impermeavel a agua, permeavel ao vapor de agua. Kit
* Nao é corrosivo, nem inflamavel, nem téxico. €/kg €/Kit
* Repintavel.
« Aprovado para contacto com agua potavel. 25kg 2,20 55,00
Edigao: 1/2006 Revisao: 2 .
Dat(;: Setembro 2006 Data: 15 de novembro 2021 Prego: €/Unidade TABELA8.17 BS
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HIDROREPELENTE
Sikagard 700S

DESCRIGAO:

Sikagard®-700 S é uma impregnacéao repelente de agua monocomponente para superficies absorventes.
Penetra facilmente nos poros abertos da superficie, proporcionando uma repeléncia de agua duradoura, sem
alterar a capacidade de difusao de vapor da superficie.

Sikagard®-700 S esta em conformidade com os requisitos da norma EN 1504-2 para impregnagdes
hidrofébicas (profundidade de penetragéo Classe ).

APLICACOES:

Sikagard®-700 S & usado como repelente de agua e tratamento incolor protector de superficie em materiais
absorventes expostos como betdo, argamassas cimenticias, blocos de betao, fibrocimento, revestimentos
ceramicos (nao vidrados), pedra natural, telhas cerdmicas néo vidradas etc.

Sikagard®-700 S pode ainda ser utilizado como primario hidrofébico sob revestimentos de protecc¢ao de
base solvente (p. ex. Sikagard®-680 S).

Sikagard®-700 S é utilizado como impregnacgao repelente de agua (tratamento hidrofébico) para superficies
absorventes como betdo em obras de arte ou estruturas de betdo em edificios.

* Proteccgéo contra o ingresso (principio 1, método 1.1 da EN 1504-9).

= Controlo de humidade (principio 2, método 2.1 da EN 1504-9).

= Aumento da resistividade (principio 8, método 8.1 da EN 1504-9).

CARATERISTICAS:

» Reduz a absorg¢ao de agua por capilaridade.

= Reduz o aparecimento de eflorescéncias.

 Diminui a penetracdo de poeiras e impurezas nos poros superficiais.

= Melhora o isolamento térmico. Embalagem: Latas de 5L e 25 L
» Pode ser recoberto com revestimentos de base solvente (p. ex.
Sikagard®-680). * Incolor
= Maior durabilidade e resisténcia que os tratamentos convencionais de PRE
base silicone. LATA ¢o
= Geralmente nao altera o aspecto da superficie onde é aplicado. €/litro €l/lata
= Reduz a permeabilidade aos ibes cloreto. 5L 9.80 49.00
= Nao forma barreira de vapor. ’ ’
25L 8,80 220,00

Edigao: 1/2006
Data: Setembro 2006

Revisdo: 3
Data: 6 de junho 2022

Preco: €/Unidade
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AGENTE DE ADERENCIA
Sikalatex
AGENTE DE ADERENCIA
SikaLatex
.|
Resina de aderéncia estanquicidade
A . —
* sas_
Sikalatex®| .~ on ‘W/
R 9
r I. ]
S~
- e
DESCRIGAO:

SikaLatex® é uma emulsao de borracha sintética usada como aditivo para pontes de
unido cimenticia e produgao de argamassas de elevada qualidade.

APLICAGOES:

O SikaLatex® é usado como agente de
aderéncia e para argamassas para as seguintes
aplicacoes:

= Argamassas e betonilhas

= Argamassas de reparagao tradicional

= Argamassas para assentamento de alvenaria

= Colagem e assentamento de lajetas, etc

Preparacgao da solucéao Sikal atex:
1 volume de SikaLatex®

2 volumes de agua

Preparagao do emborro:

1 volume de cimento

1 volume de areia

Amassar com solugao SikaLatex® até obter
uma consisténcia cremosa.

Preparagao das argamassas SikalLatex®:

1 volume de cimento

2 a 2,5 volumes de areia 0-3 mm.

Amassar com solugao SikaLatex® até obter
uma consisténcia firme.

CARATERiSTlCAS: (Para outras preparagdes ver a Ficha Técnica do
Produto).

As principais vantagens do SikalLatex® s&o:

= Maior e melhor aderéncia Embalagem: Biddo 5 L

= Controlo de fissuragao -Branco

= Maior resisténcia a abrasao

» Permeabilidade reduzida PREGCO

= Melhor trabalhabilidade Bidao

= Facil de usar €L €/Bidao

= Adequado aos substratos de constru¢ao mais comuns. 5L 9,80 49,00

Edigao: 1/2006
Data: Setembro 2006

Revisao: 3
Data: 6 de junho 2022

Preco: €/Unidade
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TECH AEROSOL <
SPRAYS DE TINTA - SPRAYS TECNICOS TECH
PRODUTOS DE LIMPEZA - ACESSORIOS AEROSOL

Gama completa de tintas e sprays técnicos de elevada qualidade
para uso profissional no sector automovel, oficinas, industrias,
nautica, climatizacéo e escritorios.

GAMA DE PRODUTOS I

TECH

AEROSOL

MANUTENCAO ISOLANTES

LIMPEZA COLAS

APLICACOES I
A

Industria  Pichelaria Casa/Jardim  Nautica Escritério Florestal Tintas e ferramentas Automovel
Edigao: 1/2006 Reviséo: 1 . .
Data: Setembro 2006 Data: 12 de junho 2019 Prego: €/Unidade TABELA 8.18
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TECHSOL
SPRAYS DE TINTA
ESMALTE ACRILICO MULTIUSOS
CARACTERISTICAS m
| * Spray de esmalte acrilico;
. e » Secagem rapida;
ESMALTE ACRILICO i T « Adequado para aplicages interiores e exteriores; %
. ol * Garante um excelente recobrimento liso, uniforme e suave ao
MULTIUSOS tactor cos: =
irylic Pairl * Resistente aos riscos;
b = * Longa duragéo;
« |deal tanto para retoques como tratamento final de superficies de
poit natureza diversa: metal, madeira, plastico, vidro, etc...
— = - Volume PRECO
MEACE QBEIER] wn o w
RAL DESIGNAGAO RAL DESIGNAGAO
1003 Amarelo sinal 6011 _ Verde reseda
1007 Amarelo crémio 6018 _ Verde amarelado
1013 Branco pérola 6029 _ Verde menta
1014 Marfim 7001 P cinza prata
1015 Marfim claro 7011 _ Cinza ferro
1021 Amarelo cadmio 7016 B cinzento antracite
1023 Amarelo transito 7025 Cinza pérola
1028 Amarelo melédo 7032 Cinza silicio
2002 _ Laranja sangue 7035 Cinza claro
2003 P Laranja pastel 7042 [ cinzatransito
2004 _ Laranja puro 8002 _ Castanho avela
2009 _ Laranja transito 8004 _ Castanho cobre
3000 _ Vermelho fogo 8011 _ Castanho noz
3002 _ Vermelho carmim 8017 _ Castanho chocolate
3003 _ Bordeaux 9002 |:| Branco cinza
3005 B Vemelho vinho 9005 B <o biihante
3015 Cor-de-rosa 9005 _ Negro mate
3020 _ Vermelho transito 9005 _ Negro acetinado
4005 B iss 9006 Aluminio metalizado
5003 _ Azul safira 9007 _ Cinza metalizado escuro
5005 B Azuiplaca 9010 || Branconbrilhante
5010 _ Azul genciana 9010 Branco mate
5012 _ Azul claro 9010 |:| Branco satinado
5015 _ Azul celeste 9016 Branco transito
5017 _ Azul forte 9200 |:| Branco electrodoméstico
6002 _ Verde folha 9201 |:| Transparente brilhante
6005 _ Verde musgo / garrafa 9202 |:| Transparente mate
6009 _ Verde erva
E:Iti?c;;tgr?\g?o 2006 E:;/:z% 3e abril 2022 Prego: €/Unidade TABELA 8.18.0
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TECH

AEROSOL

ACESSORIOS SPRAYS DE TINTA

PISTOLA
PARA SPRAY Spray
< Y\Gg
TECH incluido Ref. PREGO
AEROSOL 3170 12,00

CARACTERISTICAS
« Tinta em spray para marcacgéao especifica de paredes, pavimentos, asfalto,
SPRAY cimento e madeira.
» O produto possui elevada resisténcia ao desgaste e aos agentes atmosféricos.
MARCADOR « A lata spray pode ser utilizada em todas as posigdes por dispor de uma valvula
especial - "valvula a 360°".
COR NORMAL

=%

<

TECH _ - k Volume PREGO
N PEon OBsE® v
Ref.? RAL DESIGNAGAO Ref.? RAL DESIGNAGAO
2330 1023 Amarelo 2375 6013 [N Verde
2370 3020 [ Vermelno 2380 9005 | rreto
2365 5017 | Az 2360 9010 Branco

SPRAY MARCADOR - COR FLUORESCENTE

CARACTERISTICAS
« Tinta a base de pigmentos de elevada luminusidade;
* Proporciona um efeito de alto brilho com elevada capacidade reflectora sobre

SPRAY qualquer superficie;
« Para conseguir os melhores resultados aplicar o produto sobre um fundo
MARCADOR branco.
» O produto possui elevada resisténcia ao desgaste e aos agentes atmosféricos.
COR « A lata spray pode ser utilizada em todas as posi¢des por dispor de uma valvula
especial - "valvula a 360°".
FLUORESCENTE

Volume PREGO
500 ml 12 6,00
Ref.? COR DESIGNAGAO Ref.? COR DESIGNAGAO
2440 _ Vermelho fluorescente 2395 _ Verde fluorescente
2445 Laranja fluorescente 2390 _ Fuchsia fluorescente
2385 Amarelo fluorescente 2435 _ Azul fluorescente

Edigao: 1/2006
Data: Setembro 2006

Revisao: 2

Data: Maio 2020

Preco: €/Unidade
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TECH AEROSOL _«<
SPRAYS DE TINTA TECH

AEROSOL

SPRAY DE TINTA ESPECIAL PARA SPOILERS E PECAS PLASTICAS

SPRAY DE TINTA | CARACTERISTICAS
« Especialmente indicada para repintar ou renovar para-choques, spoilers dianteiros,
traseiros e laterais. Aplica-se rapidamente e com muita facilidade.
ESPECIAL PARA * E um produto idéneo para qualquer tipo de plastico, sem necessidade de tinta base,
SPOILERS E PECAS e seca em poucos minutos.
PLASTICAS
‘ -
TECH
AERDSOL —
= 2
: Je]4\ )
Ref.2 COR DESIGNACAO Y
3175 _ Preto Mate g % .
3180 B | cinzaantracite Volume PRECO
3190 _ Preto Rugoso 400 ml 6 5,00

SPRAY DE TINTA PRIMARIO ANTIFERRUGEM

CARACTERISTICAS
* Protector de elevado poder de adesao a base de resinas especiais sintéticas e
semelhantes, ideal para tratar superficies mesmo fortemente enferrujadas.
+ E muito resistente aos agentes atmosféricos e aos agentes quimicos

< particularmente agressivos.
PRIMARIO TECH * Resiste optimamente até uma temperatura de 150 °C em ambiente seco.
ANTIFERRUGEM TR GAAY AkiAD
FONDO ANTIRUGGINE

mlmcuqu ANTL:OXIE0]
FAMARIO ANTIFERRUGEN
&

SPRAY DE TINTA L

<
TECH

AERDSOL

Ref.2 COR DESIGNACAO
0480

Cinza

SPRAY DE TINTA PRIMARIO PARA MATERIAIS PLASTICOS

CARACTERISTICAS
* Promove a aderéncia das pegas de automoveis plasticas pintadas, nomeadamente
as pecas externas dos espelhos, os spoilers, para-choques e as pecas basicas do

automdvel, também méveis de plastico para jardim, etc.

SPRAY DE TINTA

FIXADOR PARA
MATERIAIS PLASTICOS

. i |4
TECH Y Pl Uia
&= 5] -
Ref.2 COR DESIGNAGCAO Volume PRECO
1650 Transparente 400 ml 6 6,50
Edicéo: 1/2006 Reviséo: 1 ] .
Data: Setembro 2006 Data: Junho 2019 Preco: €/Unidade TABELA 8.18.0B
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TECH AEROSOL _x
SPRAYS DE TINTA TECH

AEROSOL

SPRAY DE TINTA EFEITO CROMADO

CARACTERISTICAS

« Spray acrilico de esmalte com aplicagdes nos mais variados sectores.
« Ideal para os trabalhos de retoque, decoragéo, e enriquecimento, com
acabamentos especiais e exclusivos.

SPRAY DE TINTA

EFEITO CROMADO
<

TECH

zQ

AERDSOL
Ref.? COR DESIGNAGAO Q &
0465 Cromado Volume PREGO
0455 Dourado 400 ml 6 6,50
SPRAY DE TINTA PARA JANTES DE ALUMINIO
T CARACTERISTICAS

« Tinta acrilica profisional resistente a riscos, alcool e gasolina;
* |deal para a pintura de rodas e jantes de motos, automoveis de qualquer
material: Liga, metal, plastico, etc.

_« » Para uma melhor aderéncia usar um primario;
SPRAY DE TINTA e I * Pintura adequada para completa renovagao ou retoque de jantes em aluminio e
! discos de acgo.
EFEITO ALUMINIO
=3 2 o~
< i Jrld
TECH >
E ol -]~
COR DESIGNAGAO  Volume PRECO
Aluminio 5,00
o 400 ml 6
Aluminio Brilhante 5,50

CARACTERISTICAS
« Tinta especial resistente ao calor, capaz de suportar temperaturas até 600 °C;
» Adequada para uso em automdveis (silenciadores, blocos de motor, escapes) e

domeéstico (caldeiras, estufas, corta-fogos);

SPRAY DE TINTA - B « Equipada com boquilha autolimpante.

AERDSOL

PARA ALTAS i
TEMPERATURAS i e

4
TECH - 2
Ref.2 COR DESIGNAGAO Q %‘
1000 _ Preto mate @ Volume PRECO
1005 Aluminio N 400 ml 6 6,30
Edicao: 1/2006 Revisao: 2 _ )
Data: Setembro 2006 Data: 6 de junho 2022 Prego: €/Unidade TABELA 8.18.0C
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TECH
SPRAYS DE TINTA it
SPRAY DE TINTA EFEITO FORJA
j CARACTERISTICAS ,
* ESMALTE DE FERRO MICACEO * PARA USO INTERNO E EXTERNO
* OPTIMO ANTI-FERRUGEM -« IDEAL PARA TODAS AS SUPERFICIES
» Esmalte anti-ferrugem a base de dxido de ferro micaceo, de elevada cobertura,
que da as superficies um efeito "areado antigo".
SPRAY DE TINTA « Forte resisténcia a corrosdo e a acgéo agressiva dos agentes atmosféricos.
» Adequado para a proteccado e o acabamento de grades, balaustres, obras de
EFEITO EORJA serralharia, tubos, etc. _
- Volume PRECO
TECH
AEROSOL 400 ml 6 5,50
Ref.2 COR DESIGNACAO DESIGNACAO
1991 Prata Cinza antracite
1992 Cinza claro Preto grafite
1993 _ Cinza forja Ferro antigo
SPRAY DE TINTA COBRE MANCHAS
CARACTERISTICAS
« Tinta especial criada para cobrir diferentes tipos de manchas no interior e
exterior;
—_— » Indicada contra manchas de molho de tomate, azeite, vinho, vinagre, cha, café,
_E<CH batom, Iapis de cor e de cera e marcadores a base de agua;
SPRAY DE TINTA acmoice « Pode ser usada como tinta de acabamento para renovar painéis e tetos falsos
"MATER WA 201 em gesso;
VATER WA STE * Pode ser pintado com outra tinta depois de 24 horas de espera.
COBRE MANCHAS cooREMARERSS P P ’
< il @ [ []a)
TECH 0 =
. DRmEem
Ref.2 COR DESIGNAGAO | Volume PRECO
3280 ‘ ‘ Branco 500 ml 12 6,00
SPRAY DE ENCHIMENTO (AUTONIVELANTE)
CARACTERISTICAS
SPRAY DE \ *» Excelente poder de adesdo em muitos suportes metalicos, como ago e aluminio;
ENCHIMENTO i F * Ideal para man_u_tengéo de superficies sujeitas a_desgaste ou arranhdes;
TECH » Usado para retificar e preencher pequenos defeitos, como furos, sulcos, bolhas,
| rachaduras e imperfeigbes em geral;
AUTONIVELANTE o * Aplicagéo simples, secagem rapida e facil de lixar.
FN;:}M‘Q‘?
* L
TECH =
AERDSOL | EmEE
[ —
Ref.2 COR DESIGNACAO
2790 Branco
2785 Eaa Cinza
Edicao: 1/2006 Revisao: 1 ] .
Data: Setembro 2006 Data: 12 de junho 2019 Prego: €/Unidade TABELA 8.18.0D
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P » MARCADORES MARKER-TECH

Ponta
feltro

il 1)
—

Ponta
média wl SEs=sm

e )

MARCADORES MARKER-TECH
; I,M MER - TECH '

TECH AEROSOL <
MARCADORES MARKER-TECH

AN QeEm
ROTULADORES I

Marcadores de ponta rigida com tinta a base de acrilico, destina-se a marcacdo de uma vasta
gama de materiais, tais como: vidro, metal, madeira, ceramica, ago, papeldo, borracha, plastico
(contentores de plastico, tubos de todos os materiais, pecas vazadas, pecas de borracha e de
metal, produtos de vidro e muitos outros produtos). Facil de aplicar, de secagem rapida, resistente
a agua e a abrasao, de longa duragéo, para uso interior e ao ar livre, removivel com acetona.
Utilizaveis na industria, acessorios auto, utensilios domésticos, etc.

MARCADORES MARKER-TECH

TECH

AEROSOL

MADEIRA I

Este produto é ideal para reparar arranhdes e riscos em qualquer superficie de madeira.
Seca rapidamente, resiste a agua e a luz solar.
A cor é permanente, sobrepintavel e imutavel ao longo do tempo.

TV DLe N F VUG B {5;l JUNTAS CERAMICAS I

O produto é capaz de renovar facilmente os espagos entre os ladrilhos em cozinhas e casas de
banho, removendo todas as heterogeneidades inestéticas.

Com as suas substancias protetoras insoluveis evita fugas e perdas de cor e resiste aos agentes
externos.

O produto é capaz de retocar arranhdes e golpes em qualquer tipo de superficie vidrada tais como
refrigeradores, maquinas de lavar, etc. E resistente a agua e protege também contra a possivel
formagéao de ferrugem nas superficies.

RADIADORES I

Produto para retoques de radiadores com tinta resistente até 180 °C.
Adequado para restaurar a tinta de modo a proteger contra possiveis formagdes de ferrugem.

Ponta L Realizar os retoques com os radiadores desligados.
média __I ——
MARCADOR Ref.? COR DESIGNAGAO Volume PREGO
010/4610 | ] Branco
010/4635 B o
010/4620 Amarelo
ROTULADORES 10640 e R —— 10ml | 12 3,00
010/4645 P verde
010/4615 B A
010/4700 B \ogueira claro
010/4705 _ Nogueira escuro
MADEIRA 010/4710 B e 10 ml 12 3,30
010/4715 B cerceira
010/4720 Freixo
JUNTAS CERAMICAS 010/4730 || Branco 6 3,50
ELETRODOMESTICOS 010/4740 || Branco 12 3,50
RADIADORES 010/4745 || Branco 12 3,50

Edigao: 1/2006
Data: Setembro 2006

Revisao: 2
Data: 6 de junho 2022
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TECH AEROSOL

<

TECH

AEROSOL

SPRAYS LUBRIFICANTES

DESIGNACAO CARATERISTICAS Volume PREGO
0001 Lubrificante  multifungdes T1, inodoro, com elevada
capacidade de penetracdo, desbloqueante e lubrificante.
SPRAY Elevada capacidade de protecdo, podendo ser considerado
como anticorrosivo. Elimina a humidade e &gua dos 400 ml 12 6,00
MUI:;'\';#’:??PJAL contactos elétricos. Funciona como anticongelante.
by P
EEEE A A5 e
0340 Limpa, desbloqueia, dissolve ferrugens, lubrifica, protege e
repele a agua. A sua acgédo desbloquadora é causada por
SPRAY uma brusca descida da temperatura quando se aplica o
produto. Tem um forte poder penetrante e inibe a coesao
DESBLOQUEADOR entre as superficies e os depésitos de ferrugem, as gorduras 400 ml 12 3,70
ANTIFERRUGEM secas ou as particulas metalicas, evitando futuras
"SVITA" oxidagdes.
by P
Em AAa0n e
1685 Fluido sintético penetrante com alto poder solvente e
libertador. Liberta porcas, parafusos, juntas, roscas, molas e
SPRAY outras pegcas mecanicas da ferrugem e oxidagao. Ideal para
a manutengdo de qualquer pega metdlica. Deixa uma 400 ml 12 4.50
I\I'I'lSJ{-/-Ir'II';UI\:I‘JEII?(I)I\TIEA"L pelicula resistente e repelente a agua. ’
E MAGM &=
1605 Produto altamente penetrante, chega a profundidade das
crostas de 6xido, massa seca e as acumulagdes de poeira
metdlica. As particulas de bissulfureto de molibdénio
penetram nas intersecgdes resistindo as altas temperaturas
SPRAY e cargas extremas, promovendo a possibilidade de 400 ml 12 5,50
DESBLOQUEADOR desbloquear e lubrificar. Desbloqueia parafusos e roscas
"ACTIVO MoS." com oxido de ferro, juntas e valvulas.
05;
i |l e
0345 E adequado para muitas aplicagdes como produto multiusos:
apresenta um poder adesivo e uma capacidade de formar
SPRAY DE MASSA corddo que garante uma lubrificagdo duradoura. Pepetra a
CONSISTENTE fundo e protege as pecgas contra o desgaste e a oxidagdo. 400 ml 12 5,20
MULTIUSOS Resiste a ambientes salinos e as mudangas de temperatura.
EE A0 ]~ ooy
0295 Massa com oxidos de litio e titanio que a torna interessante
para o sector nautico. Optima acdo lubrificante, mesmo na
presencdo de ambientes salinos agressivos. Estavel por um
SPRAY DE MASSA longo periodo de tempo e resistente a oxidagéo. 400 ml 12 6,00
CONSISTENTE
r rs -— o
AL = [ [ow]a X] -Je.
0310 Lubrificante aditivado com bisulfureto de molibdénio para ser
utilizado como anti-gripante, anti-bloqueante e lubrificante
SPRAY DE MASSA para pressée§ extrem.as e temperaturas elevadas (mantém
as suas propriedades inalteradas entre —180 °C e +380 °C). 400 ml 12 6,00

COM BISULFURETO
DE MOLIBDENIO

2 |- Jo]d X1 e

Edigao: 1/2006
Data: Setembro 2006

Revisdo: 3

Data: 26 de abril 2022

Preco: €/Unidade
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TECH AEROSOL
SPRAYS TECNICOS

SPRAYS LUBRIFICANTES

<

TECH

AEROSOL

DESIGNACAO CARACTERISTICAS Volume PREGO
0285 Constituida por fuidos especiais com alto ponto de ebuligéo.
Nao deixa residuos e actua perfeitamente com temperaturas
acima de 250°C. Proporciona um baixo coeficiente de atrito,
-.-_;.;H alta inércia quimica e 6ptima resisténcia a cargas elevadas.
el E utilizada em rolamentos, casquilhos, rolos transportadores, = 400 ml | 12 7,00
ANEA AL PTF SPRAY DE na industria siderurgica, do vidro, ceramica e alvenaria.
e MASSA DE PTFE
) £/
4 &=
0300 Produto ideal para proteger correntes de motociclos,
engrenagens abertas e cabos. Penetra e adere as
superficies formando uma barreira protetora e impermeavel.
Gragas a sua capacidade de penetragdo e de aderéncia
promove uma amortizagdo no contacto entre roscas | 400 ml | 12 6,50
SPRAY DE MASSA metalicas.
PARA CORRENTES cContém solventes: mais fluida / maior penetragdo
b A
4 &=
0245 Produto desenvolvido para proteger e lubrificar eficazmente
as correntes, permitindo elevadas prestagdes em condigdes
de trabalho extremas. Penetra nos elos das rodas dentadas
garantindo um alto rendimento na transmissdo do
SPRAY DE MASSA movimento. E particularmente utilizado no setor industrial e 400 ml 12 8,00
no setor desportivo motorizado.
PARA CORRENTES . Sem solventes: muito densa/
"PROFISSIONAL" resistente a altas temperaturas (motos)
) A/,
4 &=
0190 Produto multiusos com propriedades anti-aderentes,
separadoras e lubrificantes. E usado como desmoldante e
separador nas industrias dos plasticos, das borrachas e da
madeira. Apresenta um elevado poder hidrorepelente e anti-
estatico. Limpa e protege os plasticos e as borrachas e evita 400 ml 12 4,70
SPRAY DE o aparecimento de gretas.
OLEO DE SILICONE
b A
[ 21| 4 &=
0320 E um produto de dupla acgéo: refrigerante e lubrificante. Util
para furar, cortar, roscar, trabalhar tubos e estampar.
Composto por 6leos minerais de alta lubricidade. Reduz os
desperdicios e prolonga a vida das ferramentas. O produto é
totalmente lavavel e removivel com agua. 400 ml 12 4,90
SPRAY DE
OLEO DE CORTE
b A
EX 4 &=
1465 Protetor anticorrosivo e lubrificante para armas. Trata-se de
um dleo finissimo com elevadas propriedades de penetragao
e limpeza. E indispensavel para a manutengdo de todos os
s tipos de armas. Forma uma barreira protetora contra a
u.ffiﬁ;.:; . humidade, agua e substancias corrosivas da podlvora. 400 ml 12 7,00
e SPRAY DE OLEO
PARA ARMAS
b -
4 &=
Edigao: 1/2006 Revisdo: 3

Data: Setembro 2006

Data: 6 de junho 2022

Preco: €/Unidade
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<
TECH AEROSOL ~ECH

AEROSOL

SPRAYS ZINCANTES

DESIGNAGAO CARACTERISTICAS Volume PRECO

Galavanizante a frio de alto peso molecular do tipo resina

| sintética. Protege a superficie metalica da oxidagdo com um

= 0470 revestimento de elevada duragdo. Forma uma camada

s uniforme e resistente que pode ser pintada ou usada como

;::5.";;; SPRAY DE acabamento final. Oferece uma excelente resisténcia as | 400 ml 12 5,00
e condigbes atmosféricas. E ideal para o retoque e

recuperagao de componentes galvanizados.

mm BACO mEn

Gt % ZINCO 98%
i |- FOSCO

Galvanizante a frio, ideal para retocar pecas zincadas e

proteger pegas soldadas ou maquinadas. Solidifica
0485 quimicamente criando um revestimento  duradouro.
TECH Resistente as gorduras e aos Oleos. Seca rapidamente e
b svEns SPRAY DE pode servir como base para qualquer trabalho de pintura. 400 ml 12 4,40
ciNe j:una ZI NCO
' CLARO

|- [l 4 ] - Jeo

Agente de galvanizagéo a frio a base de resinas sintéticas.
Torna a superficie metalica tratada, resistente aos agentes
0460 atmosféricos, como a agua do mar. Pode ser aplicado como
acabamento final, ou pode ser pintado posteriormente. Seca
: SPRAY DE rapidamente’e passados 3 a 5 minutos a superficie pode ser | 400 ml 12 4,70
hies BRLLTE ZINCO trabalhada. E utilizada em grades, portées e em pegas que
“aR Rl necessitem de um acabamento brilhante.
BRILHANTE

m BBAOO mEn

Revestimento protetor a base de ago inox, adequado para
todos os metais. Tem uma elevada resisténcia a agua e aos

e 2900 ambientes salinos. Pode ser pintado. Resiste aos agentes
m‘!:_u atmosféricos e a corroséo.
400 ml 12 5,40
ox SPRAY SPRAY DE
SPRAY INODX

pss INOX CLARO

m BASH S-L

Revestimento protetor a base de resinas alquidicas e
2905 silicénicas. Foi concebido para permanecer inalterado ao
longo do tempo e ter uma elevada resisténcia quimica a

1-.{,:_,.. corrosao, a agédo agressiva dos agentes atmosféricos e uma
&= SPRAY DE boa resisténcia mecéanica. Contém particulas puras de ago 400 ml 12 7,00
o spmar INOX ESCURO inoxidavel.

e COM PARTICULAS
= DE AGO INOXIDAVEL

|- [l 4 ] - Jeo

Preco: €/Unidade TABELA 8.18.0H
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<

TECH AEROSOL TECH

AEROSOL

SPRAYS DE MANUTENCAO

DESIGNACAO CARACTERISTICAS Volume PREGO

Produto formulado para a limpeza de contactos elétricos.
3090 Remove rapidamente massas, 6leos e residuos em geral
para facilitar o bom funcionamento dos contactos. Possui
propriedades hidro-repelentes e facilita a condutibilidade. E

SPRAY inflamavel, por isso ndo deve ser utilizado com o | 400 ml 12 8,00
DESOXIDANTE SECO | equipamento em funcionamento. Seca em poucos

PARA CONTACTOS | segundos.
ELETRONICOS

Em BOACOH 5]~ Yoo

Remove rapidamente todo o tipo de verniz das superficies
metdlicas, madeira e outros materiais tais como vidro,
0095 polietileno e polipropileno. Prepara a superficie tratada para
um novo acabamento, deixando-a limpa, livre de residuos.

400 ml | 12 7,00

e SPRAY
I z DECAPANTE
som|e = -
— - Jr] =28
Produto a base de surfactantes que podem detetar fugas de
gas ou ar comprimido em tubagens, valvulas, ligagoes,
0385 cilindros, reservatorios sob pressao, bombas, etc. Ndo sendo
um produto inflamavel, permite controlar também condutas
de gas inflamavel. 400 ml 12 5,20

SPRAY DETETOR
DE FUGAS DE GAS

m BACO mEs

1900 Produto que atua sobre a ferrugem penetrando-a e
convertendo-a num composto que adere firmemente ao | 250 m| 12 10,00
_— ferro. Pode ser aplicado em qualquer tipo de ferrugem. E
PROTETOR habitualmente utilizado no setor da construgdo, da
ANTI-FERRUGEM agricultura e manutengdo de equipamentos em geral. E facil
S de aplicar esfregando na area a ser tratada.
T T
CONVERTIDOR
p 11 12 26,00
DE OXIDO - o
- Jrn] A =28
Enche e repara instantaneamente qualquer tipo de pneu
furado. Nao prejudica o pneu nem a camara de ar, pelo que
0160 permite a sua reparagéo posterior.
ENCHE E REPARA
PNEUS
mm BECO -]
Edig&o: 1/2006 Revis&o: 1 ] .
Data: Setembro 2006 Data: Junho 2019 Prego: €/Unidade TABELA 8.18.01
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TECH AEROSOL

<

TECH

AEROSOL

SPRAYS ISOLANTES

A BASE DE OLEO

2 |- [t 4 rd 2 2

DESIGNAGAO CARACTERISTICAS Volume PREGO
Produto a base de polimeros sintéticos que gragas as suas
propriedades impedem a aderéncia de escorias e salpicos
0975 da soldadura as superficies tratadas. Adequado para
soldadura autogénea, elétrica e com gas inerte. Protege da
SPRAY oxidacdo e corrosdo. Nao contém silicone e é nédo | 400 ml 12 4,50
inflamavel.
ANTI-ADERENTE
PARA SOLDADURA
— [ [w]a 5 -
Desmoldante anti-aderente de elevado rendimento para
estampagens e moldagens de materiais termoplasticos,
281 0 termo-endurecidos e borracha. Hidro-repelente, anti-estatico
e lubrificante sobre vasta gama de materiais. Eficaz na
SPRAY protegé;o dde comi)onent(zs p(ljéstigo? c<()jmo| casquilhos, 400 ml 12 5,50
aumentando o seu tempo de vida. Optimo deslizante para o
ANTI-ADERENTE papel, tela e polietileno.
COM SILICONE
- r = .
@ b [ KL e
Ideal para a estampagem de materiais plasticos e borracha
em geral. Os produtos de plastico podem ser submetidos,
01 95 sem inconvenientes, a operagdes de pintura, serigrafia,
colagem e solda. Contempla boas propriedades para
SPRAY lubrificar e descolar, indicado para o setor da impressao de | 400 ml 12 5,50
artigos de papel e cartdo. Ajuda o papel a deslizar, ndo afeta
ANTI-ADERENTE a adesao da borracha nem cria corpos estranhos.
SEM SILICONE
- r = .
@ b [ KL e
Produto ceroso desenvolvido para proteger temporariamente
a superficie dos moldes metalicos e de componentes
01 75 sujeitos a periodos longos de armazenamento ou transporte.
Adere facilmente a superficie, inibindo o inicio de processos
SPRAY corrosivos mesmo em ambientes extremos (ex. transporte | 400 ml 12 7,00
por via maritima). Para remover, usar um dissolvente de
PROTETOR CEROSO ., especifico.
PARA MOLDES
a1 [ HNER
Produto hidro-repelente especialmente indicado para a
0180 protecdo dos metais durante a armazenagem. Previne a
corrosao de superficies em grosso, acabadas ou cromadas.
Isola metais da humidade, dos agentes atmosféricos e das
SPRAY impressoes digitais. 400 ml 12 6,50
PROTETOR
ANTI-FERRUGEM

Edigao: 1/2006
Data: Setembro 2006

Revisao: 2

Data: 6 de junho 2022

Preco: €/Unidade

TABELA 8.18.0J

v SEGUINTE A ANTERIOR

INDICE

IMPRIMIR ESTA PAGINA




v SEGUINTE A ANTERIOR

INDICE

IMPRIMIR ESTA PAGINA

TECH AEROSOL

<

TECH

AEROSOL

SPRAYS DE LIMPEZA

DESIGNACAO CARACTERISTICAS Volume PREGO
E um detergente eficaz empregado em muitas aplicagdes
industriais. Remove massa, 6leo, poeira, cola, tinta, etc.
3125 Pode ser utilizado com 6ptimos resultados em moldes de
aco ou materiais similares, para remover a sujidade e para
SPRAY g;?;(;:ievrolimpeza durante a manuteng&o. E inodoro e ndo é | 400 ml 12 4.50
DETERGENTE '
"SUPER CLEANER"
— A P :
0 22
Produto de forte poder desengordurante e detergente. A sua
formulagéo especial a base de susbtancias naturais, elimina
0105 todos os tipos de sujidade. Apds a aplicacdo permanece na
superficie até que seja removido. Material adequado para
SPRAY aco inox, mas também para o aluminio. 400 ml 12 5,00
DETERGENTE
INDUSTRIAL
— A P _
4 =)
Produto a base de solventes, 6leos e extratos naturais que
2795 permitem obter uma acdo detergente, desengordurante e
"sanificadora”" da superficie do ago. Particularmente
apropriado para limpar e lustrar aco, de qualquer tipo de
SPRAY superficie ndo absorvente, sobre a qual se pretenda deixar | 400 ml 12 6,00
PARA LIMPEZA E um acabamento polido e brilhante.
POLIMENTO
DE ACO INOX
= 2 )l
Ex 4\ =
7 Produto especifico para remover e  dissolver
0065 instantaneamente os residuos de espuma de poliuretano néo
endurecida dos equipamentos utilizados para a aplicar,
assim como do vestuario e demais materiais.
. OSFVR;I\TTE 500ml| 12 | 4,50
PARA ESPUMA DE
POLIURETANO
= 2 )l
4\ =
Solucao a base de solventes e polimeros que possui elevada
rapidez de agdo na dissolugdo de colas sintéticas de varios
0140 tipos. Pulverizando na vertical ndo escorre. Descola a
etiqueta ou a parte colada em poucos minutos.
SPRAY 200ml| 12 5,00
REMOVE COLA
E ETIQUETAS
— A P _
4 =)
Edicao: 1/2006 Reviséo: 1

Data: Setembro 2006

Data: Junho 2019

Preco: €/Unidade
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<
TECH AEROSOL ~ECH

AEROSOL

SPRAYS DE LIMPEZA

DESIGNAGAO CARATERISTICAS Volume PRECO

Mistura de solventes prépria para remover 0 excesso e
restos de silicone. O produto atua mais rapidamente na

0090 presenga de silicone fresco, sendo mais lenta a agédo em
silicone seco. Se houver muito silicone é melhor remover o
SPRAY maximo possivel ? depois aplicar o produto. Nao é agressivo | 400 ml 12 6,00
REMOVEDOR a qualquer superficie nem se torna opaco.

DE SILICONE

mm BADO e

Produto extra concentrado adequado para resolver qualquer
forma de entupimento. E particularmente ativo para residuos
1725 organicos, nomeadamente: papel, algoddo, substancias
alimentares, crostas de detergente, etc. Liberta tubos
entupidos por depdésitos inertes e organicos em geral. 11 12 6,20

DESENTUPIDOR
DE CANOS

[ Jala 5]~ Jeon

Produto desenvolvido para uma acado rapida e eficaz de
31 30 limpeza de instalagbes de ar condicionado. Elimina fungos,
bolores, bactérias e microrganismos dos sistemas de ar
condicionado. Atrasa a formagdo de acumulagdes

SPRAY bacterianas, humidade e libertagdo de maus odores. 400 ml 12 4,50
HIGIENIZANTE PARA

SISTEMAS DE AR
CONDICIONADO

mm MAGOH 3] - Lo

Elimina imediatamente a poeira depositada em superficies
01 1 O menos acessiveis. O Air Clean é indicado para limpar lentes,
objectivas, computadores, relojoaria e mecanica em geral.

SPRAY 400ml 12 | 4,50
AR

COMPRIMIDO
"AIR DUSTER"

b |- | d 3] ~Jea

Produto desenvolvido para a limpeza de travbes de disco, de

tambor e embraiagens. Adequado para pastilhas, pingas,
0075 patins, cilindros, molas, etc. Seca rapidamente sem deixar
residuos.
SPRAY DE LIMPEZA 500ml 12 | 4,50
PARA TRAVOES E
EMBRAIAGENS
39 | 0 =
Edigdo: 1/2006 Revis&o: 4 ] .
Data: Setembro 2006 Data: 26 de abril 2022 Prego: €/Unidade TABELA 8.18.0L
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PRODUTOS DE HIGIENE

Ref? 0120 - Massa lava-maos com lanolina

COM LANOLINA

<

TECH

AEROSOL

MASSA LAVA-MAOS

selecionadas;

ou grete, mesmo se lavada frequentemente;
* Produto 90% biodegradéavel.

IMPRIMIR ESTA PAGINA

« Pasta lava-méaos composta por substancias cuidadosamente

« A presenca de lanolina protege, hidrata a pele e evita que seque

(
T ECH
AEROSOL
Arsuim
L
TECH
T Petree s o @1
::muzﬁ.
3‘-

Peso PREGO
L aw TN =]

1 kg 16 4,30

-uu e & e

Ref? 3110 - Massa lava-maos branca

MASSA LAVA-MAOS
BRANCA

<

TECH

AEROSOL

« Detergente desengordurante de alta eficacia;
» Contém amaciador e é perfumado;

<
TECH
» AEROSOL

* Remove oleosidade e limpa perfeitamente as maos evitando
que gretem, porque ndo contém qualquer componente irritante
como solventes e outros;

» Nao contém abrasivos minerais;

Peso ==| PREGO
1kg 12 5,50
4 kg 4 19,00

GEL LAVA-MAOS
COM DOSEADOR

» Gel lava-maos de qualidade superior - Branco;
» Aconselhado para sujidade pesada. |deal para mecanicos,
reparadores de carrogarias, transportadores auto, industria
mecanica e de construgdes;

» N&o é agressivo para a pele.

Volume

PREGO

41 2 40,00

Edigao: 1/2006
Data: Setembro 2006

Revisdo: 3

Data: 15 de novembro 2021 Preco: €/Unidade
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TECH AEROSOL _x

AEROSOL

Ref2 0695 - Cola permanente multiusos

« Particularmente indicado para a ligagéo de borracha, metal, vinil, tecido,
madeira e materiais plasticos;
* Resisténcia ao calor, mesmo com a exposigéo prolongada;

COLA PERMANENTE ICE;DCSE » Também resistente aos plastificantes em geral.
MULTIUSOS
a |- Jeld\
e Volume PRECO
TECH == )
AEROSOL 400 ml 12 5,50

Ref2 0675 - Flash 100 - Cola de cianoacrilato

* Cola universal de cianoacrilato para uso geral adequado a varios
materiais;

« Cor transparente no ponto de aplicagéo;

» Apresenta alta fluidez e ajuste rapido.

COLA DE a ida
CIANOACRILATO Secagem rapi~=
"FLASH 100"

+10 segundos

nACA [T EE
2049 12 4,60

Ref2 0680 - Flash 200 - Cola de cianoacrilato

+ Cola universal de cianoacrilato para uso geral adequado a varios
materiais;

« Cor transparente no ponto de aplicagéo;

» Apresenta uma viscosidade média-alta, para aplicagdes em posigcao
inclinada;

COLA DE » Secagem mais lenta para proporcionar a possibilidade de

CIANOACRILATO posicionamento dos componentes a colar. men.‘.o

"FLASH 200" Permite t"e\DOS.‘C‘OnG

+20 segundos

MEACHn g

<

TECH \

AEROSOL

<
TECH = ;
AEROSOL 204 12 4,60
Edigao: 1/2006 Revisao: 1 ] .
Data: Setembro 2006 Data: Junho 2019 Preco: €/Unidade TABELA 8.18.0N
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STICKS DE COLA TERMOFUSIVEL

Para trabalhos de montagem, colagem e
reparagao em madeira, plastico, cartdo, papel,
tecido, estofos, materiais pré-aquecidos,

Produto Europeu conforme
o regulamento REACH (CE)

Ol

ro-ma’

n.2 1907/2006

borracha, couro, ceramica... 12 200 mm
, )
Temperatura Tempo de Temperatura Viscosidade .
(ol Il de trabalho pressao de fusao média Pl
11500 cos Madeira e derivados, cartdo,
Transparente 12x200 mm 180~200 °C 20~25s 75 °C 180 QCp plastico, ceramica, couro, tecido,
joalharia e artesanato.
Codigo Artigo Descrigao €/Kg
1195234 H 12/200 Transparente Sticks de cola termofusivel em saquetas de 1 Kg 10 Kg 1 Kg 13,00
PISTOLAS PARA @
COLA TERMOFUSIVEL .
ro-ma

Ro-ma GRIP 15HL

Wwatts
40 BRICOLAGE

@ECE ~

Extrusdo max.: 530 g/h « Ponteira isolada, anti-gotas, removivel e
permutavel

220-240V
~50 Hz 40 Watts

Ro-ma GRIP 18HP

60 Watts
BRICOLAGE

@CeE

Extrusdo max.: 600 g/h « Ponteira isolada, anti-gotas, removivel e
permutavel

220-240 V
~50 Hz 60 Watts

Ro-ma GRIP 20XP

80 Wq‘\"\'S
c € 220-240 V BRICOLAGE

~ 50 Hz
Extrusdo max.: 1 Kg/h « Ponteira isolada, anti-gotas, removivel e

80 Watts
CLASSE |
permutavel « Termostato de seguranga

Ro-ma M 195

ELECTRIC

120 watts

pROFISSIONAL
INDUSTRIAL

C € 2Zi°Y 120 Watts & 4

Extrusdo max.: 800 g/h « Temperatura 190°C  Ponteira isolada, anti-
gotas, removivel e permutavel « Isol. classe 2 « Apoio removivel

Codigo Artigo Descrigao m €/Unidade
0195136 RO-MA GRIP 15HL Pistola para cola termofusivel - 40 Watts 0,300 Kg 15,00
0195137 RO-MA GRIP 18HP Pistola para cola termofusivel - 60 Watts 0,310 Kg 17,00
0195138 RO-MA GRIP 20XP Pistola para cola termofusivel - 80 Watts 0,500 Kg 67,00
0195217 RO-MA M195 Pistola para cola termofusivel - 120 Watts 0,470 Kg 120,00
Edigdo: 1/2006 Revis&o: 4 ] .
Data: Setembro 2006 Data: 14 de feversiro 2022 Preso: €/Unidade TABELA 08.20
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ALCOOL GEL
PARA PREVEN(;/T\O DO COVID-19

//.

RIZZOILA

GEL HIDROALCOOLICO - Gel higienizante das maos - 70% Alcool

ativos
Contém hidratantes € protetores

[ aapele
Antisséptico € ndo agressivo par pele

rind

mghc/e

Ngo gret® ==

EMBALAGEM DE RECARGA
RZOLA
NZOLA
SKINCARI ‘ -
RIZOILA
RIZOLA i
‘\M_—__._‘_'_f/
L KibRoAL co"oucﬂ
'n?‘umm pE MANS® Z
HDRG AL COOLICO j
%A Ly & DE MACS et & 7
08 acomol | ALCOO SR oA :;3 Sumomoneaii
e a0 ]
7% o AL comoL | AL
:.n_t'i‘." . ,/ = — -
5 Litros
500 ml 200 ml 100 ml

DESCRICAO

¢ Gel higienizante para limpeza e higiene a seco das
maos, formulado com glicerina para ajudar a
hidratar a pele;

¢ Para todo o tipo de peles.

CARATERISTICAS

¢ Antisséptico e ndo agressivo para a pele.
e Contém hidratantes e protetores ativos.
¢ Seguro e eficaz.

e Contém 70% de &lcool p/p.

PRINCIPAIS INGREDIENTES

e Alcool - antisséptico e desinfetante.

¢ Glicerina - de grande poder hidratante, ajuda a
prevenir a perda excessiva de agua da pele.
Proporciona toque aveludado.

APLICACAO

Aplicar uma pequena quantidade do produto e
esfregar bem toda a superficie das maos até a
completa absor¢do. Ndo passar por agua.

PRODUTO

Volume €/L

100 ml 30 10 28,00 2,80

PREGO

i 200 ml 64 12 24,00 4,80
GEL HIDROALCOOLICO

500 ml 35 12 13,00 6,50

5000 ml 5 1 8,00 40,00

Revisao: 0

Edigao: 1/2006
Data: Setembro 2006

Data: Maio 2021

Preco: €/Unidade

TABELA 8.21
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LAVA-MAOS BAMBOO
PARA PREVENGAO DO COVID-19

//.

RIZZOILLA

HAND WASH - Sabao de limpeza suave. Cuidadoso com a pele - PH 5,5

avante

\$
H d PROPRIEDADES
- e Lavagem correta das maos;

¢ Com tensioativos cuidadosos com a pele;
¢ Com agentes hidratantes e suavizantes;
* Aroma fresco e unissexo.

ZOLA
—_— SKINCARE PRINCIP.AISNINGREDIE!\ITES. .
SKINCARE * Combinacdo de tensioactivos cuidadores;
¢ Glicerina: grande poder hidratante e suavizante;
4 « Oleo de ricino: grande poder hidratante.
SKINCARE
= o ~
S reiapon sut Al £l Depositar uma dose na palma das mdos molhadas
“iFMUosg con LA™ HAND WASH , . ~
S e esfregar bem toda a superficie das maos com a
4 _— espuma macia, seguindo as instrugdes para a
lavagem adequada das maos. Enxaguar com agua.
500 ml 200 ml 100 ml
PRODUTO Volume €/L  PREGO
100 ml 30 10 33,00 3,30
LAVA-MAOS BAMBOO 200 ml 64 12 | 26,50 5,30
500 ml 35 12 | 14,60 7,30
CREME PARA MAOS BAMBOO Z
PARA PREVENGAO DO COVID-19 RIZOLA
HAND CREAM - Creme de maos hidratante e protetor.
Q‘YO“ PROPRIEDADES PRINCIPAIS INGREDIENTES

rd
e

¢ Efeito ndo gorduroso;
* Recupera a barreira
cutanea;

¢ Hidrata intensamente;
¢ Devolve o conforto as
maos;

¢ Protege a pele dos fatores

externos;
¢ Rapida absorgao;

¢ Aroma fresco e unissexo.

¢ Glicerina: grande poder hidratante e suavizante.
e Ureia: umectante. Evita a gretagem da pele.

¢ Alantoina: promove a regeneragdo celular.

¢ Lanolina: hidrata e suaviza a pele.

« Oleo de ricino: grande poder hidratante.

APLICACAO
Aplicar uma pequena quantidade do produto com
uma massagem suave até a sua completa absorgao.

PRODUTO Volume €/L  PREGO
100 mI CREME PARA MAOS BAMBOO 100ml 30 10 50,00 5,00
Edigao: 1/2006 Revisdo: 0 .
Data: Setembro 2006 Data: Maio 2021 Prego: €/Unidade TABELA 8.22
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CORRENTE SOLDADA ZINCADA S —
COMERCIAL
R CARATERISTICAS:
ACO ZINCADO A corrente soldada comercial é produzida a partir de ago com baixo teor em carbono e esta disponivel
L em vario tamanhos de elos.
- N E adequada para uma vasta gama de aplicagdes nas indUstrias da manufatura, nautica e agricultura.
| I‘ A corrente soldada comercial é fornecida ndo testada e ndo marcada para solugdes mais econdmicas
i numa grande variedade de aplicagGes genéricas.
@ 'Qv ‘_Q O Material: Ago com baixo teor em carbono
1 Acabamento: Zincado
ATENCAO: NAO EXCEDER A CARGA MAXIMA DE TRABALHO.
EMBALAGEM: NAO ADEQUADA PARA LEVANTAMENTO DE CARGAS.
BIDAO SELADO DE 50 Kg
DIAMETRO D
D L B b PESO COMPRIMENTO CARGA PRECO
[mm] [mm] [mm] [mm] [Kg/m] [m/50 Kg] BOJURS €/ K
Nominal  ["] & - [Kg] g
3 1/8 3,17 20,0 11,6 5,2 0,16 312,5 270 3,92
4 5/32 3,97 24,2 15,4 71 0,23 217,4 360 3,48
5 3/16 4,76 25,8 17,7 8,1 0,42 119,0 600 3,37
6 1/4 6,35 27,6 23,3 10,6 0,78 64,1 870 3,37
8 5/16 7,94 32,1 28,6 12,6 1,24 40,3 1300 3,20
10 3/8 9,53 35,4 33,6 14,5 1,80 27,8 2 200 3,20
12 1/2 12,70 50,4 442 19,0 3,20 15,6 3600 3,42
16 5/8 15,87 60,8 54,9 23,8 5,10 9,8 6 800 3,42
19 3/4 19,05 76,4 66,5 27,0 7,00 7.1 9000 3,60
CORRENTE SOLDADA DIN 766 —
AGO INOX AISI 316 (Ad) R S

« ACO INOX AISI 316 (A4)

CARATERISTICAS:

Vulgarmente usada em aplicagdes nduticas e industriais, muito usada em industrias quimicas,
processamento de alimentos e em ambientes extremos.

Adequada para guinchos.

Material: Aco inoxidavel AISI 316 (INOX A4).

o o Calibrada e testada com carga de prova..
i Fator de design 4:1
Acabamento polido.
ATENCAO: NAO EXCEDER A CARGA MAXIMA DE TRABALHO.
ELOS MARCADOS "316" NAO ADEQUADA PARA LEVANTAMENTO DE CARGAS.
CADA 50 cm
DIAMETRO CARGADE | CARGADE CARGA DE EMBALAGEM
D [m"m] [mBm] [PKE?r:] TRABALHO  PROVA ROTURA | QUANT. MINIMA DE €P/Rn'f§z,
[mm] < [Kg/m] [Kg] [Kal ENCOMENDA [m]
3 16,0 12,0 0,165 70 200 280 200 3,83
4 16,0 13,6 0,32 200 500 800 100 6,65
5 18,5 17,0 0,50 320 800 1250 50 10,06
6 18,5 20,0 0,80 400 1000 1600 50 15,18
8 24,0 27,0 1,40 800 2000 3200 25 25,96
10 28,0 34,0 2,20 1250 3200 5000 20 45,39
Edigao: 1/2006 Revisao: 14 . .
Data: Setembro 2006 Data: 26 de abril 2023 Prego: €/Unidade TABELA 9.1
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CORRENTE SOLDADA

+ ACO DE ALTA RESISTENCIA - GRADE 80

« DE ACORDO COM A NORMA EUROPEIA EN 818-2 GRADE 8

AGO DE ALTA RESISTENCIA
-GRADE 80-

>C-C-O-€

C€

EN 818-2 GRADE 8

L
l R -
_ MARCACAO:
m o C [}
CcODIGO DE
RASTREABILIDADE
CARATERISTICAS:

e Corrente de elos curtos para levantamento de cargas;
* Em conformidade com a Norma Europeia EN818-2;

* Produzida em aco ligado da melhor qualidade;

* Marcada "RG80A" e cddigo de rastreabilidade;

* Temperada e revenida;

® Testada com carga de prova;
* De acordo com o fator de design 4:1 requerido pela Norma EN818-2;
* Revestimento eletroforético negro;
e ATENCAO: NAO EXCEDER A CARGA MAXIMA DE TRABALHO.

A CARGA MAX. CARGA CARGA <~ EMBALAGEM
DIAMI;E LIS L B b PESO DE PROVA ROTURA DI:,IFII&IE“)’I(QO QUANT. MiNIMA DE PRECO
[mm] [mm] [mm] | [mm] [Kg/m] TRABALHO MiN. MiN. [mm] ENCOMENDA €/ metro
[Kg] [Kg] [Kg] [m]
6 18,0 21,0 9,0 0,802 1100 2830 4520 4.8 50 5,17
7 21,0 24,0 10,0 | 1,083 1500 3850 6 160 5,6 50 6,62
8 24,0 27,5 11,5 1,416 2000 5030 8 040 6,4 25 8,53
10 30,0 34,5 14,5 2,216 3200 7 850 12 600 8,0 20 13,23
13 39,0 45,0 19,0 = 3,749 5300 13 300 21200 10,0 10 21,49
16 49,0 55,5 23,5 | 5,571 8 000 20 100 32 200 13,0 10 31,86
18 54,0 61,0 25,0 | 7,154 10 000 25 400 40 700 14,0 10 46,46
19 57,0 64,0 26,0 | 7,773 11 200 28 400 45 400 15,0 10 43,86
Edig&o: 1/2006 Revis&o: 3 ] .
Data: Setembro 2006 Data: 26 de abril 2023 Prego: €/Unidade TABELAS.1A
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CABO DE AGO INOX
AIS| 316 (Ad)

SESSESSSSSSESSSSSNEN)

« ACO INOX AISI 316 (A4) & Y} EMBALAGEM: BOBINES DE 50 E 100 METROS
e St e
PRECO
MEDIDA CONSTRUGAQ  CARGADEROTURA MATERIAL BOBINE 100 mt BOBINE 50 mt
(d) [mm] [Kdl
/BOBINE = /METRO | /BOBINE /METRO

2 7x19 215 INOX AISI 316 (Ad) | 94,08 0,94 49,28 0,99
3 7x19 478 INOX AISI 316 (Ad) | 147,00 1,47 73,92 1,48
4 7x19 850 INOX AISI 316 (A4) | 235,20 2,35 118,27 2,37
5 7x19 1325 INOX AISI 316 (Ad) | 322,00 3,22 162,62 3,25
6 7x19 1910 INOX AISI 316 (A4) | 439,60 4,40 221,76 4,44
8 7x19 3395 INOX AISI 316 (A4) | 791,00 7,91 399,17 7,98
10 7x19 4180 INOX AISI 316 (A4) | 1083,60 = 10,84 547,01 10,94
12 7x19 7500 INOX AISI 316 (Ad) | 1542,80 = 15,43 779,52 15,50

CABO EM ACO GALVANIZADO
- COM ALMA - DIN 3055

* ACO GALVANIZADO (1770 N/mm2) FIBRAS SINTETICAS

s

G

mfﬁ::n‘; CONSTRUGAO  CARGA '[fg;‘OTURA MATERIAL EM:S;‘:\’?:M: FrEee
/BOBINE =~ /METRO
2 6X7+FC 266 AGO GALVANIZADO 250 m 65,00 0,26
2,5 6x7+FC 398 AGO GALVANIZADO 250 m 87,00 0,35
3 6X7+FC 598 AGO GALVANIZADO 250 m 99,00 0,40
4 6X7+FC 1060 AGO GALVANIZADO 150 m 79,00 0,53
5 6X7+FC 1661 AGO GALVANIZADO 100 m 72,00 0,72
6 6xX7+FC 2391 AGO GALVANIZADO 100 m 110,00 1,10
g:itfc;;t/ezrggfo 2006 g:;/:azc; c?e margo 2022 Preco: €/Unidade TABELA9.2

v SEGUINTE A ANTERIOR INDICE IMPRIMIR ESTA PAGINA



IMPRIMIR ESTA PAGINA

v SEGUINTE A ANTERIOR INDICE
CERRA CABOS -@ 1
DIN 741 i)
* ACO ZINCADO COMERCIAL
« ACO INOX AISI 316 (A4)
MEDIDA INOX-A4 ZINCADO COMERCIAL
@ CABO
INGLESA MATERIAL
- [mm] PREGO PREGO
"1/8 D-3 INOX-A4 ; ZINCADO 100 98,46 200 14,97
"5/32 D-4 INOX-A4 100 101,54
"3/16 D-5 INOX-A4 ; ZINCADO 100 113,85 100 17,96
"1/4 D-6 INOX-A4 ; ZINCADO 50 135,48 100 21,62
"5/16 D-8 INOX-A4 ; ZINCADO 25 160,77 50 35,92
"3/8 D-10 INOX-A4 ; ZINCADO 25 257,69 25 54,21
"7/16 D-11 ZINCADO 25 91,33
"1/2 D-13 INOX-A4 ; ZINCADO 10 579,23 25 100,45
"5/8 D-16 INOX-A4 ; ZINCADO 10 973,92 10 156,99
"3/4 D-19 ZINCADO 211,23
"7/8 D-22 ZINCADO 337,12
1™ D-26 ZINCADO 372,91
D-30 ZINCADO 555,29
¥~
CERRA CABOS PLANO -
FORMA OVAL - ZINCADO L
. B - . C
« AGO C15 ZINCADO f“ @
TAMANHO (9) A [mm] B [mm] C [mm] D [mm] = | PREGO
2 28 11 M5 100 48,00
3 28 12 M5 100 54,00
- -
CERRA CABOS PLANO —
SIMPLES - ZINCADO
- e £
AGO C15 ZINCADO '@'J :
) A
¢ =T S|
TAMANHO (9) A [mm] B [mm] C [mm] D [mm] gi| PRECO
2 4 18,5 5 M4 100 13,20
3 6 20 6 M4 100 17,16
4 8 22,5 7 M5 100 21,12
5 10 26 8 M6 100 33,00
6 12 30 10 M6 100 46,20
CERRA CABOS PLANO | :-"....__ i
DUPLO - ZINCADO = ol
—— -
{ ‘ c
» AGO C15 ZINCADO (o~ 1= e
g B 71 Ll [~— i
TAMANHO (9) A [mm] B [mm] C [mm] D [mm] g| PRECO
3 6 40 6 M4 100 30,36
4 8 45 7 M5 50 39,60
5 10 52 8 M6 50 66,00
6 12 60 10 M6 50 92,40
Edigao: 1/2006 Revisao: 8 ]
Data: Setembro 2006 Data: 30 de agosto 2021 Prego: €/100 TABELA9.3
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ESTICADORES GANCHO-OLHAL

L ey §—
DIN 1480
* ACO ZINCADO COMERCIAL < ACO INOX AISI 316 (A4)
MEDIDA INOX-Ad ZINCADO
INGLESA M['f:r:ﬁA °°['f'n':nR]'"" MATERIAL COMERCIAL
[ =] PREGO =] PREGO
"3/16 M-5 70 INOX-A4 ; ZINCADO 50 307,17 25 98,75
"1/4 M-6 100 INOX-A4 ; ZINCADO 50 447,44 50 102,50
"5/16 M-8 110 INOX-A4 ; ZINCADO 25 698,91 25 152,50
"3/8 M-10 125 INOX-A4 ; ZINCADO 10 1 261,02 25 232,50
"1/2 M-12 125 INOX-A4 ; ZINCADO 5 2 245,23 10 335,00
"5/8 M-16 190 INOX-A4 ; ZINCADO 5 4 232,25 5 800,00
"3/4 M-20 220 ZINCADO 1 487,50
"7/8 M-22 240 ZINCADO 2 375,00
1™ M-24 260 ZINCADO 3 448,75
M-30 ZINCADO 7 000,00
MANILHAS DIREITAS \
DIN 82101-A | '
* ACO ZINCADO +ACO INOX AISI 316 (A4)
MEDIDA (d) a c INOX-A4 ZINCADO
[mm] [mm] [mm] |@ | PREGO |§i | PRECO
4 9 18 100 123,03 100 31,50
5 11 22 100 130,36 100 32,63
6 13 26 50 175,28 50 34,88
8 16 32 50 310,56 50 56,13
10 19 38 25 538,31 25 90,50
12 26 52 10 1119,83 5 145,75
14 29 58 5 203,75
16 32 64 5 2 432,83 5 292,50
20 38 70 5 4 001,41 5 550,00
22 44 74 5 787,50
25 48 80 5 1 150,00
28 56 96 5 1 625,00
32 64 114 5 2 875,00
T /N
MOSQUETAO k ﬂ
 —
* ACO ZINCADO COMERCIAL < ACO INOX AlSI 316 (A4)
D L c c1 PESO ZINCADO
[mm] [mm] [mm] [mm] [a] = | PRECO |§i | PRECO
4 40 7 4 12 100 150,18 100 32,24
5 50 7 5 19 100 170,28 100 33,93
6 60 8 6 27 50 226,68 100 41,47
8 80 12 9 65 25 369,08 50 65,52
10 100 15 11 127 10 645,59 25 108,81
12 140 20 13 260 10 1436,73 10 221,00
MOSQUETAO DE SEGURANCA i A=
ROSCADO ] ——
\: -\"?\\‘< o
N ._‘A’ ]
« ACO ZINCADO COMERCIAL  + ACO INOX AISI 316 (A4) e
D L c D PESO INOX-A4 ZINCADO
[mm] [mm] [mm] [mm] [g] PREGO PREGO
6 60 8 9 27 100 72,80
8 80 9 12 65 50 100,10
10 100 11 15 127 25 178,10
12 140 19 20 260 10 335,40
Edigdo: 1/2006 Reviso: 9 ]
Data: Setembro 2006 Data: 30 de agosto 2021 Prego: €/100 TABELA 9.4
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* ACO ZINCADO COMERCIAL

ELOS DE LIGAGAO

« ACO INOX AISI 316 (A4)

ol
w

s

D [mm] C [mm] A [mm] E [mm] PESO [g] INOX-A4 ZINCADO
M-3,5 10 5 25 9 276,00 39,21
M-4 11,5 55 31,5 11 303,60 46,21
M-5 13 6,5 38,5 20 345,00 54,81
M-6 14,5 7,5 45 34 372,60 60,04
M-8 17,5 10 58 78 524,40 108,10
M-10 20,5 12 60 135 897,00 207,98
M-12 25 15 80,5 230 1 656,00 327,94
ELOS DE REPARAGAO g  —
"DE PANCADA" B
* ACO ZINCADO =Kl
D [mm] b [mm] h [mm] m [mm] PESO [g] INOX-A4 ZINCADO
4 8 20 5,5 11 13,75
5 9,5 23 6 20 18,75
6 10,5 29 7 34 31,25
8 15 37 9 78 52,50
10 17 37,5 9 135 87,50
SAPATILHO PASSA-CABOS @
* ACO ZINCADO +ACO INOX-A4
@ CABO [mm] B [mm] C [mm] H [mm] PESO [g] INOX-A4 ZINCADO
3 16 9 16 2,3 28,68 15,00
4 19 11 18 3 34,42 15,00
5 24 14 22 5 40,16 18,00
6 28 17 26 8 80,30 18,00
8 33 19 30 15 86,04 24,00
10 38 21 34 23 40,00
12 44 30 46 44 53,00
16 57 40 59 83 120,00
20 78 51 77 215 180,00
OLHAL DE CARGA ) (
MACHO -DIN580 & l.@%ﬁf ‘f - )
FEMEA - DIN 582 DIN 580 DIN 582
* ACO ZINCADO < ACO INOX-A4
R CARGA DE TRABALHO [Kg]
DIAMETRO - INOX-A4 ZINCADO
& ROSCA INTERIOR AI[_r':"lrJnl?A (APLICAVEL AO ACO ZINCADO)
[mm] 1 2 i) = )
M-6 14 27 75 50 292,00 292,00 65,64 65,64
M-8 20 36 140 95 292,00 292,00 65,64 65,64
M-10 25 45 230 170 478,30 478,30 104,61 104,61
M-12 30 53 340 240 799,40 799,40 147,91 147,91
M-16 35 62 700 500 1 383,58 1 383,58 243,83 243,83
M-20 40 71 1200 830 1 897,03 1 897,03 344,01 344,01
M-24 50 90 1800 1270 708,25 708,25
M-30 60 109 3600 2600 1 658,83 1 658,83
M-36 70 128 5100 3700 2 758,93 2 758,93
Edicao: 1/2006 Reviséo: 8 ]
Data: Setembro 2006 Data: 30 de agosto 2021 Prego: €/100 TABELA9.5
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@
GANCHOS DE CARGA AR
COM PATILHA DE SEGURANGA (¢ "
* ACO GALVANIZADO
CARGA DE
TRABALHO TAMANHO C F F1 H L PREGO
WLL [Kg] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
250 15 12 16 53 88 324,00
500 17 13 21 73 117 492,00
1000 25 19 27 95 157 864,00
1600 31 24 40 118 193 1 380,00
2500 42 28 40 148 243 2 640,00

+ ACO DE ALTA RESISTENCIA

GANCHOS DE CARGA - TIPO AMERICANO
COM PATILHA DE SEGURANCA

F o= - O

A T =~
@) [ (©
5 ‘/ ) ]
L /71 &
2/

CARGA DE
TRABALHO TAN;Q'::]'O ¢ [mFm] [r::n] [mHm] [mpm] PREGO
WLL [Kg]
3000 31 31,8 30 100 119,1 2760,00
4500 38 39,7 40 120 146,1 4 920,00
7000 47,8 50,8 47 150 187,5 10 200,00

+ ACO DE ALTA RESISTENCIA

GANCHOS DE CARGA GIRATORIOS
COM PATILHA DE SEGURANCA

Data: Setembro 2006

Data: 30 de agosto 2021

CARGA DE
TRABALHO TANII:Q'::::O . [mAm] [mBm] [mHm] [um] PRECO
WLL [Kg]
1000 23 25 25 75 130 1 200,00
2000 28 30 45 100 170 3 000,00
3200 32 35 45 120 185 4 200,00
4000 33 40 45 120 215 5 040,00
6300 44 47 60 160 260 7 680,00
10000 57 55 80 200 310 12 720,00
Edicao: 1/2006 Revisao: 2
1¢a0 evisao Preco: €/100 TABELA 9.6
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MOITAO 1 RODA

d2

*« ZAMAK :
* RODA EM NYLON di 2
—l M le—
9 (d2) m [mm] d1 [mm] L [mm] Peso [g] PREGCO
15 5 10 50 25 100,00
20 6 11 60 40 110,00
25 7 12 70 60 160,00
30 8 13 80 75 205,00
40 9 14 93 125 340,00
50 12 16 115 190 550,00
=
. F -‘—-—__
MOITAO 2 RODAS -
* ZAMAK
* RODAS EM NYLON
9 (d2) m [mm] d1 [mm] L [mm] Peso [g] PREGCO
15 5 10 50 40 150,00
20 6 11 60 60 170,00
25 7 12 70 90 250,00
30 8 13 80 140 390,00
40 9 14 93 260 540,00
50 12 16 117 420 800,00
MOITAO 1 RODA DESTORCEDOR %
« ZAMAK
Tamanho ["] d1 [mm] L1 [mm] PREGCO
3/4 19 60 140,00
1" 20 73 200,00
1" 1/2 21 88 370,00
2" 21 105 590,00
Edicao: 1/2006 Revis&o: 2 Preco: €/100 TABELA 96 A

Data: Setembro 2006

Data: 20 de julho 2020
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A y G S W e
ESTICADOR NAUTICO 7 =
« ACO INOX AISI 316 (A4)
g (d1) m [mm] L max. [mm] L min. [mm] PREGO
M-5 10 189 127 897,84
M-6 10 190 145 1.246,99
M-8 10 265 179 1.745,79
M-10 12 310 235 2.244,59
ESTICADOR BRANDAL NAUTICO et
L Le _
[ o —— Lr | A
* ACO INOX-A4 E;L _E_ T
ROSCA @ CABO [mm] L1 [mm] L2 [mm] A [mm] D [mm] PESO [g] PRECO
M-5 2/25 130 205 6 5,2 60 800,00
M-6 3 170 240 7,5 6 90 997,60
M-8 4 200 280 11 8 140 1.496,39
M-10 5 225 310 12 9 240 1.995,19
TERMINAL BRANDAL e —
L A.I
Ja (CoT!
SITIIIIIEIED -
*+ ACO INOX-A4 J —+
D
@ CABO [mm] D [mm] A [mm] L [mm] PESO [g] PRECO
3 5 7,5 65 28 349,16
4 6 10 77 51 498,80
5 8 12 88 77 748,20
6 9 14 106 179 997,60
8 14,5 16 145 250 1.640,00
10 16,5 17 150 350 2.120,00
Edigdo: 1/2006 Revisdo: 0 ]
Data: Setembro 2006 Data: Prego: €/100 TABELA 9.7
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TERMINAL ROSCADO S —

* ACO INOX-A4
@ CABO [mm] ROSCA L2 [mm] INOX-A4
2,5 M-5 75 199,52
3 M-6 80 249,40
4 M-8 106 349,16
5 M-10 114 498,80
6 M-12 130 1172,18
8 M-16 158 1 845,55
TERMINAL COM OLHAL £ )

!
<1 = F]

- -

L2

* ACO INOX-A4 C ul
d2 @D o D

di

&

g[:?11310 [|:|111] [nc:i] [n(:i] [nl;|111] [nl;i] [mAm] INOX-Ad
3 6 13 6,5 64 36 4 299,28
4 7 18 8,5 74 39 6 349,16
5 10 22 10 91 50 7 548,68
6 13 28 12,5 108 62 8 997,60
8 16 32 15 140 85 10 1.300,00
10 18 36 16,4 160 90 12 1 600,00

DESTORCEDOR OLHAL-OLHAL { c E )\

t

* ACO ZINCADO -
* ACO INOX-A4 D
@ ROSCA D [mm] L [mm] Dg’f&;ﬂﬁfg‘:& , INOX-A4 ZINCADO

M-5 5 59 115 648,44
M-6 6 65 140 748,20 210,00
M-8 8 90 250 997,60 308,00
M-10 10 115 300 1496,39 420,00
M-13 13 154 650 770,00
M-16 16 188 1000 1050,00
M-19 19 229 1600 1.820,00

giltz?%;tﬁg?o 2006 FD{::?; je agosto 2021 Prego: €/100 TABELA9.8
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ELETRODOS HYUNDAI
WELDING
REVESTIMENTO:
AGO AO CARBONO - AWS E6013 =S TINE!
QUANTIDADE POR CAIXA PREGO
HYUNDAI @ x COMPRIM.
WELDING [mm] PEQUENA GRANDE €/Kg  €/10 Unid
2,60 x 350 5 kg / 245 Unid. 20 kg / 980 Unid. 5,66 1,16
S-6013-LF 3,20 x 350 5 kg / 165 Unid. 20 kg / 660 Unid. 5,30 1,61
4,00 x 400 5 kg / 105 Unid. 20 kg / 420 Unid. 5,07 2,42
ACO INOXIDAVEL AISI 304; 308 - AWS E308L-16
QUANTIDADE POR CAIXA
HYUNDAI @ x COMPRIM. PREGO
WELDING [mm] PEQUENA @ GRANDE €/Kg
2,60 x 300 2,5 kg / 137 Unid. 10 kg / 548 Unid. 26,40
S-308-L
3,20 x 350 2,5 kg / 77 Unid. 10 kg / 308 Unid. 26,40
ACO INOXIDAVEL AISI 316 - AWS E316L-16
QUANTIDADE POR CAIXA
HYUNDAI @ x COMPRIM. PREGO
WELDING [mm] PEQUENA g GRANDE €/Kg
2,60 x 300 2,5 kg / 137 Unid. 10 kg / 548 Unid. 34,80
S-316-L
3,20 x 350 2,5 kg / 77 Unid. 10 kg / 308 Unid. 34,80
ELECTRODOS BASICOS - AWS E7018-1
QUANTIDADE POR CAIXA PREGO
HYUNDAI  9xcoverim.
WELDING [mm] PEQUENA |§ | GRANDE €/Kg  €/10 Unid
2,60 x 350 5 kg / 220 Unid. 20 kg / 880 Unid. 6,86 1,57
S-7018.G
3,20 x 350 5 kg / 145 Unid. 20 kg / 580 Unid. 6,40 2,21
Edicao: 172006 Revisgo: 11 )
Data: Setembro 2006 Data: 30 de agosto 2021 Prego: €/Kg TABELA10.1
v SEGUINTE A ANTERIOR INDICE IMPRIMIR ESTA PAGINA
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ELECTRODOS HYUNDAI
WELUDI NG
FERRO FUNDIDO - AWS E Ni-ClI
QUANTIDADE POR CAIXA [Kg]
HYUNDAI @ x COMPRIM. PREGCO
WELDING [mm] PEQUENA g GRANDE €/Kg
2,60 x 300 2,5 kg 10 kg 70,00
S-NCI
3,20 x 350 2,5 kg 10 kg 68,00
VARETA PARA SOLDADURA TIG HYU N DAI
WELDI NG
*ACO INOX-A2 +ACO INOX-A4
AWS ER 308LSi AGO INOXIDAVEL AISI 304 ; 308
o
HYUNDA] ©xCOMPRIM. QUANTIDADE ~PESO POR cbklxlfs QUANTIDADE Sl
WELDING [mm] POR CAIXA  CAIXA[Kg] o o'nacore POR PACOTE €/Kg
1,2 x 1000 5 15,80
1,6 x 1000 5 13,50
ST-308 LSI
2,0 x 1000 5 13,00
2,4 x 1000 5 12,80
AWS ER 316LSi ACO INOXIDAVEL AISI 316
o
HYUNDAI 2 x COMPRIM. QUANTIDADE PESO POR cr‘klxrfs QUANTIDADE PREGO
WELDING [mm] POR CAIXA  CAIXA[Kg]l Loc'bacore POR PACOTE €/Kg
1,2 x 1000 5 26,00
1,6 x 1000 5 22,00
ST-316 LSI
2,0 x 1000 5 21,00
2,4 x 1000 5 20,00
Edigdo: 1/2006 Revis&o: 2 ]
Data: Setembro 2006 Data: 1 de fevereiro 2016 Prego: €/Kg TABELA10.1A
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FIO DE SOLDAR

SOLIDO

HYUNDAI

WELDING
.I_[. |:L \:
*« ACO COBREADO +ACOINOX-A2 +ACO INOX-A4 \ RS i'-%
ACO COBREADO
HYU NDA' DIAMETRO A P€R/EKQ;
WELDING [mm] NORMA DIN GAS
Bobine 15 Kg
0,80 DIN 8559:SG2 CO2 ; M21 5,20
SM-70 ECO 1,00 DIN 8559:SG2 CO2; M21 4,76
1,20 DIN 8559:SG2 CO2 ; M21 4,54
ACO INOX AISI 308
i PREGO
HYUNDAI| P“METRO NORMA DIN GAS €/Kg
WELDING [mm]
Bobine 15 Kg
0,80 DIN 8559:SG2 CO2 ; M21 19,20
SM-308 LSI 1,00 DIN 8559:SG2 CO2; M21 18,60
1,20 DIN 8559:SG2 CO2 ; M21 18,00
ACO INOX AISI 316
i PREGO
HYUNDAI DpiweTro NORMA DIN GAs €/Kg
WELDING [mm]
Bobine 15 Kg
0,80 DIN 8559:SG2 CO2 ; M21 26,40
SM-316 LSI 1,00 DIN 8559:SG2 CO2; M21 25,20
1,20 DIN 8559:SG2 CO2 ; M21 25,20
Edigdo: 1/2006 Revisdo: 13 ]
Data: Setembro 2006 Data: 30 de agosto 2021 Prego: €/Kg TABELA10.2
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CAPACETE DE SOLDADURA
COM FILTRO DE AUTO ESCURECIMENTO
LINC SCREEN

CAPACETE DE SOLDADURA
COM FILTRO DE AUTO ESCURECIMENTO
LINC SCREEN

SEGURANCA COM

CARATERISTICAS

v'Filtro de auto escurecimento
melhora a eficiéncia e a precisdo com o mais
elevado nivel de seguranca

v'Design amigavel

combinado com dtica de precisao e eletronica de
alta tecnologia, permitem realizar soldaduras de
maxima qualidade

v Parametros ajustaveis

PROTEng para um maximo conforto pessoal em todas as
CONFORTAVEL E VISAO condi¢Bes de trabalho
PERFEITA

Os capacetes de soldadura com filtro de
auto escurecimento Linc Screen foram
concebidos para combinar a seguranca
com uma variedade de fungdes adequadas
para cada tipo e método de soldadura.

O capacete Linc Screen é ideal para
soldadura com elétrodos, TIG e Mig. Um
comando de grandes dimensdes, localizado
no exterior do capacete, permite um facil
ajuste do grau de escurecimento de 9a 13
DIN. Dois comandos adicionais no suporte
do filtro regulam o atraso na transigdo
escuro para claro e a sensibilidade ao arco.
Equipado com dois sensores de arco
independentes e paineis de energia solar, é
ideal para pequenas e médias oficinas de
soldadura, reparagdes de carrocerias e
equipamentos agricolas.

Tabela de selegdo

v'Design leve

v'Banda de transpiracao substituivel
ajuda a manter o operador fresco e evita que o
suor escorra para os olhos

v'Caixilho das lentes amovivel
para substituicdo das lentes anti salpicos

v'/Apoios da cabeca totalmente
ajustaveis
para um melhor conforto

v'A mais elevada velocidade de
transicao claro/escuro

v'Sensores de arco ativos e
independentes

Método de soldadura Uso

Elétrodo (DC & AC) v v'Os capacetes de soldadura Linc

TIG DC v'>15A Screen sao produzidos com os mais

TIG DC Pulsante x elevados padroes de qualidade

TIG AC/DC 4

MIG/MAG v Especificagdes técnicas

MIG/MAG Pulsante v B Areade | Tempo | Ajustede = Fungdo | Protegdo Energia Sensores

Corte por plasma x visdo transicdo | escuro atraso UVIR de arco

Soldadura por plasma x 516g | 96x42mm| 0,5ms 4/9-13 | 0,1-09s  atéDIN13| solar 2

Soldadura oxiacetilénica x

Corte por gas x % DESIGNACAO [=s]| PREGO

Desbaste X Capacete de soldadura LINC SCREEN 1 160,00
gg‘ti?c;;t/ezrggfo 2006 g:::ic;n:airo 2012 Prego: €/Unidade TABELA 10.3
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